
 
Anexa nr. 3 

la Caietul de sarcini 
 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
generali și garantați pentru Serviciul de Iluminat Public 

 
Nivelurile de luminanţă şi iluminare sunt stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor 

internaţionale şi naţionale privind iluminatul public - Comisia Internaţională de Iluminat 
(CIE) TR 115, respectiv standardul SR EN 13201 

 
Indicatori de performanţă specifici pentru calitatea serviciului prestat:  Iluminat Public        
 

 
Articol 

 

 
Nivel de servicii 

 

MASURARE/ 
DETECTARE 

 

TIMP PERMIS PENTRU 
REPARATII SAU 

TOLERANTA ADMISA 

 
 
Luminanța 
minima  
 

 2,0 cd/m2 pentru drumuri ME1  

 1,5 cd/m2 pentru drumuri ME2  

 1,0 cd/m2 pentru drumuri ME3  

 0,75 cd/m2 pentru drumuri ME4  

 0,50 cd/m2 pentru drumuri ME5  

 0,30 cd/m2 pentru drumuri ME6  

Inspectie 
vizuala, 
luminanţmetru  
 

Lampile neconforme din 
zonele cu risc mare 
(accidente rutiere, agresiuni 
contra persoanelor) trebuie 
inlocuite in maxim 48 ore 
de la identificarea lor  
 

 
Uniformitatea 
minima a 
luminanţei  
 

 
 

 0,4 pentru drumuri ME1, ME2, 
ME3, ME4  

 0,35 pentru drumuri ME5, ME6  
 

 
 
Inspectie 
vizuala, 
luminanţmetru  
 

Lampile 
neconforme/defecte din 
zonele cu risc mare 
(accidente rutiere, agresiuni 
contra persoanelor) trebuie 
inlocuite in maxim 48 ore 
de la identificarea lor  

 
Factorul de 
putere  
 

 
 
> 0.92  
 

 
 
Multimetru  

Corpurile de iluminat 
neconforme trebuie 
inlocuite sau reparate in 
maxim 5 zile lucratoare de 
la identificarea (sesizarea) 
defectiunii  

 
Corpuri 
(aparate) de 
iluminat  
 

 
Trebuie sa fie prezentate complete, 
curate, cu suprafata vopsita sau cu alt 
tip de strat acoperitor  
 

 
Inspectie 
vizuala  
 

Corpurile de iluminat 
trebuie să fie curățate in 
maxim 5 zile de la 
semnalarea deficienţei ca 
parte a operațiunilor de 
întreținere, altfel minim 
odata la 4 ani.  

 
Stalpii de 
iluminat  
 

 
Trebuie sa fie prezentati curati fara 
defectiuni, fara coroziune  
 

 
Inspectie 
vizuala  
 

Stalpii de iluminat afectati in 
urma accidentelor rutiere 
trebuie sa fie inlocuiti in 
termen de 7 zile 
calendaristice 

  
 



 
 

 
 
 
 
 

 


