Corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub
presiune si/sau ale materiale compozite injectate, pentru mentinerea in
timp a carcateristicilor mecanice initiale

Difuzor din sticla tratatd termic, securizata, plana sau curbata sau
policarbonat tratat UV,

Distributia luminoasa va fi de tip simetric/asimetric si nu va fi influentata
de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre
LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat;

Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii
de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este
lipit de carcasa;

Compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat;

Placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatiile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie ;

Placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul
in care un LED se va deteriora ;

Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a
permite extragerea rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel
carcasa va avea si rolul de radiator ;

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care permite
echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si controlul independent al
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel putin functiile
descrise in fisa tehnica a sistemului de telegestiune,

Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de prezenta. Se va
prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul



de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa
reactioneze la comanda transmisa de senzorul activ.

Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana
la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate Tn aparatul de
iluminat.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa

luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:

¥ asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru
functionare la 100%;

* permite comunicarea cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de comunicare DALI
sau 1-10V ;

* permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea
fluxului nominal, in trepte de minim 1%.

Temperatura de culoare: 3000K£10%,

Indicele de redare al culorii Ra=70,

Putere aparat de iluminat: 100 W, 40 W,

Durata de viata: 100.000 ore,

Alimentare electrica: 230V/50Hz,

Functionare la Ta= min 40 °C,

Factor de putere-minim 0.92,

Sistemul de montaj va permite montarea in varf de stalp sau pe brat de
prindere;

Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din
care sa rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate,
pentru a garanta conformitatea constanta a produselor cu standardele
de siguranta.

Se vor prezenta rapoarte de incercari de la laborator acreditat ( se ve
prezenta licebnta de acreditare ) pentru Raport IK, IP, EMC si raport
termic.

Se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si curbele K
pentru aparatul de iluminat propus.

. Specificatii tehnice minime pentru aparate de iluminat tehnologie
LED pentru treceri de pietoni:

Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control fara fir care
permite controlul la distanta;

Grad de protectie compartiment optic si accesorii electrice-1P66,



Nivel de rezistenta la impact: minim IK10,

Corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub
presiune si/sau ale materiale compozite injectate, pentru mentinerea in
timp a carcateristicilor mecanice initiale

Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata sau
policarbonat tratat UV;

Distributia luminoasa va fi de tip asimetric stanga/dreapta specifica
trecerilor de pietoni si nu va fi influentata de aparitia unor defecte
asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociata
acelasi tip de lentila specifica, care reproduce distributia;
Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii
de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este
lipit de carcasa;

Compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis fintr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat;

Placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie ;

Placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul
in care un LED se va deteriora ;

Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a
permite extragerea rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel
carcasa va avea si rolul de radiator ;

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care permite
echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si controlul independent al
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel putin functiile
descrise in fisa tehnica a sistemului de telegestiune;



Aparatul de iluminat va fi echipat cu senzori de prezenta. Se va
prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul
de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa
reactioneze la comanda transmisa de senzorul activ.
Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana
la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de
iluminat.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa
utilizata, va avea minim urmatoarele functii:

£ asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru
functionare la 100%;
* permite comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor
de control, cel putin prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V ;
* permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea
fluxului nominal, in trepte de minim 1%.
Temperatura de culoare: 3000K+10%,
Indicele de redare al culorii Raz70,
Flux aparat de iluminat minim: 15000 Im
Putere aparat de iluminat maxim: 130W
Durata de viata: 100.000 ore,
Alimentare electrica: 230V/50Hz,
Functionare la Ta= min 40 "C,
Factor de putere-minim 0.92,
Sistemul de montaj va permite montarea in varf de stalp;
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din
care sa rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate,
pentru a garanta conformitatea constanta a produselor cu standardele
de siguranta.
Se vor prezenta rapoarte de incercari de la laborator acreditat ( se ve
prezenta licebnta de acreditare ) pentru Raport IK, IP, EMC si raport
termic.
Se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si curbele K
pentru aparatul de iluminat propus.

. Specificatii tehnice minime pentru aparate de iluminat tehnologie
LED tip -proiector:



Proiectorul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control fara fir

care permite controlul la distanta;

Grad de protectie compartiment optic si accesorii electrice - IP66;

Nivel de rezistenta la impact: minim IK10;

Corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub
presiune si/sau ale materiale compozite injectate, pentru mentinerea in
timp a carcateristicilor mecanice initiale

Difuzor din sticla tratatd termic, securizata, plana sau curbata sau
policarbonat tratat UV;

Distributia luminoasa va fi de tip simetric/asimetric si nu va fi influentata
de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre
LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat;

Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii
de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este
lipit de carcasa,

Compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat ;

Placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatiile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie ;

Placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul
in care un LED se va deteriora ;

Temperatura de culoare: 3000K+10%;

Indicele de redare al culorii Ra=70;

Flux aparat de iluminat minim: 4000Im

Putere aparat de iluminat maxim: 38W

Eficacitate luminoasa aparat de iluminat: minim 125 Im/W;

Durata de viata: 100.000 ore;

Alimentare electrica: 230V/50Hz;

Functionare la Ta= min 40 "C;



Factor de putere-minim 0.92;

Sistemul de montaj va permite montarea pe brat tip U;

Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana
la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de
iluminat.

Proiectorul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care
permite echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir (parte
componenta a sistemului de control), pentru comanda si controlul
independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea cel putin a
protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel
putin functiile descrise in fisa tehnica a sistemului de telegestiune;
Proiectorul de iluminat va permite echipare cu senzori de prezenta. Se
va prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul
de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa
reactioneze la comanda transmisa de senzorul activ.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa

luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:

& asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru
functionare la 100%;

* permite comunicarea cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de comunicare DALI
sau 1-10V ;

* permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea
fluxului nominal, in trepte de minim 1%.

* Posibilitatea de montaj pe brat sau in cap de stalp;

Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din
care sa rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate,
pentru a garanta conformitatea constanta a produselor cu standardele
de siguranta.

Se vor prezenta rapoarte de incercari de la laborator acreditat ( se ve
prezenta licebnta de acreditare ) pentru Raport IK, IP, EMC si raport
termic.

Se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si curbele K
pentru aparatul de iluminat propus

L. Stalpi metalici

Stalpi metalici H= 4 m;



Stalp conic, realizat din otel, galvanizat conform standardului EN ISO
1464

Confectionat dintr-o singura bucata;

Diametru la baza 102 mm;

Diametru la varf 60 mm;

Inaltimea deasupra solului 4 m;

Grosime perete 3 mm;

Prevazut in partea inferioara cu usa de vizitare care permite montarea
in interiorul stalpului a unei cutii de conexiuni cu urmatoarele
caracteristici:

Grad de protectie: IP44;

Carcasa sa fie din material termoplastic, rezistent la impact ( minim )
IKO8 si la foc;

Montaj cu flansa — dimensiuni flansa de fixare(mm): 250x250x10; 4
buloane de prindere M12

Stalpi metalici H= 6 m;

Stalp conic, realizat din otel, galvanizat conform standardului EN 1ISO
1464,

Confectionat dintr-o singura bucata;

Diametru la baza 124 mm,;

Diametru la varf 60 mm;

Inaltimea deasupra solului 6 m;

Grosime perete 3 mm;

Prevazut in partea inferioara cu usa de vizitare care permite montarea
in interiorul stalpului a unei cutii de conexiuni cu urmatoarele
caracteristici:

Grad de protectie: |IP44;

Carcasa sa fie din material termoplastic, rezistent la impact ( minim )
IKO8 si la foc;

Montaj cu flansa — dimensiuni flansa de fixare(mm): 250x250x10; 4
buloane de prindere M16

Stalpi metalici H= 8 m;

Stalp conic, realizat din otel, galvanizat conform standardului EN ISO
1464;

Diametru la baza 146 mm,;

Diametru la varf 60 mm;

Inaltimea deasupra solului 8 m;



Grosime perete 3 mm;

Prevazut in partea inferioara cu usa de vizitare care permite montarea
in interiorul stalpului a unei cutii de conexiuni cu urmatoarele
caracteristici:

-Grad de protectie: |P44;

-Carcasa sa fie din material termoplastic, rezistent la impact ( minim )
IKO8 si la foc;

Montaj cu flansa — dimensiuni flansa de fixare(mm): 280x280x10; 4
buloane de prindere M16

Stalpi metalici H= 10 m;

Stalp conic, realizat din otel, galvanizat conform standardului EN ISO
1464;

Confectionat dintr-o singura bucata;

Diametru la baza 168 mm:

Diametru la varf 60 mm;

Inaltimea deasupra solului 10 m;

Grosime perete 3 mm;

Prevazut in partea inferioara cu usa de vizitare care permite montarea
in interiorul stalpului a unei cutii de conexiuni cu urmatoarele
caracteristici:

Grad de protectie: |IP44;

Carcasa sa fie din material termoplastic, rezistent la impact ( minim )
IKO8 si la foc;

Montaj cu flansa — dimensiuni flansa de fixare(mm): 320x320x14; 4
buloane de prindere M16.

Stalpi metalici H=12 m;

Stalp conic, realizat din otel, galvanizat conform standardului EN ISO
1464;

Confectionat dintr-o singura bucata;

Diametru la baza 190 mm:;

Diametru la varf 60 mm;

Inaltimea deasupra solului 12 m;

Grosime perete 3 mm;

Prevazut in partea inferioara cu usa de vizitare care permite montarea
in interiorul stalpului a unei cutii de conexiuni cu urmatoarele
caracteristici:

Grad de protectie: |P44;



- Carcasa sa fie din material termoplastic, rezistent la impact ( minim )
IKO8 si la foc;

- Montaj cu flansa — dimensiuni flansa de fixare(mm): 320x320x12; 4
buloane de prindere M20;

M. Console
Consolele vor fi realizate din teava de otel galvanizata cu diametrul
minim 48-60 mm. Prinderea consolelor pe stalpi se va face cu bratari pereche
din platbanda galvanizata cu latime de 30 mm si grosim 3 mm, iar strangerea
bratarilor se va face cu suruburi zincate M8 si saiba grower.

Materialele si echipamentele ofertate pentru Sistemului de lluminat
Public, care nu se regasesc in lista de mai sus, vor indeplini cel putin
urmatoarele caracteristici tehnice:

N. Cabluri, Conductori
Conductoare cu izolatie de PVC pentru utilizare generala FY
- Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2;
- |zolatie de PVC;
- Tensiunea nominala:
-300/500 V pentru 0,75 mm2 si 1 mm2;
-400/750 V pentru 1.5 mm2 pana la 400 mm2;
- Temperatura minima a mediului ambiant:
-la montaj: +5 °C;
- in exploatare: - 30 °C;
- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare: +70°C;
- Tensiunea de incercare:
-2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, in apa pentru 0,75 mm2 + 1
mm?2
-2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, in apa pentru 1,56 mm2 + 400
mm?2
O. Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC
CYYICYY-F
- Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2;
- lzolatie de PVC;
- Invelis comun;
- Manta exterioara de PVC;
- Date tehnice:



- Tensiunea nominala: U0/U= 0,6/1 kV;
- Temperatura minima a cablului ( masurata pe manta ):
-la montaj: +5 °C;
- in exploatare: - 33 °C;
- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare:+70°C;
- Tensiunea de incercare:
-3,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute;
- Raza minima de curbura la pozare:
15 x diametrul cablului cu un conductor;
12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare;

ACYAB(Z)Y
- Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2;
- lzolatie de PVC;
- Invelis comun;
- Manta interioara;
- Armatura din banda de otel;
- Manta exterioara de PVC;
- Standard de referinta: SR CEI 60502-1;
- Tensiunea nominala: U0/U= 0,6/1 kV;
- Temperatura minima a cablului ( masurata pe manta ):
-la montaj: +5 °C;
- in exploatare: - 33 °C;
- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare:+70°C;
- Tensiunea de incercare:
-3,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute;
- Raza minima de curbura la pozare:
15 x diametrul cablului cu un conductor;
12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare;

P. Conductoare de aluminiu si otel aluminiu isolate cu PVC, rasucite
in fascicul
TYIR

- Conductor de otel-aluminiu, izolat cu PVC;

- Conductoare de faza din aluminiu pentru retele trifazate de alimentare a
abonatilor casnici, izolate cu PVC;

- Conductoare de faza din aluminiu pentru reteaua de iluminat public,
isolate cu PVC;



Q.

Tensiunea nominala: U0/U= 0,6/1 kV,;
Temperatura minima a cablului ( masurata pe manta ).
- la montaj: -5 °C;
- in exploatare: - 30 °C;
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare:+70°C,;

Specificatii tehnice minime pentru aparate de iluminat tehnologie
LED tip 2 - stradal:
Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control fara fir care

permite controlul la distanta;

Grad de protectie compartiment optic si accesorii electrice - IP66;

Nivel de rezistenta la impact: minim IK10;

Corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub
presiune si/sau ale materiale composite injectate, pentru mentinerea in
timp a carcateristicilor mecanice initiale

Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata sau
policarbonat tratat UV;

Distributia luminoasa va fi de tip simetric/asimetric si nu va fi influentata
de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre
LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat;

Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii
de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este
lipit de carcasa,;

Compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat ;

Placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie ;



Placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul
in care un LED se va deteriora ;

Temperatura de culoare: 3000K+10%;

Indicele de redare al culorii Ra=70;

Putere aparat de iluminat maxim: 125 W, 100 W, 70 W, 60 W, 50W,

40 W, 30 W;

Eficacitate luminoasa aparat de iluminat: minim 125 Im/W;

Durata de viata: 100.000 ore;

Alimentare electrica: 230V/50Hz;

Functionare la Ta= min 40 °C;

Factor de putere-minim 0.92;

Sistemul de montaj va permite montarea in varf de stalp sau pe brat de
prindere;

Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana
la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de
iluminat.

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care permite
echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si controlul independent al
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel putin functiile
descrise in fisa tehnica a sistemului de telegestiune;

Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de prezenta. Se va
prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul
de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa
reactioneze la comanda transmisa de senzorul activ.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa

luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele funcitii:

" asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru
functionare la 100%;

a permite comunicarea cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de comunicare DALI
sau 1-10V ;

* permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea
fluxului nominal, n trepte de minim 1%.

* Posibilitatea de montaj pe brat sau in cap de stalp;



- Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din
care sa rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a
garanta conformitatea constanta a produselor cu standardele de siguranta.

- Se vor prezenta rapoarte de incercari de la laborator acreditat ( se ve
prezenta licebnta de acreditare ) pentru Raport IK, IP, EMC si raport termic.

- Se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si curbele K
pentru aparatul de iluminat propus

R. Specificatii tehnice minime pentru aparate de iluminat tehnologie
LED tip 2 - ornamental:

- Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control fara fir care

permite controlul la distanta;

- Grad de protectie compartiment optic si accesorii electrice-IP66,

- Nivel de rezistenta la impact: minim IK10,

- Corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub
presiune si/sau ale materiale composite injectate, pentru mentinerea in
timp a carcateristicilor mecanice initiale

- Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata sau
policarbonat tratat UV,

- Distributia luminoasa va fi de tip simetric/asimetric si nu va fi influentata
de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre
LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat;

- Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui incinte  separate, pentru a  evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;

- Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii
de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este
lipit de carcasa;

- Compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat;

- Placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatiile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie ;



Placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul
in care un LED se va deteriora ;

Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a
permite extragerea rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel
carcasa va avea i rolul de radiator ;

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care permite
echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si controlul independent al
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel putin functiile
descrise in fisa tehnica a sistemului de telegestiune,

Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de prezenta. Se va
prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul
de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa
reactioneze la comanda transmisa de senzorul activ.

Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana
la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de
iluminat.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa

luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:

* asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru
functionare la 100%;

* permite comunicarea cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de comunicare DALI
sau 1-10V ;

* permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea
fluxului nominal, in trepte de minim 1%.

Temperatura de culoare: 3000K+10%,

Indicele de redare al culorii Ra=70,

Putere aparat de iluminat maxim: - 55W, 40 W,

Durata de viata: 100.000 ore,

Alimentare electrica: 230V/50Hz,

Functionare la Ta= min 40 "C,

Factor de putere-minim 0.92,

Sistemul de montaj va permite montarea in varf de stalp;

Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din
care sa rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate,



S.

pentru a garanta conformitatea constanta a produselor cu standardele
de siguranta.

Se vor prezenta rapoarte de incercari de la laborator acreditat ( se ve
prezenta licebnta de acreditare ) pentru Raport IK, IP, EMC si raport
termic.

Se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si curbele K
pentru aparatul de iluminat propus.

Specificatii tehnice minime pentru aparate de iluminat tehnologie
LED tip 3 - suspendat:

- Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control fara fir care
permite controlul la distanta;

Grad de protectie compartiment optic si accesorii electrice - IP66;

Nivel de rezistenta la impact: minim IK10;

Corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub
presiune si/sau ale materiale composite injectate, pentru mentinerea in
timp a carcateristicilor mecanice initiale

Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbatd sau
policarbonat tratat UV;

Distributia luminoasa va fi de tip simetric/asimetric si nu va fi influentata
de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre
LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat;

Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii
de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatiille de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este
lipit de carcasa;

Compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operatille de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat ;

Placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie ;



- Placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul
in care un LED se va deteriora ;

- Temperatura de culoare: 3000K+10%;

- Indicele de redare al culorii Raz70;

- Putere aparat de iluminat maxim: 80 W, 60 W;

- Eficacitate luminoasa aparat de iluminat: minim 125 Im/W,;

- Durata de viata: 100.000 ore;

- Alimentare electrica: 230V/50Hz;

- Functionare la Ta= min 40 °C;

- Factor de putere-minim 0.92;

- Sistemul de montaj va permite montarea suspendata;

- Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana
la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de
iluminat.

- Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care permite
echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si controlul independent al
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel putin functiile
descrise in fisa tehnica a sistemului de telegestiune;

- Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de prezenta. Se va
prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul
de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa
reactioneze la comanda transmisa de senzorul activ.

- Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa
luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:

*  asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru
functionare la 100%;

" permite comunicarea cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de comunicare DALI
sau 1-10V ;

* permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea
fluxului nominal, in trepte de minim 1%.

- Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din
care sa rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a
garanta conformitatea constanté a produselor cu standardele de siguranta.





