








Cuprins

1., CONSIDERATI GENERALE it s 1
2. OBIECTUL CONCESIUNIL ..o i s 3
3. DURATA CONGEBIINIL s s mss s s s essua s 5o 3
4. PREZENTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT .......c.ococociiiiiiinennnnn3
5. CAPACITATEA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUL ........coceniviiimririnecrisesinnieniiissseinnes 3
6. 'OBLIGATIILE CONCESIONARULUNL,.ccuimmsisnsssisssssonsssnsosesisnssavasnsnisssssisssssssasssssssrassorsansasssnass 5
7. ALOCARERARISOURIICR (onmmmimiminimmiss o s s i o sy s s s 8
B,  BEDEVEN TR i s s s o e i s s isss 8
O ASICUIRBRRL . conmisinmomsns touamvsiss i it i s s i o s R RV Mk s i 8
10. STABILIREA CATEGORIILOR DE BUNURLiamsimimisasmivismimssssssmisssisasssis 8
11: INDICATORI DE PERFORNANTA . s nesasosarm m s sy mmamses 9
12. DESCRIERE ACTIVITATI SI CARACTERISTICI TEHNICE .....cccccooiiiiimme s 9
13. MODALITATEA DE INTQCMIRE A OFERTEL ...cconmmusmssmmmasmmenssonamsmemmsmsmmmpmaed 45
14. CRITERI DE EVALUARE........cnsimsmmmemsismmmsssemssissmmsmssismomsssssesinsssissiimiaweiss s
15, DISPUZITU FPINALE i sl 51



1. CONSIDERATII GENERALE

Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si
stabileste conditile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de
iluminat public. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia
necesara desfasurarii activitatilor de realizare a SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Cadru legislativ

- Legea nr. 100/23.05.2016 — Legea privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de sevicii.

- H.G. nr. 867/16.11.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016.

- Legea nr. 98/23.05.2016 — Lege privind achizitiile publice a H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarera Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016.

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public.

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; Ordin
ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de
iluminat public.

- Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de iluminat public.

- 0.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

- Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si
mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie
eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

- H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.



Autoritatea concedenta

Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL BUZAU

Cod de inregistrare fiscala: 4233874

Adresa: Piata Daciei Nr.1, Municipiul Buzau
Tel/ Fax: 0238710562/ 0238717950

Site: http://primariabuzau.ro/

Obiective ale autoritatii concedente

Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa
asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii
locale, dupa cum urmeaza:

e permanenta imbunatatire a calitatii iluminatului public din municipiul
Buzau;

e optimizarea consumului de energie;

e garantarea permanentei in functionarea iluminatului public;

e realizarea unui raport optim calitate/cost in asigurarea Serviciului
de lluminat Public;

e ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

o cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul
comunitatilor locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei
rutiere si pietonale;

e sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;

e punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor
arhitectonice si peisagistice ale orasului.

e functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si
eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului;

e nediscriminarea si  egalitatea tuturor consumatorilor  prin
asigurarea  unui standard unitar calitativ si uniform raspandit
teritorial in comunitate;

e dezvoltarea si modernizarea durabila a sistemului de iluminat public;

o liberul acces la informati privind aceste servicii publice,
transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor.



2. OBIECTUL CONCESIUNII

Obiectul concesiunii este delegarea gestiunii Serviciului de lluminat
Public catre un operator, respectiv acordarea dreptului de exploatare si de
administrare a serviciului, odata cu transferul sarcinilor si responsabilitatilor,
astfel incat operatorul s& poaté actiona in mod independent si responsabil in
vederea realizarii obligatiilor sale legale si contractuale.

3. DURATA CONCESIUNII

Contractul de concesiune avand ca scop delegarea gestiunii Serviciului
de lluminat Public se incheie pe o perioada de 5 ani.

4. PREZENTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
EXISTENT

Serviciul de iluminat public este constituit din:

- infrastructura de transport a energiei electrice, necesara furnizarii
iluminatului public, a carei delegare se va face pe baza contractului existent
intre Municipiul Buzau si SC ELECTRICA SA, avand la baza Ordinul ANRE
5/93/2000;

- sistemul de comanda (aprindere si automatizare), respectiv S.I. P. Nu
este in intregime in proprietatea UAT ci numai extinderile realizate in
contractul anterior incheiat cu SC FLASH LIGHTING SRL si micile extinderi
realizate oana in 2015.

- sistemul de iluminat public, asa cum este definit in Regulamentul
Serviciului de iluminat public in conformitate cu Legea nr. 230/2006, care
este in proprietatea municipiului Buzau;

- elemente de sustinere — stélpi,

- console;

- retele de alimentare de tip LEA /LES;

- aparate de iluminat.

Cantitatile si tipurile de echipamente ce intra in componenta Serviciului
de lluminat Public, se regasesc in Anexa1- ,Centralizator Situatie Existenta”

5. CAPACITATEA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Cerintele minime, pe care trebuie sa le indeplineasca operatorul
concesionar al Serviciului de lluminat Public, sunt urmatoarele:

1) Dispecerat si interventii



Operatorul trebuie sa dispuna de un dispecerat, situat oriunde pe
teritoriul Romaniei, in cadrul caruia sa asigure preluarea permanenta (24h pe
zi, inclusiv in sarbatorile legale), atat telefonic cat si prin e-mail, a sesizarilor
privind defectiunile aparute in Sistemul de lluminat Public. Pentru preluarea
reclamatiilor si a sesizarilor, prestatorul va aloca cel putin 2 (doua) numere de
telefon, unul de telefonie fixa si unul de telefonie mobila, si o adresa de e-
mail.

Gestionarea sesizarilor si a interventiilor se va realiza in aplicatia de
gestiune, control si monitorizare a infrastructurii de iluminat a carei descriere
se regaseste in cap. 12 pct.3.

Operatorul este obligat sa dispuna in permanenta (24h pe zi, inclusiv in
sarbatorile legale) de o echipa de interventii localizata pe raza teritoriala a
Municipiului Buzau. Interventia la sesizari se face in max. 24 h iar remedierea
defectelor in maxim 48 de h. In situatiile in care remedierea necesita mai mult
timp din motive independente de vointa operatorului (acorduri, avize,
interventii comune cu alte entitati), operatorul este obligat sa anunte
autoritatea concedenta explicand motivul si comunicand termenul de
remediere. Echipa de interventie va fi compusa din minim 1 (un) inginer
autorizat ANRE grad IlIB si 2 (doi) electricieni atestati ANRE grad |IB dar in
numar suficient pentru realizarea remedierilor in termenul maxim de 48 de h.

2) Personal necesar

Ofertantul are obligatia de a face dovada detinerii de personal
specializat cu urmatoarele calificari/competente/autorizari:

- 1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) — atestat ANRE;
- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul Il A;

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul Il B;

- 4 electricieni gr. lIB autorizati ANRE;

3) Dotari si utilaje

Operatorul trebuie sa prezinte lista utilajelor si echipamentelor
tehnologice, inclusiv dotarile de care dispune, pentru indeplinirea
corespunzatoare a serviciului de intretinere a sistemului de iluminat public.

Operatorul trebuie sa aiba in dotare minim urmatoarele utilaje:

- 1 platforma ridicatoare cu brat ( PRB ) cu inaltimea de lucru min. 16 m;
- 1 platforma ridicatoare cu brat ( PRB ) cu inaltimea de lucru min. 20 m;



- 1 aparat de defectoscopie cablu subteran pentru retele de iluminat
public sau se angajeze ca va avea in dotare aparatul respectiv in momentul
inceperii contractului. Daca se angajeaza ca va cumpara unul, la oferta va
prezenta marca si tipul aparatului.

- 1 excavator;

- 1 autovehicul pentru transport material;

- 1 aparat de masurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de
pamant;

- 4 multimetre digitale portabile cu capabilitate pentru minim urmatoarele
masuratori: tensiune, intensitate;

- 1 luxmetru digital,

- 1 freza pentru taiat imbracaminti asfaltice;

- 1 ciocan hidraulic ( picon );

B 1 compactor mecanic;

4) Autorizatii si atestate

Operatorul trebuie sa prezinte dovada certificarii sistemului de
management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001, si sistemului
de management de mediu, in conformitate cu standardul ISO 14001.

Operatul trebuie sa faca dovada ca desfasurarii activitati pe baza
licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta: ANRE — atestate
tip C1A si C2A.

Operatorul se obliga ca, in cazul in care oferta sa este declarata
castigatoare, sa obtina, in termen de 90 zile de |la data semnarii contratului de
delegare a gestiunii, licenta ANRSC, minim clasa 2, pentru activitatile
specifice serviciului de iluminat public care fac obiectul contractului.

6. OBLIGATIILE CONCESIONARULUI

Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va
executa astfel incat sa se realizeze:

- verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de
joasa tensiune, posturilor de transformare, cutilor de distributie si a
corpurilor de iluminat;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

- controlul calitatii serviciului asigurat,

- intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;



- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de
iluminat public;

- masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului
de iluminat public;

- intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice
necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta;

- respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

- functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;
- respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;
- respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, in conditiile legii ( Anexa nr. 7);

- functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca
obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat
public;

- mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea
eficientda a acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii retelelor
electrice, echipamentelor, intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor
curente;

- indeplinirea indicatorilor ~de performantda si calitate ai serviciului
prestat, specificati in regulamentul serviciului;

- incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese
de schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale
in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

- intretinerea si operarea, in conditii de eficienta a sistemului de iluminat public
in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de
catre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea
administratiei publice locale;

- un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si
informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta
siguranta, disponibilitatea si/sau alii indicatori de performanta ai serviciilor de
lluminat;

- asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si
in numar suficient pentru Tindeplinirea activitatilor ce fac obiectul
serviciului de iluminat public;

- urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru
serviciul de iluminat public se va face de catre operator pe baza unei
proceduri specifice;,

- instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile



survenite la actele normative din domeniu. In termen de 60 de zile
calendaristice de la data incredintarii serviciului de iluminat public va prezenta
autoritatii administratiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

- informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Operatorul Serviciului de lluminat Public din Municipiul Buzau, trebuie
sa asigure:

- respectarea legislatiei, normelor, prescriptilor si regulamentelor privind
igiena si protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a
sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

- exploatarea, intretinerea si reparatia instalatilor cu personal autorizat, in
functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

- respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de
delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de iluminat public;

- Intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor
de iluminat public;

- furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv AN.R.S.C., a
informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza
serviciul de iluminat public, in conditiile legii;

- cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin
reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si
materii si al energiei electrice;

- prestarea serviciului de iluminat public la tofi utilizatorii din raza unitatii
administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

- personal de interventie operativa;

- conducerea operativa prin dispecer;

- inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

- analiza zilnica a modului in care se respecta realizarea normelor de consum
si stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor,
incadrarea in norme si evitarea oricarei forme de risipa;

- elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum
de energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri,

- realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la
functionarea economica a instalatiilor de iluminat public;

- statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

- instituirea si gestionarea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare
si raportare privind reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea
serviciilor;



- solutionarea operativa a incidentelor;

- functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;
- aplicarea de metode performante de management care sa conduca la
functionarea cat mai buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de
operare;

- elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si
cu terti si aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

- executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii
care vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare;

- dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru
prestarea activitatilor asumate prin contract;

- alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale;

7.  ALOCAREA RISCURILOR

Repartizarea riscurilor de exploatare intre Concedent si Concesionar,
privind concesiunea Serviciului de lluminat Public, se regaseste in Anexa 2 -
,Matricea Riscurilor”.

Operatorul isi asuma, prin oferta depusa, riscurile ce-i revin conform
repartizarii din Matricea Riscurilor.

8. REDEVENTA

Serviciul de iluminat public nu este o activitate care genereaza venituri,
prestarea serviciului genereaza doar cheltuieli. Singura activitate care poate fi
asimilata unui venit este reducerea cheltuielilor cu energia electrica, prin
modernizarea sistemului existent. Din aceste considerente, operatorul
economic nu va plati redeventa.

9. ASIGURARI

Executantul are obligatia de a incheia, in termen de 30 de zile de la
incheierea procesului verbal de predare —primire a Serviciului de lluminat
Public, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind
patrimoniul dat in administrare, precum si pentru daunele sau prejudiciile
aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare iar concesionarul
are obligatia de a prezenta concedentului, ori de cate ori i se va cere, polita de
asigurare si dovada pentru plata primelor curente.



10. STABILIREA CATEGORIILOR DE BUNURI

Bunurile utilizate utilizate de concesionar in derularea contractului de
delegare a gestiunii Serviciului de lluminat Public prin concesiune, sunt:

- bunuri de retur — sunt bunuri apartinand Sistemului de lluminat Public
al Municipiului Buzau, transmis cu titlu gratuit in administrarea
concesionarului, si care, la incetarea contractului, incluzand si componentele
care au devenit parte a Serviciului de lluminat Public pe durata contractului de
concesiune, revine de drept, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii,
autoritatii concedente;

- bunuri proprii — sunt utilajele si dotarile concesionarului, pe care
acesta le utilizeaza pentru realizarea contractului si vor ramane in proprietatea
acestuia si dupa incetarea contractului de delegare de gestiune prin
concesiune;

11. INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanta ai Serviciului de lluminat Public se regasesc
in Anexa 3 — ,Indicatori de performanta”.

12. DESCRIERE ACTIVITATI SI CARACTERISTICI TEHNICE

12.1. ACTIVITATI

Principalele activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de delegare
de gestiune a Serviciului de lluminat Public, sunt urmatoarele:
A. Intretinerea si mentinerea in functiune a Serviciului de lluminat
Public, care presupune:
- iluminatul cailor de circulatie (auto, zone pentru pietoni si
bicicligti), tunelurilor si pasajelor auto;
- iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, cladiri,
fantani),
- iluminatul parcurilor si al gradinilor;
- iluminatul ariilor utilitare (parcari, platforme utilitare etc.);
- iluminatul publicitar si de reclama;
Lista operatiunilor necesare intretinerii si mentinerii in functiune a
Serviciului de lluminat Public, asa cum au fost identificate, se regaseste in
Anexa 4 — | Lista operatiuni intretinere Serviciului de lluminat Public”.

B. MONITORIZAREA S| DISPECERIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC.



Monitorizarea Serviciului de lluminat Public se va realiza pe o platforma
care prezinta urmatoarele functionalitati:

Functionalitati si solicitari generale

. Sistemul va avea capacitatea de a gestiona si monitoriza intreaga
infrastructura de iluminat (aparatele de iluminat, punctele de aprindere) din
punct de vedere mentenanta si control lucrari efectuate asupra infrastructurii;

. Sistemul va utiliza si va fi centralizat intr-un server de tip Cloud.

. Managementul si controlul se vor efectua cu ajutorul unei platforme cu
numar nelimitat de useri si cu posibilitatea de acces pe baza de nivele de
securitate;

. Accesarea si monitorizarea sistemului se va realiza printr-o interfata
web, din orice locatie, cu un dispozitiv tip PC sau tableta, legat la reteaua de
internet;

. Sistemul va fi scalabil, pentru a permite gestionarea atat a unei zone
restranse cat si a unei zone extinse la nivelul a mii de aparate de iluminat pe
aceeasi platforma — sistemul va permite introducerea a noi aparate de iluminat
/ puncte de aprindere in platforma;

. Sistemul va permite colectarea si inventarierea tuturor corpurilor de
iluminat, puncte de aprindere dintr-un oras. Informatiile obtinute sunt:

0 Coordonate GPS pentru fiecare corp de iluminat / punct de aprindere;

0 Tip si model de corp de iluminat ( inclusiv producatorul, etc. );

0 Tip si model de stalp ( materialul din care este contruit, inaltime, etc. );

0 Tip si model de brat ( materialul din care este contruit, lungime, etc. );

0 Puterea consumata pentru fiecare corp de iluminat;

0 Numarul de ore de functionare existente pentru fiecare corp de iluminat;
0 Calendarul de functionare;

0 Posibilitatea realizarii unui catalog cu poze pe produse, stalpi, brate etc.
care sa poata fi importat automat in platforma.

. Sistemul va permite urmatoarele functionalitati:

0 Programarea lucrarilor de mentenanta pe o durata de cel putin 12 luni

pentru intreg sistemul de iluminat din oras;

0 Verificarea in timp real a lucrarilor efectuate la infrastructura de iluminat;
0 Posibilitatea de a predefini tipurile de defecte aparatute in sistem;

0 Posibilitatea de a emite ordine de lucru direct din platforma pe baza
tichetului deschis in momentul aparitiei unei defectiuni;

o] Emiterea ordinelor de lucru prin email direct din platforma centrala;



o] Utilizarea unei aplicatii mobile instalate pe tableta sau telefon mobil prin
care operatorii agreati pot primi ordinele de lucru direct de la managerul de
sistem;

o} Ordinul de lucru primit pe aplicatia mobila sa permita localizarea GPS si
descrierea operatiunii / reparatiei ce trebuie efectuata la corpul de iluminat sau
punctul de aprindere;

o] Aplicatia mobila sa permita transmiterea de poze in timp real cu imagini
de la locul interventiei care sa ajunga in platforma centrala si sa poata fi
vizibila de managerul general. In acest fel se pot lua decizii in timp real de la
centrul de comanda si control;

0 Sa existe posibilitatea de a comunica inchiderea sau modificarea
statusului lucrarii in functie de informatiile venite din teren direct din platforma
centrala prin aplicatia mobila catre echipa de interventii care se afla la lucrare.
Comunicarea se face direct din platforma centrala prin aplicatia mobila.

0 Posibilitatea de evaluarea / monitorizare / control de catre beneficiarul
sistemului de iluminat a lucrarilor efectuate de catre operatorul agreat pentru
serviciul de mentenanta / concesiune;

Platforma permite urmatoarele tipuri de rapoarte:

0 Tipuri de interventii efectuate asupra sistemului de iluminat;

0 Informatii de inventar privind:

0 Corpurile de iluminat ( tip, putere, producator etc. ),

0 Tipuri de stalpi;

0 Tipuri de barate;

0 Orele de functionare ramase pina la momentul inlocuirii copurilor de
iluminat;

0 Tipuri de corpuri inrolate in aplicatie : conectate vs neconectate

0 Sistemul va putea crea si genera rapoarte atat sub forma HTML cat si
format Excel.

o} Permite interogarea listei de alarme setate si filtrarea acestora in functie
de severitate, tip de alarma, stadiul alarmei (inchis/deschis), perioada alarmei.
. Toate alarmele si informarile de defecte generate de sistem vor fi

memorate in server si vor fi disponibile oricand pentru centralizare si analiza

Interfata utilizator Web - functionalitati minime obligatorii.

. Va permite crearea de grupuri vizibile pentru identificarea facila a
aparatelor de iluminat gestionate de fiecare punct de aprindere.
. Va permite crearea de grupuri la nivel de strada, intersectie, cartier etc,

independent de reteaua de alimentare electrica .



. Va indica starea aparatului de iluminat, daca acesta este alimentat sau
nu.

. Permite interogarea listei de alarme setate, cu filtrarea acestora in
functie de severitate, tip de alarma, stadiul alarmei (inchis/deschis), perioada
alarmei.

. Interfata utilizator va fi intuitiva si va fi in limba romana

. Platforma va contine o aplicatie de tip harta, ce va oferi o privire de
ansamblu a tuturor punctelor de aprindere si a aparatelor de iluminat cu
conectare individuala sau neconectate. Harta va fi prezentata atat in mod
stradal cat si in mod satelit.

. Pe harta vor fi reprezentate grafic, vizibil, starea punctelor de aprindere
si a aparatelor de iluminat individual sau daca exista o alarma/avertizare
activa.

. Vor putea fi citite coordonatele GPS ale punctului de aprindere sau a
aparatului de iluminat

. Va afisa grupul de aparate alocate pentru fiecare punct de aprindere.

. Va afisa numele fiecarui apparat de iluminat, asa cum a fost el denumit
in interfata.

. Se va putea verifica starea comunicatiei fiecarui aparat de iluminat.

. Se va putea incarca, vizualiza si aloca individual o imagine de tip .jpg a
fiecarui aparat de iluminat.

. Posibilitatea e a emite ordine de lucru catre echipele de interventii in

cazul unor lucrari programate de mentenanta sau in cazul unor defectiuni
aparute in reteau de iluminat;

. Posibilitatea de a verifica in timp real si remote daca interventiile si
lucrarile de mentenanta au fost executate conform ordinului de lucru:
. Asigurarea gratuita a unei aplicatii Android sau IOS cu ajutorul careia

echipele de lucru din teren pot primi ordinele de lucru si inregistra tipul de
lucrari executate pentru remedierea defectiunilor aparute ( inclusiv incarcare
de poze de la locul incidentului );

. Interfata trebuie sa fie deschisa prin APl pentru comunicarea cu alte
tipuri de interfete folosite in solutile SMART (supraveghere video, control
traffic, sisteme de urgenta etc.);

. Aplicatia sa asigure gratuit incarcarea informatiilor despre corpurile de
iluminat/ stalpi/ brate/punctele de aprindere etc. cu ajutorul unui fisier excel ori
de cate ori este nevoie;

. Posibilitatea conectarii in timp real cu o aplicatie disponibila pe android,
care sa poata fi folosita pentru pozitionarea GIS a stalpilor unde sunt instalate
corpurile de iluminat / punctele de aprindere;

. Sa fie in limba romana;



Grupuri de permisiuni si utilizatori

. Sistemul si interfata vor permite crearea unui numar nelimitat de
utilizatori. Totodata se vor putea stabili nivele si drepturi de acces pentru
fiecare utilizator in parte. De Exemplu: doar primire de alarme de functionare
defectuoasa, fara posibilitatea emiterii ordinelor de lucru.

. Se va putea stabili in aplicatie care dintre utilizatori vor primi avertizari
tip SMS sau e-mail.

Upgrade de software
. Sistemul va permite upgrade de la distanta prin aplicatia/interfata web —
upgrade-ul se va desfasura automat, fara a necesita interventia utilizatorului.

12.2. CARACTERISTICI TEHNICE

Materialele si echipamentele ofertate pentru intretinerea si mentinerea
Serviciului de lluminat Public, vor indeplini cel putin urmatoarele caracteristici
tehnice:

A. Surse de lumina cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune
- Puteri: 70 W, 100 W, 150 W, 250 W, 400 W,
- Dulie E27 sau E40;
- Temperatura de culoare 2000K, indicele de redare a culorilor Ra=25 %;
- Flux luminos minim: 6500 Im pentru sursele de 70 W,
- Flux luminos minim 10500 pentru sursele de 100 W,
- Flux luminos minim 18000 pentru sursele de 150 W;
- Flux luminos minim 32000 pentru sursele de 250 W,
- Flux luminos minim 42000 pentru sursele de 400 W,
- Necesita aparataj extern dedicate acestor surse pentru aprindere;
- Pozitie de functionare: orice pozitie;
- Alimentare la 220-240 V c.a. , 50 Hz ( in montaj cu balast si igniter );
- Durata de functionare: minim 20000 ore;
B. Balast dedicat pentru amorsarea surselor cu descarcari in vapori
de sodiu la inalta presiune:
- Tipul: balast cu protective termica conform EN 60598 — 1,
- Puterea consumata: maxim 10 % din puterea nominala deservita;
- Siguranta — EN 61347;
- Performanta — EN 60923;
- Marcare CE;
C. Ingniter compact



Tensiunea nominala de alimentare 220-240 V c.a./ 50 Hz;
Montaj semiparalel sau serie;
Tensiunea de varf furnizata maxim 2,4 kV pentru sursele de 50W-70W

si maxim 5 kV pentru sursele 100W-400W;

]

Numar de pulsatii pe ciclu: minim 2 pulsatii pe ciclu;
Consum redus de energie electrica maxim 1 W;
Dimensiuni maxime LxIxh: 90x40x38 mm:;
Siguranta EN61347;

Performanta EN60923,;

Marcare CE;

. Specificatii tehnice minime pentru sursa de lumina cu descarcari

in halogenuri metalice de putere 250W:
Necesita aparataj extern balast si ignitor
Soclu: E40 ,

Temperatura de culoare: 4500 K

Indice de redare a culorii Ra>60

Flux luminos minim 20.000 Im pentru 250W
Tensiune de alimentare: 220-240V/50-60Hz.
Durata de functionare: minim 20.000 ore
Forma tubulara;

. Specificatii tehnice minime pentru sursa de lumina iodura metalica

70W:

Tensiune de alimentare: 220-240V/50-60Hz.
Temperatura de culoare : 4000/4200 K
Durata de functionare : minim 10.500 ore
Flux luminos minim 5700 Im pentru 70W
Indicele de culoare Ra>70

Soclu : RX7s

. Dulie

Tensiune nominala de utilizare 240 Vc.a./50 Hz;
Curentul nominal 4 A;
Prevazuta cu sistem de montare demontabil, in aparate de iluminat

G. Cabluri, Conductori

Conductoare cu izolatie de PVC pentru utilizare generala FY
Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2;
|zolatie de PVC:;
Tensiunea nominala:

-300/500 V pentru 0,75 mm2 si 1 mm2;
-400/750 V pentru 1.5 mm2 pana la 400 mm2;



Temperatura minima a mediului ambiant:
-la montaj: +5 °C;
- in exploatare: - 30 °C;
Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare: +70°C,
Tensiunea de incercare:
-2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, in apa pentru 0,75 mm2 + 1
mm2
-2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, in apa pentru 1,5 mm2 + 400
mm2
Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC
CYYICYY-F
Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2;
|zolatie de PVC,;
Invelis comun;
Manta exterioara de PVC;
Date tehnice:
Tensiunea nominala: U0/U= 0,6/1 kV;
Temperatura minima a cablului ( masurata pe manta ):
-la montaj: +5 °C,
- in exploatare: - 33 °C;

- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare:+70°C;
- Tensiunea de incercare:

-3,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute;
Raza minima de curbura la pozare:
15 x diametrul cablului cu un conductor;
12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare;

ACYAB(Z)Y

Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2;

Izolatie de PVC;

Invelis comun;

Manta interioara;

Armatura din banda de otel;

Manta exterioara de PVC;

Standard de referinta: SR CEI 60502-1;

Tensiunea nominala: U0/U= 0,6/1 kV,

Temperatura minima a cablului ( masurata pe manta ):
-la montaj: +5 °C;
- in exploatare: - 33 °C;



- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare:+70°C;
- Tensiunea de incercare:
-3,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute;
- Raza minima de curbura la pozare:
15 x diametrul cablului cu un conductor;
12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare;
Conductoare de aluminiu si otel aluminiu isolate cu PVC, rasucite in
fascicul
TYIR
- Conductor de otel-aluminiu, izolat cu PVC;
- Conductoare de faza din aluminiu pentru retele trifazate de alimentare a
abonatilor casnici, izolate cu PVC;
- Conductoare de faza din aluminiu pentru reteaua de iluminat public,
isolate cu PVC;
- Tensiunea nominala: U0O/U= 0,6/1 kV;
- Temperatura minima a cablului ( masurata pe manta ):
- la montaj: -5 °C;
- in exploatare: - 30 °C;
- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de
exploatare:+70°C,;
Tensiunea de incercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute;
Cabluri flexibile cu manta din cauciuc, pentru utilizari grele MCCG:
- Conductor multifilar, flexibil din sarma de cupru, clasa 5;
- Strat separator de folie poliesterica;
- lzolatie din amestec de cauciuc obisnuit;
- Manta din amestec de cauciuc obisnuit;
- Tensiunea nominala: U0/U= 450/750 V;
- Temperatura de lucru: max. +60°C;
- Temperatura minima a mediului ambient: -30°C;
- Tensiunea de incercare:
-2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute;

H. Specificatii tehnice minime pentru aparate de iluminat tehnologie
LED tip 1 - stradal:
- Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control fara fir care
permite controlul la distanta;
- Grad de protectie compartiment optic si accesorii electrice - IP66;
- Nivel de rezistenta la impact: minim 1K10;



Corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub
presiune si/sau ale materiale compozite injectate, pentru mentinerea in
timp a carcateristicilor mecanice initiale

Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata sau
policarbonat tratat UV,

Distributia luminoasa va fi de tip simetric/asimetric si nu va fi influentata
de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre
LED-uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat;

Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii
de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care difuzorul este
lipit de carcasa;

Compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor
aparatului de iluminat ;

Placa LED va fi amovibila, pentru pentru a facilita operatile de
mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie ;

Placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul
in care un LED se va deteriora ;

Temperatura de culoare: 3000K+10%;

Indicele de redare al culorii Raz70;

Putere aparat de iluminat: 145 W, 756 W, 55W;

Eficacitate luminoasa aparat de iluminat: minim 125 Im/W;

Durata de viata: 100.000 ore;

Alimentare electrica: 230V/50Hz;

Functionare la Ta= min 40 "C;

Factor de putere-minim 0.92;

Sistemul de montaj va permite montarea in varf de stalp sau pe brat de
prindere;



- Protectie incorporatéa la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana
la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate in aparatul de
iluminat.

- Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care permite
echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si controlul independent al
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel putin functiile
descrise in fisa tehnica a sistemului de telegestiune;

- Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de prezenta. Se va
prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de
interactiune al acestora cu sistemul de control. Deasemenea, sistemul
de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa
reactioneze la comanda transmisa de senzorul activ.

- Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa
luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:

* asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru
functionare la 100%;

* permite comunicarea cu componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de comunicare DALI
sau 1-10V ;

* permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea
fluxului nominal, in trepte de minim 1%.
* Posibilitatea de montaj pe brat sau in cap de stalp;

- Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din
care sa rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a
garanta conformitatea constanta a produselor cu standardele de siguranta.

- Se vor prezenta rapoarte de incercari de la laborator acreditat ( se ve
prezenta licebnta de acreditare ) pentru Raport IK, IP, EMC si raport termic.

- Se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si curbele K
pentru aparatul de iluminat propus

I. Specificatii tehnice minime pentru aparate de iluminat tehnologie
LED tip 2 - ornamental:
- Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control fara fir care
permite controlul la distanta;
- Grad de protectie compartiment optic si accesorii electrice-1P66,
- Nivel de rezistenta la impact: minim IK10,



