ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAL
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTARARE NR. 245 din data de 08.09.2020

Privind aprobarea Strategiel de Termoficare a Municipiulul Buzdu in vederea implementarii
proiectelor privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile mai putin
exploatate din Municipiul Buzau

Consiliul Local al Municipiul Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara;
Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului  Buzdu, inregistrat sub nr.
274 CIM/08.09.2020, prin care se propune aprobarea Strategiei de Termoficare a
Municlipiulul Buziu in vederea implementaril prolectelor privind cresterea productiel de
energie din surse regenerabile mai putin exploatate din Municipiul Buzdw,

- raportul de specialitate comun al Directiei Tehnice si al Serviciului Dezvoltare si
Implementare Projecte inregistrat la nr. 98.900/08.02.2020;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice,
pratectia mediului 5 turism a Consiliului Local al Municipiului Buzauw;

- HCL nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea ,Strategiel Integrate de Dezvoltare Urband a
Municipiului Buzaw 2016-20237;

- HCL nr. 220/14.11.2016 privind aprobarea ,Planului de Actiune pentru Energie Durabild
2015-20207 al Municipiului Buzauw,

- Directiva [UE) 2018/2002 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficienta
energetica;

- Programului Operational Dezvoltare Durabila 2021 — 2027

- prevederile POIM Axa Prioritard 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in
vederea sustinerii unei economii cu emisii seazute de carbon. Promeovarea produceril s
distributiel de energle derivate din surse regenerabife vizeazd promovarea investitiilor in
cectorul de energie curatd sioeficientd energeticd in wvederea asigurdrii contributiel la
obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20] privind consumul final de energie provenitd
din resurse regenerabile sl cresterea eficientel energetice, respectiv: productia de energie
regenerabild, prin Oblectivul Specific 6.1., consumul de energie Tn industrie, prin 05 6.2.,
cansumul de energie in gospodarii, prin 05 6.3, 5i energia prin cogenerare de inaltd eficientd,
prin Obiectivul Specific 6.4. Oblectivul specific 6.1 Cresterea productiei de epergie din
resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul productie
promoveaza actiuni orientate spre cresterea productiei de energie regenerabila, cu accent
pa resursele regenerablle mal putin exploatate, respectiv: biomasa, biogaz si energie
geotermald, dar si actiuni de sprijin pentru intarirea retelei de distributie pentru a prelua
energia produsa din surse regenerabile,

- prevederile POIM Axa prioritard 7. Cresteres eficlentel energetice lo nivelul sistemului
cemtralizat de termoficare In orosele selectate prin prioritatea de investifii Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente o energiei 5 a whilizar energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddicile publice s/ fn sectorw! focuinfelor.



- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
glaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si completanle ultenoare,

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. {2), It b} si d), alin. (4]}, lit. e}, alin. (7),
lit. 1) sl art. 139, alin. {3), lit. d}, coroborat cu art. 5, lit. oc) si art. 300, alin. {1), lit. &) precum si
art, 196, alin. (1], lit. &) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu maodificarile si
completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Strategia de Termoficare a Municipiulul Buzdu in vederea
implamentarii proiectelor privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile mai
putin exploatate din Municipiul Buzau, conform Anexei care face parte integrantda din
prezenta hotardre.

Art.2. Primarul municipiutui Buzdu, prin intermediul Directiei Tehnice i a Serviciulul
Dezvoltare si Implementare Proiecte va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotérdre se va comunica de citre secretarul general al Municipiului
Buziu in vederea ducerii sale la indeplinire:

Primarului Municipiului Buzau

- Directiei Tehnice

Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte

Art.4. Prezenta hotdrfre va fi adusd la cunostinga publicd prin afisare la sediul
Consiliului Local al Municipiului Buzau §i publicare pe site-ul propriu Primariei Municipiului
Buzau,

INITIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAL,

Constantin Toma fﬁr‘:ﬁ
i 4 #

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
ETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU,

\ E’/L Eduard Pistol
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I REZUMAT

Prezenta Strategie a fost pregdtitd n cadrul contractulul nr. BO.517,28.07.2020, Prin aceastd
Strategie urmeazd a i identificate ciile de urmal peniru cresterea eficientei energetice globale a
sistermului de termoficare al municipivlui Buzaw si, in 2cest sens vor fi analizate:
solutille cu privire la utilizarea energiei din surse regenerabile pentru diversificarea
combustibililor utilizagi la producerea energiei termice [biomasa, deseuri de lemn, biogaz,
RODF, energie geotermald, energie elecirica din surse regenerabile);
- estimarea vestifiilor necesare In sistemul de producere, transport s distribudie, pe baza
cerarii previzicnate de energie termicé in urmdtorli 5-10 ank;
identificarea surselor de finankare i prioritizarea investifiilor.

Il AMALIZA SITUATIEI CURENTE
I.1. Analiza cadrulul legal sl institutional in domeniul energiei termice

11.1.1. Contextul european privind paliticile in domeniul solutiilor de incalzire 5i ricire

Contextul actual al politicitor europene si mondiale n domenkdl solutibor de Tncilzire sl rdcire
(-HEC"] & loculntelor este determinal sl reflectd in mod deasebit de fidel si pragmatic, atat
experenta de zeci de ani & specialistilor din acest domeniu, dar mal ales tendinta de imbunititire
continud a condiiilor de viatd siconfort ale populatiel, prin asigurares unul mediv curat 51 prietenos
pentru sandtatea i siguranta oamenilor, precum si @ constructiilor si infrastructurii.

Primcipiile si conceptele care stau ks baca tuturor directivelor si reglementirifor strategice suropens,
in domeniul HBL nu au Tn vedere interese strict economice sau de platd, Principalele tinte ale
masurilar i recomandarlior, cuprinse in aceste acte legislative eurepens sunt in mod indubitabil
indreptate spre realizarea si punerea in aplicare a unor reglementin nationale specifice, care 53
pregateasca sisd definitiveze in cel mai scurt timgp, in térile membre, un cadru legall unitar 51 coerent,
pentru dervoltarea unor solugll tehnice, dar si administrative, pentry infaptuirea dezideratelor

privind confartul, siguranta, sdndtatea populatied si protectia medivlui,

in octombrie 2018, Grupul interauvernamental privind schimbarile climatice (IPCC) a publicat
raportul ,Globel Warming of 1,5°C — an IPCC Special Report on impocts of global warming of 1,5°C
above pre-indusidol levels ond réloled global greenbous gos emission pothways, in the context of
strengthemng the globol response to the treal of cimote change, sustainable development, ond
gfforts to erodicote poverty” refaritor k3 impactul Encdlzicil globale cu 1,5°C peste nivelurile
preindustriale 51 la directile conexe de evolulie a emisilor globale de gaze cu efect de serd in
contextul consaliddeii raspunsului glabal Ia amenintarile legate de schimbdrile climatice, s1 eforturile

de eradicare a sardciei [1] .

Pe baza unor dovezi stiingifice, raportul demonstreazi ¢ incllzires globala provocatd de activititile

antropice a atins deja 1°C peste nivelurile preindustriale si creste cu aproximativ 0,2 C pe deceniu,

Ca urmane a prezentdell Raportulul IPCC, Consiliul UE a adoptat, Iz inceputul lunii ectombrie 2018,
conchugile privind schimbdrile climatice care subliniazd nevola Imperisasd & frd precedent de
intensificare a efortunilor mondiale pentru & premtdmpina efectele periculpase ale schimbarilor

0y



climatice,

Rolul surselor regensrabllels a crescut Tn wltimele decenii, ir Uniunes Europeand este holdrdtd sb
deving liderul mondial in domeniul energiel din surse regenerabile.

in decembrie 2018 a fost adoptatd Directiva (UE) 2018/2002 de modificare a Directivei 2012/27/UE
privind eficienta energetic. Obiectivul UE privind eficienta energetica este de cel putin 32,5 %
pentru anul 2030,

stabilirea obiectivulului general obligatoriu al UE pentru 2030, prin Directiva [UE) 2008/ 2000 privind
promovarea utllizérk energiel din surse regenerabile, de atingere a unei ponderi de cel putin 32% a
energiel din surse regenerabile In cadrul consumului final brut de energie din Uniune pand in
anul 2030, deschide noi persepective pentry sectonul de incalzire i ricire.

Pentru a asigura tranzitia catre o economie cu 2ere emisl nete de gaze cu efect de serd este nevoie
58 se Tnceapd cdt mai devreme planificarea pe termen lung, 53 3¢ amelioréze cunestingele referitoare
la oportenitiyile de transformare a intregh noastre economii 5i 53 se consolideze increderea la
nivelul societdtii 5i al tuturor actorilor economici cu privire la faptul o schimbarea este posibild 3i
oportund.

In acest sens, Comisia Europeand a adoptat, Iz sfarsitul anului 2019, Pactul Verde European, denumit
in continuare PVEY [2]

Schimbarile climatice s5i degradarea mediului sunt o ameninare existentiald pentru Eurcpa 5i pentru
intreaga lume. Pentrs a gasi solutii la aceastd amenintare, Europs are nevole de o noud strategie de
crngtore, care i transforme Uniunea intr-o econamie modernd, competitiva i eficientd din punctul
de vedere al utilizirii resurselor, in care pand in 2050, vom ajunge 53 {ij nu mai emitem gaze cu efect
de serd, (i) cresteres economicd va fi decupiatd de utilizarea resurselor si [ii} nicio perscand si nicun

ko nas wa i Bdsat in urmd,

Pactul Veede European este foaia de parcurs a UE pentre a ajunge la o econcmie durabild. activaile
sunt menite sd stimuleze utillzarea sficients a resurseior prin trecerea la o economie circulard, mai
curatd, sd refacd biodiversitates 5i 5 raducd poluares,

Uniuynea Eurcpeand s-a angafat sd conducd tranzitia energeticd la avel global, prin indeplinirea
obiectvelor prevazute in Acordul de Iz Paris privind schimbarile climatice, care vizeazd furnizares de
energie curatd i imtreaga Unme Eurcpeand. Pentru a indeplini acest amgajament, Uniunea
Eurcpeand a stabilit obiective privind energia 3i clima b nivelul anului 2030, dupa cum urmeaza:
- abiectivul privind redecerea emisilor interne de gaze cu efect de serd cu ¢el putin 40%
pasd in 2030, comparativ o 1990,
- obiectivul privind un consum de energie din surse regeneratile de 32%0n 2030,
obiectivul privind imbuntitires eficientel enerpgetice o 32,5% in 2030,
phiectivil de interconectare a pietel de energie electrica la un nivel de 15% pdnd Tn 2030,

In Anexa I Comunicarea privind Pactul Verde European sunt trecute mai multe activni-cheie, far
primele trei dintre cele care se referd la domeniul ,Energia curatd, accesibild ca prey 5i sigurd” au
tegsturd directd cu evolutia sistemelor de termoficare:

Evaluarea versiunlbor finabe ale Flanurilor nationale privind energia si clima;

Strategia pentru integrarea inteligentd a sectorului;

- 10



= Initiativa privind ,valul de renoviri ale clidirilor” pentru sectorul constructilor,
LL R ]
Romania a prezentat in anul 2019 propunerea Planuini Motional integrot in domeniul Erergiel 51

Schimbdrilor Climatice 2021-2030, far tn urma recomanddriler Comisiel, contributia Romdniet la
realizarea oblectivelor Uniunil Europens pind in 2030 este evidenfiata in tabelul de mai jos ;

Tabel 1. Prezentare generald a principalelor obiective @ PNIESC 2021 - 2030

Ernisil ETS {3 fatd de 2005) -43,9%*
Emnisii non-ETS {3 fata de 2005) o T
Ponderea globald a energiei din surse regenerablle in -
consumul final brut de energie - 30,7%
Ponderea SRE-E [elecititate] - 4%,4%
Fonderea SRE-T [transport) 14,2%
Pondarea SRE-HE&C [incilzire = ricira] 33,05

Eficlentd Energetica (% fatd de prolectia PRIMES 2007 fa nivelul anulul 2030}

Consum primar de energie -45,1%
cansum final de energie 40, A%
Cansurm primar de energie (Miep) 323
Consum final de energie (Mtep) 257

Sursa: Plamyl Naplonal Integrat in domeniul Energlel si Schimbdrilar Climatice 2021-2030

In ceea ce priveste indepfinirea cotei de energie regenerabild, Romania va dezvolla o sere de
rmasur in dameniul energlel electrice {Instalarea unor capacithll adifionale de aproximativ 6,9 GWe
comparativ cu anul 2015), precum sl o serie de poliici s masen menite decpotrivd s3 diminueze
consumul de enargie, dar & =3 (nosrajeze utilizarea sursalor SHE in celelate sectoarele relevante -

incilzire & Racire si Transporturl.

O contributie semnificativd la atingerea obiectivelor PHIESC o wor avea Sistemele eficiente de
termaoficore centrolizotd s de rdcire [DHC) care vor utiliza si cogenerarea si Strotegla de renavare pe
teraren lumg (SRTL).

Sistemele eficiente de termoficare centralizata gi de racire [DHC)

Directiva Z012/23/UE privind eficienta energeticd defineste sitemul eficient de termalicars si ricire
centralizata ca fimd un sistern de termalicare sau racire centralizat care utilizeard cel pufin 50 %
energie din surse regenerabile, 50% caldurd reziduald, 75 % energie termicd cogeneratd sau 50 %
dintr-o combinatie da ensrgle sk cilderd de tipul celor sus-mentionate,

Fotenjlalul Romdniel de incalzire eficlentd pand in 2030 este prezentat in Tabelyl 2,
Tebel 2, Potentiolyl de Incdizive eficientd pdnd in 2030

Fatential incilzire eficienta ., 2015 2020 2025 2030

Cladiel noi Pl 157 | 186 231 277
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Swrsor Planyl Naofional Integrol in domeniul Evergiel s Schimbdrifor Cllmatice 2021-2030

Pentro stimularea realizirii acestui potential, sunt necesare adoptarea urmdtoarelor masuri:

al. adaptarea SACET si a sursgbor la noile consumurl de energie termicd, in conditii de
functionare eficientd si incadrarea in normele de protectie a medilui;

bl cresterea eficientel energetice pe tot lantul: resurse, produckie, transport, distributie,
CANELIMm;

ch. datoritd avantajelor si tehnologiei mature cu un grad ridicat de dezvoltare, cogenerarea este
promovatd ca wvector fundamental pentru restructurared sistemulul de productie si
distributie a energlel termice;

d). accelerarea procesulul de modernizare a Infrastructunii aferente serviciilor energetice de
interes local, cu suport financiar public 5ifsau privat;

o}, cresterea gradulul de implicare a autorititilor administratisi publice locabe Bn strictd
concardanta cu atribufile 5 competentele instituite de lege;

fl. promovarea utilizdni resurselor regenerabile de epergie penty reducerea prefului la enercgla
termicd 51 conformarea la cerintele de mediu

Strategia de renovare pe termen lung {SRTL)

Frogramul national privind cresterea performantel energetice a blocuritor de locuinge; prin
intermediul caruia s-au finalizat deja lucrdrile de reabilitare termicd a peste 70 000 de apartamente
in Intreaga tard, a fost prelungit la perioada 2019-2020, bugetul total alocat fiind de 104 milicane
EUR pentru o perioadd de trel ani. Sunt necesare mésuri suplimentare pentru a abarda performanta
energetici scizutd a clidirilor si pentru a stimula renovarea clidirilor vechi',

SATL presupune, suplimentar renowarii clidivibor tn scopul cresterii eficlentel energetice, adoptarea
tehnologiflor SRE, precum instalarea de panouri solare termice, panoun fotoveltaice ¢ pompe de
caldura, connbulnd astfel la indeplinirea fintelor SRE-E 51 SRE-HE&C la nivelul anubui 2030

Promovarea investitiilor in capacitdyl nol de productle in cogenerare, inlocuirea capacitdilor
existente ineficiente de preducere a energiei electrice s termice, vor avea ca efect decarbonarea
sectorulul energetic.

Pentru atingerea ablectivelor SRE propuse, Romania va dezvelta o serde de politici s maswrd menite
deopotrivd sa diminueze consumul de energie, dar si 58 incurajeze utilizarea surselor SRE in
sectoarele relevante = Incilzire & Racire, Energie efectrich i Tranaportur, maximizdnd sinergiile
dintre diferitele acfiuni preconizate. Reiterdm faptul ¢ valoarea de 30,7% reprezinld bmita minima a
ponderii energiei din resurse regenerabile,

' SWO/2020M522 final - Raportul de fard din 2000 privind Romania pentru evaluarea progreselor
inregistrate in ceea ce priveste reformele streclurabe, preventrea siocoreciarea dezechilibrefor
macroeconemice,  precam 5 rezultatele  bilanturilor  aprofundate  efectuate o temedul
Regulamentulul (LUE] nr, T176,/2011 [3]
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Strategla pentru integrarea inteligentd a sectorului

In Comunicarea Comisiei Europene COM (2020} 299 final  Consolidarea unei economil neutre
climatic: o strategie a UE pentru integrarea sistemulul energetic” este precizat faptul ca | octeolsl
sistern energetic este Tncd bazal pe o serle de fonfurl volorfce Tn domeniu! energlel parolele st
verticole, care conecteard Tn mod inflexibil resurse specifice de energie oo sectoore specifice de
wtilizare finold" [4) . Tn acest conteit creste rolul sistemelor centralizate de incélzire sl rdcire in
integrarea resurselor locale, Un sistem mal integrat va insemna, um sistem  multidirecgional” in care
consumateni joacd un rol activ in aprovizionarea cu energie;

SPe verticald”, unitdtile de productie descentralizate si clientii contribuie in mod activ la echilibrul
general si la flexibilitatea sistemului — de exemplu, biometanul produs din deseuri organice injectat

in retelele de gar la nivel local sau servicille  de la vehlciube la refea”,

oPe orizontald”, au loc din ce Tn ce mai multe schimburi de energie Tnire secioarete consurmatoare de
energie — de exemplu, consemotoril de energie care foc schimb de energle termicd in sistemele de
incdizive 51 rdcire centralizatd inteligentd sau care alimenteazd sistemele cu enargla electrich pe care

o produc Bn mod individual sau ca parte 2 comunititilor energetice.

De asemenea, intreprinderile specializate vor furniza servici fo nive! local si vor crea mai multe
banefici economice regionale. Aceasta creeazd o oportunitate pentru ca Uniunea 53 & menfind s s&
Tzt valorfice pozitia. de lder o domeniul tehnologilor curate, cum ar fi fehnologile refelelor
intefigente si sistemele de termaficare, i 53 dervolte tehnologii si procese noi, maé eficiente si mai

complexa (cum ar fi baterdile sau tehnologitle pe bazd de hidrogen).

Sursele locale de energle sunt Insuficient utilizate sau nu sunt utilizate Tn mod eficace in clidirile i
comunitdtile noastre, Apdicénd principiul ciroukaritagii in conformitate cu noul Plan de activne pentr
economia circulard, wn potential mare, dar in mare parte neutilizat, il constituie reutilizarena cdlduri
reridunle din zonele industriole, din centrele de date sou din alte surse. Routilizares energiel poate
avea loc la Fala locului ide exemply, prin reintegrarea caldorii de proces in instalatiile de productie)

zau prinintermadiul DHC,

Diferitele. componente ale retelal energetlce wor trebul =& evoluaze. A trebul promovate DHC
migdarne |3 temperatird scazutll, desarece acested pal conecta cerenea locala cu surse de energie
regenerabile 51 cu surse de energie rezidvale, precum si cu reteaua electrica si de gaze mai extinsg,

contribuind la optimizarea ofertel 51a cererlt pentra tofl purtdtor de energie.

DHE reprezintd 12% din consumul total final de energle pentru incdlzire sl ricire sl sunt foorte
concentrate fn cdteva stole membre s nomaod o parte Tmitold o goestoro sunt extrem de eficiente si

se bozeazd pe surse regenerabile de energle,

I1.1.2, Cadrul legal de prestare a serviciului public de alimentare cu enargie termica

Principalele acte normative nationale care reglemeanteazd senviciul public de alimentare ¢u ensrgie
termicd in sistem centralizat (,5PAET") sunt:
Legea nr. 325/2006 [5] ;
- Legea ni. 5172006 a serviclilor comunitare de utilitatl publice [6] &l Legea nr, 225/2016
penteu modificarea si completarea Legii servidiilor comunitare de utilitati publice nr.

Az



51/2006 [7) .

Legea nr. 5172006 stabileste cadrul juridic si institutional wnitar, chiectivele, competentels,
atributiile $i instrurnentele specifice necesare infiintirs, organizarii, gestionarii, finantédri, exploatdrii,
manitoridri si controbului furnizieilfprestinl servicilor comunitare de wtilitati publice.

Legea nr, 325/2006 reglementeazh desfasurarea activitdtilor specifice servicilor publice de
alimentare cu energie termicd wbilizatd pentro incllzire i prepararea apel calde de consum,

respectiv producerea, transportul, distributia 5i furnizarea energiei termice in sistem centralizat,

11.1.3. Autoritatea de reglementare a serviclul public de alimentare cu energie termica

in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4] din Legea serviciilor comunitare de utilithti publice nr.
5172006, republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare |Legea nr. 51/2008), activitatile de
producers, transport, distributie g furnizare a energiel termice sunt supuse licentieril, reglamentarii
i controlulul AMRE de |a data intrdrii Tn vigoare a Legii nr. 2252016 pentru modificarea sl
completarea Legii servicilor comunitare de utilitdi publice nr. 51/2006.

Fotrivit art. ¥ alin. (4] din Legea nr, 225/2016: 4] Pand |z elaborarea si aprokarea prin ordin al
presedintelui ANRE a reglementdrifor prevazute de dispozitile an, 14 din Legea serviclulul public de
alimentare cu energhe termicl nr. 3252006, cu modificdrile ulterioare, sunt aplicebile prevederie din
reglermentanie tehnice i comerciale emise de A NRLSL In domeniu! senviciulud public de alimentore

cu enargie termicd”,

in ceea ce priveste aprobarea prefurilor, sumt aplicabile prevederile | Metodologiel de stabilire,
ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru servicile publice de alimentare cu
energie rmicd produsd centralizal, exclusiv energia termicd produsa in cogenerare”, aprobate prin
Crdinul presedintelu AMRSC nr. 656/2007,

Conform prevederilor art. 8 alin, {3] bt &) din Legea e, 5102006, prefurile/tarifele locale aferente
serviclilor de wtilitigl publice sunt aprobate de autoritatide administratiei publice locale, in condifite
legii speciale 51 cu respectarea metoadalogiiler emise de autoritatea de reglementare competanta.

Pretul de producere o energel termice gl tarifele servicillor de transport, distributie 51 furnizare sunt
aprobate de autoritatea administratiel pubbce locale, cu avizul autortafll de reglementare
competente, ANRE emite avizul de specialitate, dupd ce prefurile/tarifele locale sunt aprobate de

catre consilile locale,

I1.1.4. Schema de sprijin pentru promovarea cogenerdrii de inalta eficienta

in situatia in care energia termicd este produsd in cogenerare, pretul energiel termice este stabilit de
AMRE pe baza unor metodologii specifice, diferentiate pentru unititile de cogenerare care
acceseazd, respectiv care nu acceseard schema de spijin pentru promovarea cogenerarii de naltd
eficienta.

Ca o precizare suplimentard, actualy schemd de sprijing care 3 fact implementatd incepand cu
1.04.2011, se finalizeazd la sfarsitul anuivi 2022; n fapt o wnitate de cogenerare noud, a carel
constrectie ar incepe Tn 2021, nu mai poate beneficia de suport financiar.
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in ultimii ani au avut loc mai multe discuth cu auterititile publice centrale pentru implementarea
uned nod scheme de sprijin pentry cogenerarea de inaltd eficient3. La inceputul anului 2020, in cadrul
conferintei Moul model al piefei de energie electrica, generatl de Regulamestul (LE) 2019,/943 5
Directiva (UVE) 20199447, organizatd de Comitetul Mational Roman al Consilivlui Mondial al Energiei
in parteneriat cu AMRE si Electrica 5.4, domnul secretar de stat BMEEMA Miculas Havrilet a afirmat ci
a fost transmisa |a Comisia Europeand solicitarea de prelungire a actualei scheme si de aprobare a
unel nol scheme de sprijin pantru promaovares cogengrarii,. Documentele despre care -3 facut
vorbire nu au parcurs procesul unei dezbateri publice si nu au fost publicate pe site-ul MEEMA sau
AMRE,

[1.1.5. Emiterea avizului tehnic de cétre ANRE - Programul Termoficare

In scopul credeli resurselor necesare pentra finantarea locririlor de investitii in sistemele de
alimentare contralizatd cu energie termicd [SACET'), prin OUG nr.53/2019 a fost aprobat
LProgramul  multianual  de  finanfare a  Investitiilor  pentru modemmizarea,  reabilitarea,
retehnologizarea i extindérea say nfintarea sistemelor de alimentare centralizatd cu energie
termicd a localitdtilor 5i pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitdg
publice nr, 512006" [ Programul Termaoficare™} [8] .

Programul Termaoficare” este implermentat de  Ministerul Lucrdrilor Publice, Dervoltirii s
Adrministratiei in perioada 20122027 si finanteazd proiecte de investitii noi si proiecte aflate in
derulare. Cofinatarea din fondurile propril ale unit3tilor adiministrativ-teritoriale beneficiare este de

mini mum 15%.

AMNRE este responsabild cu verificarea documentatiei te hnice a proiectelor si in acest sens a aprobat,
prin Ordinul AMRE nr13/2020, Repulamentul de emiters a avizelor tehnice privind eficienta
energetica [2] . AMRE certificd prin avizul emis faplul o profeciul finantal indeplineste criteriile de
performantd energeticd $i contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd.

Tr seopul emiterii avizului tehnic, ANRE verificd documentatia tehnic a proiectului care include:

a} strategia de alimentare cu energie termicd a bocaliti3gii, care cuprinde lucrdrile pentru care se

salicita finantarea;

bi hotardres consibiulul local de aprobare & strategiei de almentare cu energie termicd a
lecalitagis;

o) studiul de fezabilitate 3l proiectulei intocmit conform normelor Tn vigoare, care conting si
cabculul economiei de energie, caloculul de reducere corespunzatoare & emisilor de gare cu efect de
serd estimate a fi obginute prin implementarea projectulul, precum §i durata de recuperare a
ineatilie;

d) hotardres consilivlug local de aprobare a studivlui de fezabilitate;

e} fisa privind eficienta investitiel, completatd conforme regulamentului aprobat prin ardin al

presedinte lul futorirdtii Mationale de Reglementare in Domendul Enargied,
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il.1.6. Zone unitare de incalzire

Sistemul de alimentare centralizatd cu energle termic - SACET este definit prin Legea nr 325/2006
ca fiind ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor §i constructiilor, sitwate intr-o zond
precis delimitatd, legate printr-un proces tehnologic $i functional comun, destinate produceril,
transporbulul §i distributiel energiei termice prin refele termice pentru cel putin 2 utifizator,

in scopul protejdei Tovestitibor in SACET, tot prin Legea nr.325/2006 a fost introdussd definiia pentru
zona unitard de incllzire (,ZUI°), ca fiind arealul gecgrafic apartinind unei wnitati administrativ-
teritoriale, in interiorul caruia se poate promova o singurd solufle tehnicd de incélzire.

Aceeasi lege a fost stabilit si principivl Jun condominiu — un singur sistem de incdlzire”. Intentia
leglultorului a fost acera pe a proteja, atdt utilizatorii serviciulsi public de alimentare centralizata cu
energie termica, ¢t 5l eficienta SACET,

in fapt, deoarece la data aparitiel legil fenomenul de debransare se declansase deja, in foarte putine
localitati a fost respectat principivl ,un condominiy — un singur sistem de incilzire”. Tn prezent,
conform uitimulul Raport al ANRE privind starea serviciului public de alimentare cu energie termicd
in sistem centralizat, din totalul celor cca 2,9 milioane de apartamente conectate initial ka SACET-url,
la sfarsitul anului 2019 mai erau conectate doar 1,14 miligane de apartamente [10] .

I1.1.7. Subventii i ajutoare

Indigele de suportobifitote reprezintd procentul mediv din venitul unel gospodaril (Familil) pldta
pentru Tacturas aferentd wnul servicie de utilitate publica. Indiceie de suportabilitate reprezintd un
instrument folosit de factor de decizie din toate serviciile municipale [apa s5i apa uzata, salubritate,
incdlzire Tn sistermn centralizat, etc.) pentru a anafiza capacitatea de plata a consumatorifor 5i de a
gandi pe baza lul strategille vitoare de tarifare.

Pentru prima data notiunea de analiza de suportabilitate a fost introdusa prin HG ne, 246/2006
pentru aprobarea Strotegiel nationale privind accelergrea dezvoltdnl servicilor comunitore de
uthitari publice, in care sunt recomandate nivelusile generale pentry ratele de supartabilitate, in
cadrul Ghidulului pentre analiza cost beneficiu pentry proiecte de incalzire wriband cu finantare din
Fondul de Coeziena si Fondul European de Dervoltare Regionald in 2007-2013 a fost inclusa cerinta
ca strategille de tarifare pentru preful kocal de facturare (pretul platie de popuelatiel =& ia In
considerare un hived ol indicelwl de supartobilitate de 8,5% pentry gospoddarka medie.

Siracia energetic desemneazd imposibilitatea wnei persoane sau unei gospoddrn de acoperire a
nevailor energetice minimale: iluminat, incilzirea optimé a locuintei pe timp de @ama, sustinerea
facilititilor de gitit 3i asigurarea apei calde in locuingd, dar i utilizarea mijloaceior de comunicare
carg prosupen ubilizarea de energia:

In principal, sdracia energeticd este cauzatd de trei surse distincte: (5 un nive! scizut al veniturilor
actuale, [iiy absenta infrastructurii i tehnologillor necesare sau inaccesibilitatea lor din alte cauze
decat lipsa banilor, precum si (i) canditii de viatd care nu asgurd o utifizare eficient3 a energiei [mai

ales o lecuingd cu deficite enargaticel.

Populatia afectatid de saracie energetica este caracterizatd printe-uwn consum redus de energie saw
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fobosires unor combustibill poluanti [nockvi deopotrivd pentru sindtatea persoanelor expuse direct,
cat si pentru mediu) sau prin dificultatea accesdrii constante 5 in timp util 3 surselor de energie
necesane asigurari nevollor de bazd,

Shrdcia in raport ou combustibilul (fuel poverty), o componentd o sdrdciel energetice, desemneazd
incapacitatea financiard a unei persoaneg sau a unei gospoddrd de a-5i sustine cheltulelile necesare
asigurdell nevoilor energetice minime, In conditiile existentei unei infrastructur energetice accesibile
i @ unor servicd moderne de furnizare a ensrgiei. Conceptul de sdrdcie in raport cu combustibilul
reflectd prescupdrite actuale ale institufiiler ewropene de a dezvolta un sistem de politics a
sprijinulyi focalizat pe persoanele care nu defin veniturile necesare accesului unui minim decent de
CONELM BRergetic, n acest context, conceptul cheie promovat este cel de consumator vulnerabil,
adica persoana sau gospoddria aflatad in risc de saricie energeticd datorat in principal deficitulul de
resurse financiare [11] .

La nivel national ponderea chaltuizglilor cu utilitétile a reprezentat, in anul 2019, 15,1% din tetalul
cheltuielibor de consum abe tnei gospocdari medil [12] .

Flgura 1, Strictura cheltuielilor totole de consum, pe destinafi, in 2019

In =copul azigurdrii suportabilitdti costului cu Techlzieea locuintel, prin Legea nr. 32572006 a fost
defit pret local pentru popwotie ca fiind pretul pentru epergia termicd furnizatd i facturata
populatiol prin SACET, aprobat prin hotdrére a autoritdtii administragiei publice locale n
conformitate cu prevederike legale.

In municipiul Buzdu preful local al energiei termice facturate populatiei a fost mentinut |2 un nivel

stAzul Tooultimele trel sezoane de Tncdlzine [13]

Tobe! 3, Pretul Ingol de focturare pentru energlo termicd fvratd populatiel in pericods 2017 - 2013

HEL prin care a fost stakili Fretul local de facturare pentru energia termica Iivratélpl;l:_-g!l_aqliigi_J
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150 din 26.05.2017 230 lelfGeal, inclusiv TWA

181 dim 2707 2018 230 leifGeal, inclusiv TVA

330 dim 15112019 24975 keifiGoal, inclushy TWA

Zursa; informati primite de o Primdcin Momdciplulel Buzdu

Deoarece preful local al energiel termice facturate populatiei @ fost mai mic decadt preful de
producere, transport, distributie 5i furnizare a energiei termice livrate populatiei, diferenta 2 fost
asiguratd de la bugetul kocal al municipiulul Buziu

Tabiel 4. Subventio pentry incilzire acordatd in periadg 2017 - 2019

2017 2018 2019

subventie acordatd (mii lei} 20483444 | 15970616 11.471,71

Surser informafll primite de la Primdrio Municipiului Busge

in aplicarea prevederilor legale privind masurile de combatere a siriciel energetice [14] , Tn ultimii
trei ani au fost acordate si ajutoare pentru Tncalzire, pentru consumatorii valnerabill [V, Tabel 55

Tobel 8, Ajutoare peatry fncdlzire acordote in perioda 2017 - 2019

27 2018 2015
Mumarul de persoane care au bepeficiat de ajutoare
pentru incalzire g3z [ 3142 1276
Yaboarea ajutzarelor {mii lei) 216,23 180,57 114,13

Zursa: Infarmaotii prirmite de o Pricmdeio donicipllal Beazdu

11.1.8_Tncalzire si ricire. Performanta energetica a cladirilor

Irncalzirea si ricirea reprezintd cel mai mare consum de energie din Europa, majoritatea importurilor
de gaz ale Europel fiind utifizate in aceste scopuri. Este apreciat potentialul enorm de crestere a
eficientei in ceea ce priveste termoficarea si ricirea centralizati. Pentru acest domeniu in 2016 a
fost adoptatd Strotegio pentru fncdlrire 3 réeire [14], prin care a recunoscut potentialul de
decarbonizare al incilziri centralizate prin sporirea eficieniei energetice §i prin utilizarea energiei din

surse regenerabile

Pe de altd parte, clidirile constitule un element esanfial al politicii UE privind eficienta enargetich,
deparece ele reprezintd aproximaliv 30% din consumul final de energie.

De aceea, in anul 2018, CF a revizuil cele doud directive, respectiv Directivel 2010/31/UE privind
performanta energeticd a cladirilor i a Direckivel 2012/23/UE privingd eficienta energetica, prin
adoptarea Directivel nr. 8442018 [16]

Pentru a avea un parc imabiliar cu un grad ridicat de eficientd energetica i decarbonizat §i pentru a
se asigura cd strategile de renovare pe termen lung genereazd progresele necesare transformirii
cladirilor existente in cladiri cu un consum de energle aproape egal cu zero, In special prin

cresterea numdrulul de renovdrl aprofundate, statele membre ar trebui 54 elaboreze orlentirl clare
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5i 58 prezinte ackiunl misurabile 3i specifice, precum 5i 58 promoveze un acces egal la finantare,
inclusiv pantry segmentele cel mai putin performante din parcul imobiliar national, pentru
consumatorii aflati in situatie de precaritate energeticd, pentru locuintele sociale si pentru
gospodiriie care se confruntd cu didemele motivatilor divergente, tingnd totodatd seama de

aspectul accesibifitatii financiare.

Conceptul de  consum de energie este aproape egal cu zera” a aparut in jurul anului 1988 i dupa
trei ani, in Darmstadt, Germanas, au aparut primele constructii de acest tip, urmand sa se extinda in
Elvetia si tarile scandinave =i ajungand in wltimii ani sa patrunda si in Romania, sub denumirea de

JCasa Pasiva®.

Recomandarea |UE} 2006/1318 a CE privind cladirile al cliror consum de energle este apraape egal
cu perc @ descris modul Bnocare punerea in aplicare a Directivei 2000/31/UE privind performanta
enerpeticd a cladirifor, ar putea asigura, ¢ronsformares porcwlyl {imobilior st treceren fo o
aprovizionare cu energie mai sustenahild, ceea ce sprijing de asemenea strategio privied Tncalzicea 50
ricivea.

Directiva nr, 8442008 d3 obligatie fiecirui stat membru 53 stabileasca o Strategie de Renovare pe
Termen Lung pentru a sprijini renovarea parculul natipnal de clidi rezidentiabe 51 nerezidentiale,
atét publice, cat si private, intr-un pare imobilior cu wn nivel FAdicat de eficienfd energeticd si
decorbonizal pand n 2050, facltdnd transformares eficoce din punct de vedere al costurilor a
cladirilor exisbente in chadic al cdror consum de energle este aproape #gal cu rero (art, 2a. Stralegia
de renovare pe termen lung),

Figcare dintre statele membre 5 stabileste, in strategia sa de renovare pe termen lung, o foaie de
parcurs cu masuri si indicaton de progres masurabili si stabdliti la nivel national, avdnd in veders
obiectivul pe termen lung pentru 2050 de reducere a emisiiler de gaze u efect de serd din Uniune
cu BO-95 % in comparatie cu 1990, pentru a garanta un parc imobiliar national cu un nivel ridicat de
eficientd energetica si decarbonizat $i pentru a facilita transformarea eficace din punctul de veders
al costurilor a chidirilor existente Tn clidiri al clror consum de energie este aproape egal cu zero.

Foatd de parcurs include etape orientative pentru 2030, 20490 si 2050 si specificd modul in care
acestea contribuie [a indeplinirea obiectivelor Uniunii privind eficienta energeticd in conformitate cu
Directiva 2012727 FUE.

Directiva nr. 20001/2018 peivind promovarea utilizéni energiei din surse regenerabile (reformare)
precizess faart. 24, aling {7) cé: Dreptul de debransare prin rezilieres sau modificarea contractului in
conformitate cu alineatul (2) poate fi exercitat de clientii persoane fizice, de intreprindesile comune
formate de clienti sau de pdrtile care actioneazd in numele chentilor. Tn carul blocurilar de
apartamente, o astfel de debransare poate fi exercitatd numai & nivelul Entregii cladini, cu

" Recomandarea (UE) 2006/1318 a Comiziel din 29 iulis 2016 privind orientdrile pentru promevares
chidirilor al caror consum de energie este aproape egal cu zero, precum s cele mai bune practici
pentru & asigura faptul ¢, pand in 2020; teate cladinle noei ver fi cdadiri al caror consum de energie
este aproape egal cu zero {10 L 208, 2.8 2016, p. 46}




respectares prevederilor dreptului in vigeare privind locuintele.”

Ceea ce aste mteresant este faptul i Directiva d3 dreptul consumatorilor racordati la sisteme de
incdlzire si rdcire centralizatd care nu sunt sisteme eficiente de incdlzire 5 rdcire centralizata sd se
debrangeze 5l pentru a le permite 53 gen

cu o performantd energetich simiitor mai ridicatad. Cu alte cuvinte, debransarea edle permisd doar
daca sursele de producers sunt regenerabile.

Aeginem ca:

- din 31 decembrie 2020, vor primi avize de construire doar casele al céror consum de
enargie este aproape egal cu perg;

- administratia publicd locald are obligatia de a propune strategia de renovare profundd a
cladirilor pe termen lung, care include etape onientatiie pentru 2030, 2040 51 2050,

- racordarea la un sistem sistem eficient de incdlzire sl rdcire centralizata [care are 0%
regenerabile, ) constituie un avantaj 'n considerarea costurilor penbru repnovarea
cladirilor;

- debransarea de |z un sistern de incilzire §i rdcire centralizatd care nu este eficlent este
permisd dacd genereazd propria incalzire sau rdcire din surse regenerabile, cu oo
performantd energetica simtitor mal ridicata.

Principala dificultate pentru renovarea clidinilor publice o reprezinti lipsa fondurilor. Contractele de
performantd energeticad (EPC) =i societdtile de servici energetice [55E) pot oferi asistentd tehnicd,
expertizh 5i acces o capital, in SUA, implicarea S5E in renovares cladirilor din sectorul public este o
practica standard, iar acest sector are venituri de peste & miliarde de daolari. In UE, aceastd piata este
subdezvaoltata.

Fondurile UE sifinantarea BEl pot avea un impact major, Fondul european pentru investitil strategice
oferd o oportunitate de mobilizare a unor investitii majore in renovarea cladinilos, Investitiile in acest

domeniu pot furniza chstiguri mari, sub formd de cresterea economica si crearea de lacuri de munca,

I.2. Gestiunea serviciulul public de alimentare cu energie termica. Situatia
institutionala si legald curenta

Prin H.C.L nr. 109/ 2020 autoritatea publicd locald prin Consilil Local al Municipiuio Buzau a aprobat
infierea procedurilor legale, prevdcoute de Legea o B5/2014 pentru intrarea Reglel Autonome
Municipale  RAM” Buzdu in insolvertd/reorganizare judiciara

Operatasul BAM Buzdu a fost infiingat n octombrie 1994 ca rezultat @ reerganizdarlh fostel
intregrinderi judetene LLG.CL Buzdy, respectiv Regia Autonoma GOSCOM Buzdw, operatiune decisd
de Consiliul Local al municipiulul Buzdu, pentry reorganizarea activitdfilor de producere, transport,

destributbe 5i furnizare a anergiei termice in sistem contralizal

Prin H.CL nr 40,1994 autoritatea publicd locald a dispus infiinfares Regiel Autonome Municipale
JEEMT Buzdu (prin darea in administrare a serviciilor de utilitate publicd) pe stroctura Tostelos
I1G.CL Buzau, respectiv Regia Autonomd GOSCOM Buzdu,

in cei paste 25 de ani de activitate regia s-a confruntat cu

disponibitizéri colective (in anul 2005 au fost concediati 187 de angajati);
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- trei reorganizari (in iunie 2007 | s-a retras mandatul cu privire la administrarea fomdulul
locativ de stat; in lanuarke 2008 a avut log divizarea activititilor apd - canal de activitates
energie termica; inomai 2008 a avut loc divizarea activitatii de prestari servicii de activitatea
de energie termical;

- pierderea, incepdnd cu ianuarie 2008, a circa trel sfertur din piata de producere 3 energiel
termice;

= pierderea clientilor;
plerderea personalubui calificat 5i inalt calificat;
= lipsa lichiditdtior in vederea sustinerii serviciului de alimentare cu energis termica;

- in perioada 2008 - julie 2016 intdrzieri foarte mari {chiar si de 18 - 24 Juni) Tn 2cordarea
subyentiel pentru furnizarea energiel termice citre populatie, fapt ce a determinal cresterea
costuriler o creditele derulate;

= n perioada 2010-2014, autoritatea publica locald, a omis a vira catre RAM Buzdu, taxa pe
valoarea adaugata odat@ cu subventiz pentru furnizarea energiel fermice citre populatie
fapt ce a condus la majorarea creantelos fiscale principale si accesoni urmarite de ANAF;

= greditul BERD derulal de RAM Buzdu pentru investitii in domeniul public, potrivit 3.6, nr.
A5/ 1997, mu a fost achitat integral (rata parjialdi mov. 2005 i ratele mal + new, 2006} pe
motlv cd ratele ramase de achitat urmau 538 fie anulate b platd, numai cd prevederile 0.U.G,
nr, 1282000 (pearmonizate legislativ cu prevederile WLE 5i cu Tratatul de preaderare) nu au
putut conduce, cel putin pind la aceastd datd, la anularea la platd a debitelor in cauzd (chiar

a triplat debitul principal |;

- intrarea fninsolventd a celor doi produciton de energie termica si debransarea de |la SACET,

im cursul yeris 2019, a peste 4600 consumatori.

Obligatiile nepnorate, care cumuleazd in principal debite istorice, pe fondul diminudri 5l a pletes de
energie termicd din municipiul Buzdu fcare au condus Tncel dar sigor Iz mrduldgines situa)bei
financiare a regiel) aw pus in pericol continuitatea furnizarii servicivlui de alimentare cw energie

termica in Municipiul Buzdw.

De aceea, prin H.O.L nr. 10972020, autoritatea publics locald prin Consiliul Local al Buwisiciplelul
Buzau a aprobat imfierea procedurilor legale, prevazule de Legea nr, BSS2014 pentru intrarca Regiei
Autoname Municipale"BAM" Buzdu in insolventd/recrganizare judiciara.

Avand insd o vedere faplul o3 autoritatea pubdicd locsld a municipiului Buziu intenjioneazd =3
furnizeze in continuare serviciul public de alimentare centralizatd cu energie termicl, T cursul lunil
lulle a fost reallzat studivl de oportunitate pentru stabilivea modalitdtii optime de gestiune a
serviciulul pubdic de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat (producere =transport

- distributie si furnizare| la nivelul BMunicipiubul Buzdu.

In conformitate cu prevederile Legih nr, 51/2006, autaritdlile administraiei publice lacale dispun de
libertatea de a hotin asupea modalithtii de gestione a servicivlul public de alimentare cu energie

termica in sisbem centralizat aflate Tn responsabilitatea lor, fie prin gestionarea directl a servichulul,




in bara unel hotérdr de dare 1o administrare, fie prin incredintarea gestiunii acestora, in baza wnui
contract de delegare & gestiunii, in tot sau in parte, respectiv 2 tuturor sau numal 3 unel pirti din
competentele i responsabilitagile prvind furnizarea serviciului o a uneia sau mai multor actiitati

din sfera acestui serviciu,

Potrivit prevederibor legale, gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem
centralizat e poate realiza in una din urmatoarele modalitdfi: gestiune directd sau gestiune
delegata.

Gestiunea directd se poate realiza prin intermediul unor operateri de drept public sau prvat, care
pot i a) sesvicii publice de Interes local, cu personalitate juridicd, infiinfate $i organizate in
subordinea consiliilor locake sau b societiti reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social
integral af unitdtilor administrativ-teritoriale, infiinate de auteritdtile deliberative ale wnitagilor
administrativ-teritoriale respective.

Tncazul gestiunii delegate autontatile deliberative ale unitatilor administrativ atribuke unula =au rai
multor operatori toate or numai o parte din competentele si responsabilitétile proprii privind
furnizarea/prestarea semviciilor de utilitdgi publice, pe baza wnui contract, denumit in continuare
contract de delegare a gestiunii,

Studiul de oportunitate peivind |, Stabilirea modalithtii optime de gestiune a serviciului public de
alimentare in sistem centralizat cu energie termicad a Municipiulul Buzau” a evidentiat faptul 3
AT Municipiul Buzdu are, datoritd constrangeriior de timp, optiunes de a atribol direct semviciul
public citre un nou operator economic aflal in subordinea sa, evitdnd astfel eventuale
disfunctionalitdgi in furnizarea serviciului public, Aceasta varlanta a fost de preferat decarece
orgamnizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare o gestiunil peate dura chiar mai mult de
& luni calendaristice de la demarare, pundnd astfel in pericol furnizarea serviciulul in urmdtoarul
sezon deincilzire (2020 - 2021)

in sedinta Consiliului Local din 20 wfie 2020 a fost adoptatd hotdrérea privind aprobarea infiingarii
unel societdl cu raspundere limitatd, avand ca asociat unic Municigiu | Buedu, cu scopul desfasurdri,
in municipiul Buzdu, activitiiilor specifice Serviciulul public de alimentarea cu energie termicd in

sistam centralizat,

[ asemened, la inceputul lunii august 2020, au fost aprobate Regulamentul serviciului public de
abimentare cu energle termica din municipiul Buzau §i Caketul de sarcini al serviciulul public de

alimentare cu energhe teomich Tn shstem centralizat din rmunicipiol Buzdu.

Dupd preluarea serviciolul de cétre noul operator, acesta va awvea obligatia de a transmite

Delegatanilui, planul previzionat de investitii, pornind de la oblectivele strategice aprobate.

I.3. Analiza tehnicd a situatiei curente

1.3.1. Situatia actuald a alimentdrli cu energle termicd in municipiul Buzdy

Tr luna lumie 2017 a fost aprobatd, prin Hotérdrea Consiliului Local nr, 18372007 Strategia Integratd
die deayaltare urland a municiplulul Burdo™ [17] .

in capitclul dedical energiel termice a fost prezentatd starea SACET. JAcesto se corncterizeard prin
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echipoments relativ m:l.i", i randamente relativ scdrute gl cu plecderd In refelele de tronsport 5
distribupie, Eficienfo schzuld este covzold de pierderile foorte mari lo tronsportul 5T distribupie cildurii
st disparifiel conswmului, care @ cardies b functionarea cu regimer ieeconomiice, Fespectiv i costur
mari de producple, fransgort gl distribupie a energlel termice.

Totadatd gradul de debrangare, in continud cregtere fncepand cu ol 2000 pand in prezent, o
infleenfol de osemeneo scdderen eficientel pe ansambiy SACET™

Ir vara anului 2019, a avut loc o reconfigurare a sistemului de termoficare pentru adaptarea acestuia
la noile conditii de functionare, care au presupus inclusiv reducerea numd rulul de clients racardatl la
slstem,

im anul 2019, prin HCL nr. 160/2019 a fost aprobat Stedivl de oralizd si solufil tehrice pentru executie
privind identificares unor variante alternotive de asigurare @ agentuld fernvc primar in mumicipitd

Buzdy [18], precum slindicatoril tehnico-econpmici ai oblectivulul de investifii publice,

Frin implementarea solufiel tehnice identificate prin studiul de soluti, 2 fost realizata configuratia
sistemului de termoficare actual al municipmwlui Buzaw, care coprinde constroctii, instalafi,
echipamente, dotdn spacifice 5l mijloace de masurare destinat produceri, transportulul, distributlel
g furnizérii energiei termice

O schemd simplificatd o SACET Burdu este precentatd in Anexa 1
.3 1a) Produceren energiel termice fin €T

In iarna 2019 - 2020 energia termica a fost asigurata de ,RAM" Buzdu; energia termicd a fost
produsd in & centrale termice (5 de cvartol 51 3 de zand), pe bazd de gaze naturale: CT.1 Micks XY,
CT.2 Micro XIV, CT.3 WMicro X1V, CT.4 Micro XIV, CT.5 Micro XV, CT.7 CARAIMAN, CT.4 DOROBANTI,
CT.16 Micra, il

Centrola termica de cvartal CT1- MICHS XV

Echipamente: 4 cazame tip HR2-23450, Pmaxs= 5 bar, Tmax=110°C, Puters termmich: 94900 kKW
[Ax2350kW; anul PIF 1999, valabilitate avtorizatiel functionare: 19.03.2022; Consumatori racordati:
671 apartamente. Grad de bransare; 63,18% (numar initial de apartamente: 1062},

Lungime retele termice distribukia: 1,5014 km,
Centrole termice de cvartal CT.2- AMICRO X

Echipamente: 4 cazane tip HR2-235%0, Pmax= 5 bar, Tmax=1310"C, Putere termica: 9400 kW
[4x2350W]; Anul PIF 1999, valabilitate sutorizatiei fonctionare: 14,02, 2022; Consumatori racordati
: 1067 apartamente. Grad de bransare: 72,58% (numidr initial de apartamente: 1470).

Lungime retele termice distributia: 2,0066 km
Cernfrole termica oe cvartal CT3- AMICRO XL

Echipamente: 2 cazane tip LD 6000 YGHMIS, Pmax= & bar, Tmax=110"C, Putere termici: 12000 kW
[PxE000 KW Anul PIF 2000, walakilitate autorizatiel functonare: 15.00.2028; Consumiaton

* Cu referire fa echipamentele de producere in cogenerare instalate in anul 2008
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racordath: 663 apartamente, Grad de bransare; 47,09% (numdr initial de apartamente: 1408)

Lungime refele termice distributie: 06330 km

- care asigurd legatura intre CT3 $i CT1, CT2 5i CT4: 0,78 km
Centrala termicd de ovartal CT4- MICRD XV - fronsformatd in PT

Echipamenta: 4 cazang tip HRZ-1100 - oprite de functiune, Pmax.= 5 bar, Tmax=110"C, Putere
Lermicd: 3400 kKW {4x1100kW); Anul PIF 1999, Consumatori racordati @ 175 apartamente, Grad de
bramsare; 32,95% (numdr initial de apartamente: 531}

Lungime refebe bermice distributbe: 09283 km,
Certrole termico de ovartal CT5- MICRO XV

Echipamente: 2 cazane tip HRZ-1400, Pmax.= & bar, Tmax=110"C, Putere termicd: 2800 kW (2x1400
KW Anul PIF 1999, valabilitate autorizatiel functicnare: 19.03,2022, Consumaton racordati: 267
apartamente, Grad de brangare: 69,80% {numdr inifial de apartamente: 412}

Lungime retele termice cistributie: 1,00175 km

Tabel &, Contrate termice de cvartal interconectate

Lungime Lunglme N N
% 5 ' Grad d
ne Denumire CT tHEe repele - ue consumatorl | consumaterl | - >
crt. primare distributie . bransare
inigiali racordati
{canal -ml} | fcanal-ml) | "
1 | CT1-MICRO Xy 1501 1062 671 B3.18%
4 | CT2-MICRD XV _ 2006 1430 10E7 72 580
3 | CT3-MICAD XIV 1905 518 1408 b&3 A7 08%
4 | PTA{CTS}-BUCRD XIV 528 531 175 32 55%

ii.3.1.b) Produceren energiel termice Tn CT 20md conectmte oo puncte fermice
Centrala termico de zona CT7-CARAIMAN

Echipamente: 1 cazan tip HR2-2350 — care a fost relocal, Pmax= 5 bar, Tmax=E10"C, 2 cazane tip
HE2-14060 — care au fost scozse din conservare, Pmax.= 5 bar, Trmax=110°C, Putere termbci: 5150 kKW
{23504+2x 1400 kW) Anul PIF 1999, valabilitate autarizatied functionare: 30.10.2023; Consumatari
racerdati : 891 apartamente. Grad de bransare; 28,17% (numdr inilial de apartamente: 3163}

Tebe! 7. Informafil privind PT-urlle conectate la oceastd T de sand - CTF-CARAIMAAN

Luingine Lunglme
Nr. Denumine PT ratala retele de | MWrconsumatori | Neconsumatorl | Gradde
crt. Consumator priman distribugie initiaki racordatl bransare
[canal - ml) | {eanal - mi] o
1 FT7 Caraiman ba2 369 5 15.45%
2 | PTaoeLLd 313 538 113 | 21.00%
3 FT 32 3ad | ZE0 112 29.47%
4 FT33 lﬁ.?l?f_ o (. _].[I_EI-'-'! iip 28.34%
BT 200 47 a5 45 74%
B | PT10 2182.8 380 115 30.25%
T PTH +4 163.5 355 139 39.15%




8 kuzeu judetezn 220 institutie
fli_:lmllal'llﬂ de dApkl 235 institutio
Total CT 7 CARAIMAN G221 0063 4163 E01 23.17%

Serrsa: nformapii primite de lo Primdrie Municipivlud Buezdy

Centrola termico de zora CTS- DOROBANTI - cuplotd cu PTS reabilitat

Echipamente: 1 cazan tip CAF 10 GCal (11627 kW) — adus de pe platforma CET, Pmas.= 15 bar,
Tmax=150"C, 1 cazan tip HR 3T-3200 - relocat din CT1 Micra HI/PTLE, Pmax.= 5 bar, Tmax=110°C,
Futers termicd: 14827 kKW Anul PIF 2006, wvalabilitate autorizatiel fenctionare: 231130023

Consumaton racordati ; BB2 apartamente, Grad de bransare: 20% (numar initial de apartamente:
4327)

Tabei 8. informafii privind PT-urile conectate o aceastd CT de zond - CT4- DOROBANT!

Lungime
Mr. Denurmine PT S ratale LUnEIma refale Mr.consumator | Nr.consumator Grad de
crt. Consumatar Frtmare Sectiate e imiglali racordati bransare
fcanal - [canal - mi}
mil]
1 | FT 27 BL D A-ANL 435 1227 158 12.88%
2 | FT 22 BLA1T-ANL 100 13240 162 12.37%
3 | 55 Contactori ' 125 160 149 93.13%
4 | 55BLSCIL 151 1311 38 | ?.43%"_
5 | PT15BL3A ANL L 45 a4 a7.78%
| B | PT16G1+G2 25 | 2 | 351 : EIELDE‘EF.
T | PT 67 CFR Spital 1o institutie -
Total €T 4 DOROBANTI A10% 1612 4327 EGZ 19.92%

Swrsar informatiil prirmite de lo Peimdrio Mundclpilulwl Buzdu
Centrale termica de zona CT 16 - MICRO I {CTI MICRO W cuploatd cu PT16E)

Echipamente: 2 cazane tip HE-3T-3250, Pmax.= 5 bar, Tmak=110"C, Putere termica: 6500 kW, Anul
PIF 1997, valabilitate auwtorization functionare; 30.10.2023; Consumatorn racordski - 251

apartamente. Grad de bransare: 35% (numdar initial de apartamente: 364)

Tabel 8. Informatil privind PT-urile conectote o aceastd CT de zond - CT 16 - MICROD I

Wit | Denomire PT_ 7| Lungme | Lungime Grad de
Consumatar retala repele  de . bransare
: 2 : Mr.consumator|
premare distributie initiali cansumator
[earal (eanal - mi] nigia racardati
N
| | FT 16 8L G1+G2 225 Pl Py | 45%

Sewesar Informatll prirvite de o Primd@rio Munioipiolud Buady
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fabel 10, Centrole termice de zond

Lungime Lungime Nr e
; tele | de : ! Grad de
Ne Cenumire €T = MIE.E : consumato | consurmator 2
cre. primare distributie ol Initlali L raprrdati bransare
{canal - ml) | (canal - mi}
1 | CT7 Caraiman 5221 6006.3 3163 891 28.17%
1 | CT4 Dorebant 4109 1612 4327 862 19.92%
3 PT 16 BL Gi+G2 225 el 251 a95%
3.1} CT-PTINTEGRAL

Este a centrala moderna ce functioneaza cu pelati fabricati din orice tip de biomasa. 5 compune din
urmatoarele echipamente principale;
- Ceptrale termice lip ecoHORNET CTP 350 (525 KW, 3 bucati;
- Acumulatoare cu agent termic |puffere] SKS 2500; 3 bucati;
Boilers TWS —2W, 3 bucati.

Figcare centrala este dotata cu arzator multisistem ecoHORMNET ce dezvolta temperaturi de ardere a
peletilor de peste 1250 *C randamentul arderii este estima 95%, fara fum in gazele de ardere,

Arzatorul este mobil cu autocuratars si accelerare a arderii pentro cazulin care peleti sant mai slabi
calitativl, Automatizarea este realizata cu aparatura performanta si soft conceput in colaborare cu
firma austriaca IGMATEC GmbH &Co KG,

Controlul arderii prin tiraj fortat ssigura fusul de oxigen necesar arderil complete a blomase| =i
totodata asigura siguranta in evacuarea gazelor indiferent de conditiile atmosferice,

Alimentarea cu peleti se face automat cu un snec transporter comandat de un semneor capacitiv,

Rezervorul cu pelati este indepandent de corpul centraleiprevazut cu elemente de Siguranta oo

previn avarierea in cazul incare sant antrenate corpuri straine sau neconforme,

Centrala esie prevaruta cu slsteme de siguranta
Set de protectie electrica UPS si doi acemulatori pentru fluctuatii sau intrerupen de
curent electric ce pot afecta com ponente electronice.
Traluctor de curgere {flukostath sesizeara circulatia agentulyui termic ininstalatio in cazul
pierderii agent termic sau bloca i pompel de oroulatie
fanometru de presiune
Aerisitor
Supaps de siguranta

Regimul de functionare este contimiug cu
Feglare automate cantitativa datorita monkajulul centralebor termice in cascada
Reglare automata calitativa prin intermedivl vanelor cu trei cai montate atat pe dreuitul

de termaficane cat si pe apa calda menajera,

MNu este nevaie de supravegherea peomanenta in functionare, Evaovarea gazelor arse se realizeaza

prin cosuri de fum metalice individwale mostate in exterkorul dadin

PT integral are racordati fa retea 409 apartamente [numdr initial de apartamenta: 420); grad de
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conectare: 97, 38%,

W.3.1.d)  Repele termice de transport (agent termic primar)

In cesa ce priveste retesua de transport a agentului termic primar {retea in sistem de doud
conducte), aceasta are diarmetre ale conductelos cuprinse Tntre Dn 1000 mm s Da 150 mm

Starea tehnica a retelel de transport pozitionath aerian, este depasita ca sorma de funclionare,
avand 0 vechime mai mare de 35 ani. Cu toate acestea, personalul de intrefinere si exploatare tine
sub strictd supraveghere funciionarea portiunli aeriens, cu luordrn punctuale, pentru a nu fi necesare

irtervenlil oo durabd 51 amplaare marite.

i3.1el Retele termice de distributie fogent termic secundar)

Problemele tehnice ale echipamentelor din dotarea punctelar termice nemaodemizate privesc uzura
fizica 5i maraka a pompelor de cicculage peatru incilzire [ne sunt provizote oo convertizoars de
trecventd), vzura armaturiler de manevrd (robineti) 5i a mijloacelor de mEsurare a ensrgiei termice,

mantate atdt pe circuitul primar cat 5i pe circuitul secundar.

Prablemale din exploatarea punctelos termice s disting €a un aspect specific in ceea ce privecta
uzura avansata si a instalatiilor de distributie, incaltire, apa calda de consum, recirculare apa cabda,
alerente puncte termice amplasate in diferite zone ale orasului. Umezeala la care sunt expuse
retelele de distribule, deteriorarea izolatiel termice 5l in final, inlecuirea pe porfiunt @ conductelor,
ne creeara probleme operationale ridicate, cu consecinte negative asupra consumurilor specifice

pentru asigurarea parametrilar corsspunzdtori ai agentului termic, la consumatorul final.

Contductels secundare sunt pozate n canale nevizitabile, Diametrele conductalor difera in functis de
tipul conductelor -

condiecte pentru incalzire sunt cuprinse intre Dn. 50mm si D250 mm.

conducte pentru apa calda de consum sunt cuprinse intre Dn, 11/4" sl D4,

conducte pentru reciroelare aps calda de consum cuprinse intre On, 1" Bn.2 1/ 2

Redirculares este facuta in proportie de 90% din conductele de apa calda de corsum, restul de 10%

nu au recirculare.
e la punerea infunctiune a retelelor termice secundare pana in prézent nu s-au executat reabilitarl,

Yechimea acestora este cuprinsa intre 30-400de ani.

W3.1f)  Consumotori racordali ia SACET

Clienti deservifi de RAM Buzdu in seronul de incilzire 2019 = 2020 au fost: 97,98% populatie si 2,04%
agents economici siinstitutii pablice,
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Gradul actual de conectare la SACET, determinat prin raportarea numdrnul de apartamente conectat
la sfarsitul lunii mai 2020 la numarul de apartamente initial racordate din profect, este de 23 3B%
{considerind cd nu au fost facute deconectdri in timpul seronului de incilzing,
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Figura 2. Evolutie numdral! de consimatarn conectati fa SACET in perioodn 2008 = 2020
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Sursa; Informabi peimite de lo Primdrio Mumicipfwlwl Buzdu

Dratoritd intrdrii in insohentd a celor daud societdyl de producers a enargiei termice, in vara anubui
2019, primdria municipiului Buzau a trebuit 53 ia madsurile necesare pentre asigurarea conkinuitatii

furnizirii energiei termice a clientilor alimentagi din aceste surse de producere §i, in specal, a

institutiilor publice

si sroliler

in Anexa nr. 2 ecte prorentatd lista unitdiilor de invdtdmant pentru care au fost realizate surse
independente de producere @ energiei termice. Puterea termica totald instalald pentru asigurarea

confariulul termic este de 20 MW,

3.1.9) Consumi oe energie termicd ol SACET in 2019

fn anul 2009, & fost vandutd din SACET Buzdu o cantitate de 67383,09 Geal In seronul rece s-a
cansumat oca 5% din totalul energiei termice Ihrata in cursul anubul; oo reprezinta 15%.
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Figruro 3. Evergie termvicd produsd in cursod anulul 2019 [Gool]

Surso: Informafil primite de la Primano Mumicipivi’ Buzoo

Randamentul global al SACET, din informatille furnizate de RAM Buzau, a fost in anul 2019 de 66,58,
insd eficienta globald diferd foarte mull de la o zond o altd, in functie de gradul de concentrare al
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1.3.2. Situatia instalatiilor interioare {cofoane de incilzire 5i acc) la consumatori
i3.2a) Contorizare o nivel de scord boc/imabil

Contarizarea energiei termice la nivel de scard de bloc {imobdl) pentre toate aparfamentsle
racordate la SACET a fost finalizatd la sférsitul anului 2005, Astfel, in Municipiul Buzay decontarea
energiel termice cu asociatile de proprietar se face prin masurarea cantitdtilor de cdldura

consumate penkru a.c.c. §i cildura pentry incllzire, la nivel de bransament.

Frin contorizarea de brangament, asociatile de proprietari [consumatorii} platesc numai energia
termicd efectiv consumatd, nu i pierderile din sistem, facturile de energle termicd find astfel
diminuate. Faptul c& se pliteste exclusiv ceea ce se consumd a condus |a realizarea unul grad mare
de incasare de la asockatiile de locatarl. Contorizarea la nivel de bransament permite depistarea s

interventiife prompte in cacul unar defectiuni,
1.3,2.5) tnstelatil intevioore & contorzare indivduad

instalatiile intericare existente pentru a.coc. i incilzire au fost realizate cu distributie in imokbil pe
verticald pe mal multe coloane, fapt ce impiedicd realizares contorizéni consumurilor individuale pe

fiecare apartament, atdl pentru & ot 5 pentry agentel termic pentru incilzire.
Pentru incalzire au fost montate repartitoare de costurl pentey incilzliie.

Schimbarea solutiei de distributie de pe verticald pe oricontald creeazd posibilitatea contoriza
consumurilor individuale pe apartament, atdt pentru conducta de a.c.c, it si pentru agentul Termic
pentn incilzpire, De asemenea, se oferd posibilitatea consumatorului de a regla regimul termic pe
fiecare caloriter, prin utilizares robinetelor termostaticl,

Problemele functionale ale sistemului de incalzire cu distributie pe verticala sunt urmatoarele:

- sistemul de incilzire intericard a fost concepul pentry funclionare co debit masic

constant, asigurat 1a nivel de sursd de cildurd sau PT. Nu exista dispozitive de reglare a
debitului de agent termic, Racosdul de intrare in bloc nu dispune de vana de realizare a
presiunii diferentiale constante si in consecintd intreg sistemul de distnbutie se bazeaza
pe ipotetica echilibrare hidraulicd ce ar fi trebuit realizatd prin diafragmele fise amplasate
pe conductele de distribulie a agentulii termic secundar;

conductele de apa calda formeaza un sistem arborescent in subsolul cladirilor. O
problemd importantd rdmdéne lipsa/dezactivares conductelor de recirculare in unele
blocuri, Fapt care genereazh consum inutil de apd sl in consecingd costuri inutile ka mivelul
lacatarilar;

- lIa baza coloanslor nu sunt plasate nici mdcar sisteme de reglaj in o scopul echifibrarii
hidraulice & distributbel interigars, in consecinti, singura echilibrare se poate realiza din
reglajul fix al robinetelor de b alvelul corpurilor de Tncaizire, dar in practicd nu se
efectueard. In majoritatea cazurilor rohinetele din dotares corpurilar de incilzire sunt
imaobilizate in pozitiz deschis din cauza depunerilor de materii din apa vehiculatd in
seronul de incdlzire i deci nu mal pot it manevrate. Lipsa organelor de reglaj hidrawlic
functionale la nivelul retelei de distributie conduce la o echiibrare hidraulicd departe de
cea luata in calcul ls dimensionarea instalagiei de incalzire, Diafragmele Fxe sunt Tie

desafectate, fie cu sectlunea de trecere partial colmatatd, conducand la stabilirea wni
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regim de debite i presivni complet diferit de cel de proiect. Lipsa organelor de reglaj
hidraulic la corpurile de incilzire conduce la o distributie hacticd a debitelor de agent
termic in corpurile de incalzire, amplificatd si de diminuarea locala a debitelor, ca urmare
A depunerilor masive de materi organice si anerganice din corpurile de incilzira.

Spalarea corpurifor de incalzive 5 a3 instalatiei intericare este beneficd numai cu indeplinirea
urmatoarelor condifii
umgplersa instalatiel cu apd tratats;

renunfarea la practicd a ciclului golire - umplere sezoniera.

Cin cele de mai sus rezultd clar dependenta dintre corecta functionare a corpurilor de incdlzire sl
remedierea refelel de distributie, cel pulin din punct de vedere ale pierderdi de agent termic
secundar,
izolatia termicd a conductelor este, din cauza wechimii mari a instalatillor, afectatd atdt de
tasarza vatei minerale cit 5i de mediul cald 5i umed din subselen, Din penct de vedere
energetic consecinta imediald o constituie cresterea fluxului termic disipat siimplicit
reducerea randamentului instalagilor de incalzire;

- aerisirea Instalatiel, la punerea in funcliune sau de clte o este nevaie, se realizeaza
haotic de citre locatari. Adaosul pentru completare fiind ficut cu apa netratatd din lipsa
instalatiilar de tratare din PT-uri. Aceasta conduce la funchionarea defectuoasd sau la
Insuficienta debitulul in cazul unor aerssin cu debit mare;
golired instalafibor interipare de incdlzire Tn sezonul cald si reumplerea odatd cu
inceperea sezonulul de Tncalzire determind aparitia Fenamenulul de coroziune intemoara
acanductelor,

Sistemele de distributie pe verticala din blocuri nu sent intretinute lar intretineres sl
reparare acestora este foarte dificla avand In vedere ca acestea trec pe verticala prin
toate apartamentele, unele debransate de la SACET,

Din cele prezentate, rezultd urmdtoarele concluzii privind starea actualului sistem de incdlzire a
spatiilor din blocuri ale caror instalatii sunt racerdate la sisbemul de incdlere aferent PT/CT;
Instalafile interioare de incdlzire Tn starea lor actwald nu pot sisi adapteze
caracteristicile funclionale la necesitatea asigurdrii confortului termic in spatiile locuite;
- sistemul de distribufie in bloc este rigid In raport cu cerinda de flux fermic a spatillor
loculte;
instalatile de asigurare a incaleri spatilor la nivelul blocurilor sunt caracterizate de
randamente scazute. Instalatitle sunt afectate de disfunctil care le diminueazd
randamentul, la valarl de circa B0 - 85 %, armaturile sunt vechi si sunt de Toarte slabd
calitate, fiind improprii tendinfei gererale de redecere a consumulvi de apa si de caldurd;
- regimul hidraulic este puternic perturbat din cauza lipsei oricinii organ de asigurare a
corectel echilibrars hidraulice. Consecintele regimulul hideaulic perurbat sent reducerea
cantitafil de caldurd furnizatd Blocurilerfapartamentelor 5i repartizarea neuniforma pe
blocurifapartamente. Dezechilibrele hidraufice s manifestd atdt pe orlzentald, intre
blocuri, cat 50 pe verticald, o blocuri;
Utilizarea apel netratate din refeava de incalzire a condus la depuneri de materii de
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hidrodinamicd s 1o amplificarea "dezechilibrelor™ hidraulice, aldturi de corodarea
elementelor componente [conducte, armaturl, corpurl de incalzive);

regimul hidrawlic actual este caracterizat de o mare dispersie a dobitelor de agent termic
i raport cu debitele de profect;

- instalatiile trebuie adaptate la regimul de functionare cu debit variabil, fard atectarea
regimului hidraulic al sistemului 5i f3rd reducerea randamentulul de functionare
pompelor de circulatie din PTACT;
st [mpune activarea conductelor de recirculare a apei calde, avind ca repultat imediat
reducerea consumulul de apa la nivelul consumatorilorflocatarilor si asigurarea apei
calde la tamperaturi coraspunzitoars tol timpul,

Conductele de apd caldd formeazd un sistem arborescent in subsolul clddirifor. O problema
impartanta raméne kpsa/dezactivarea conductelor de recirculare i unele blocur, fapt care
genereazd consum mutil de apd 3iin consecintd costur inutike la nivelul locatarilor,

Le subfiniazd ca o functionare corectd o alimentaril centralizate cu apd caldd implica indeplinirea
stmuliand a urmatoarelor conditii:
- conterizarea cilduril confinutd de apd calda cel putin la nivel de bloc - lucru realizat;
- activarea conductelor de recirculare intre PT/CT i Blocuri;
- irolarea conductelor de distribufie a apei calde;
dotares fiecinul consumator cu contor de energie termica pe traseul de apd caldi;
- dotarea cu armituri cu flabilitate crescutd.

Frincipalale lucrdri de interventie la instalatiile interigare din blocurifcladiri sunt cel pufin
urmatoarele:
termalzolarea conductelor din subsol si inlocuirea armdturilor cu pierderd;
«  infocuires pe cit posibel @ corpurilor de fncllzire, si obligatariu a armaturilor instalatied de
distributie a apei calde de consum aferente fiecirul apartament;
montarea de robinete termostate pe corpurile de incaldre din apartamente pentru
reglajul temperaturi Tn inchperl, fa valoarea doritd si necesard. Reglajul temperaturi in
incdperi in functie de perioada de falosive a incdperi este una din cile facile de reducere
a ronsumulul de cdldurd pentru incilzire 5i deci a fackurii. Masura trebuie corelati cu
reahilitarea pompelor din PT-urlfCT-ur ce trebuie dotate cu variatoare de turatie pentru
adaptarea la regimul de functionare cy debit variabil pe care-l creeazd reglajul din
robinetels tenmostate aferente corpurilor de incalzire;
activarea/montarea conductelor de recirculajie 2 a.c.c. intre blocun/cladiri 5 FT-urifcT
uri.
Una dintre sokstile posibile, susfinutd $i la nivel european este aceea de a trece la contorizare

individuald prin realizares sistemului de distributie pe orizontala,
W32c Contorizare inahiduald s distribuie pe orizantald

Solutia contorizinl individuale este sustinutd nu doar de Comisia Eurppeana prin directivele emise,
cat i de legislatia din Remania, Legea nr, 121/2014 ce a transpus Directiva Evropeand privied
eficienta energeticd ce prevedea ca fiecare apartament din blocurile de locuit 53 fie contorizat
Inclwdcdual,

14



Existd doud posibilitstl de mdsurare o consumu lui individual de incalzire:
cea reprezentatd de repartitoarele de costurl (care inregistreazd unitafl abstracte, nu
gigacalonil; unitatile respective suni transformate, pe bara unui program informatic, n
gigacaloni de chtre firma ce exploateard repartitoarele);
cea reprezentatd de contorizarea (ndividuald cu distributia conductelor de incélzive din
apartament .pe orizontald”,

Comisia Europeand considerd cd cea mai eficsentd solufie tehnicd este reprezentatad de contorizarea
ingdividuald cu perifienarea instalatilor din interiorul apartamentelor pe orizontald.

Avantajele majore ale acestei solutii sunt:
independenta fatd de vecink
costurh mboi;
confort crescut;
aconomii de anergis;
- protectia mediului inconjurators;
instalatii complet noi, izolate, care aduc un mare castig de eficlentd energetich si, prin
urmare, economii de conswem;
contoare individieale instalate la intrareain apartamente, pe casa scarii, ling3 usi:
o inregistreaza pigacaloriile consumate (Ao umitdth de consum abstracte, aza cum fac
repartitoarele de costuri;
o s¢ poate sista furnizarea energiei termice direct citre locatarul rdu-platedc, fard ca
datorile acestula si-1 afecleze pe vecinli 541,
o apd caldd de consim permanent fa temperatera doritd la robinet, co ajutorel
conductei de recirculare instalate pe casa scaril, de la parter pana la wltimul eta);
o posibilitatea porniril 51 8 eprirll clildurl fBird ca locatarii 55 depmdd n vreun fel de
asociatie sau de vecini, odatd ce sezanul de ncilzire 3 fost demarat;
reglarea temiperaturii in functie de confortul dont 5i de puterea Tinanciars:
efectroventil cu termaostat de ambient in apartament;
o robinet termostatat pe fiecare calorifer.

Prin contorizares individuald, vorbim, practic, despre infocuirea completd a vechilor instalatii de apa
caldd de consum si incdlzire din blec, ce nu au fost inlocuite niceodatd de [a darea in folosintd a
cladirii, acum 40-50 de ani, Dech vor exista instalatii complet nol, izolae, care aduc un mare castig de
eficienth energeticd s, deci, de economii de consum,
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fn plus, dispar circa 37 dintre coloanele verticale comune de energie termicd din bloc, rdmandnd
doar 4 [tur 5i retur incalzire, apa caldd de consum s rechroulare apd calda de consum).

Figura 6. Schemao de conectare lo SACET @ uiwi apartament cu centralo de opartarment

Spre exemplificare, in municipiul [asi sunt realizate distributsi pe orizontala In 46 scari de bloc prin
trecerea de la sistemul de distributie varticala i3 cel cu contorizare individuala cu distributie pe
orizantala si 7 blocuri noi ce au fost prolectate & realizate cu contorizare individuala si distributie

arizontala, Proecte similare s-au realizat sbin Municipiul Sradaa
In cazul blocurilor nol sistemul este realizat astfel

IntF-a camera tehnica amplasata k=2 parter sau la subsol (in functie de proeciul blocwlui), s-2
amplasat un modul lermic de bloc complet automatizat, ce a fost conectat la reteaua de termofican

piin doua conducte preizofate.

In interiorul Bloourilor s-au instalat patru conchicte de energie termica, coloans vertscale, (bur =i retur
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incalzire, apa calda s recirculare apa calda), de la modulul de Bloc si pana la fiecare etaj al dadiril.
Aceste coloane sunt conducte izofate, ce au wn transfer de caldura redus de energle termica in
spatiile comune, Coloanele & monteaza in nise special proiectate, alaturi de coloanele de apa rece,
astfel incat acestea nu sunt vizibile de pe casa scarii. Tot in aceste nise s-au instalat si contoarele de
erergie termica, de apa calda, de apa rece shelectrovanale de contral

Racordurile de Incalzire, apa calda sk apa rece se monteata in pardosesla pe casa scarii si sunt
conectate da distribultoarele  fecarui apartament. La aceste distribuitoare se conecteaza
caforiferele/sistermul de incalzire in pardoseala si consumatorii de apa calda respectiv apa rece din

apartament,

Fiecare apartament este dotal cu fermostat de ambient prin care se regieaza confortul termic dorit
Acosta confroleara electrovana Instalata pe circuitul de incalzire al apartamentului si pompa de

recirculare @ modului de bloc.

Astfel, utilizatorul  are posibilitatea sa-si contreleze temperatura din apartament, s controleze
mamentul cand porneste ncaltirea in apartament sau cand o opreste independent de celelalte
apartamente. WMilizatorul are independenta totala fata de ceilalti locatan saw fata de asociatia de
proprietari in cesa ce priveste incalzirea locuintel, Apa calda esle aslpurata instant dat fiind faptul ca
Foensta este reclCulaty continuy pe Casa scani s mentinuta la temperatura optima de consum.

Sistemul poate fi integrat inte-o aplicatie informatica de tip Smart house ce poate prefua controld
reglajului confortului ftermic si poate oferi informatil in timp real privind consemul de energie

termibca sau de alte wkilitatl,

Contorii individuali montati in spatiul dedicat aparatelor de masura, pot fi cititi radio szu online

prin integrares kor in apticatii informatice ale blocului sau ale apartamsntulul.
| g | cun g
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Figura 8. Schemo simplificata sistem de Incalzive cu distributie me arlzonbeld

Figuro 9. Modul termic de blac



Alimentarea apartamentulul cu Incalzire din sistemul de termoficarea al municipiulul are & mari
beneficii pentru clianti:

- Apacalda non-stop

- Caldura in orlce moment, independent de vecin

= Costuri mai mici pentru un confort crescut

- Econocmii de energie in fiecare luna

- Slguranta familiei 5i a vecinilor

- Protectis mediulul Tnoonjurator

Efortul investitional pentru un blec cu 10 etaje (cca 100 apartamente) este mai mic cu cea.
30000 euro comparativ cu instalarea de centrale individuale de apartament,

11.3.3. Stahbilirea ZUI

in anul 2019 a fost realizat , Stodiul de fezabilitote privind stobilirea zoneior unitore de alimentore oo
energie termicd a sistermuiii centralizat din cadrul municipiulel Bwzdu”, care a fost aprobat prin HCL
nr.323/2015 [19) .

Pentru stabilirea Zooei Upitare desevitd de SACET, studiul de fezabilitate a propus urmdtoares
clasificare:

Zona unitard ,, A" - zond in care se vor mentine, pe cil posibll, toti utilizatorii actuali racordati la

sistemul pentralizatl de alimantare cu enargie termica.

Fonn unitard BT - unde alimentarea imobilelor se efectueaza prin alte sisteme de incalzive. in
aceastd situatie, Zona Unitard & cuprinde §i strazi cu imobile de tip case, alimentate de la puncte
termice zonale care au pierderi financiare. Majoritatea acestor refale de distributie au un grad de
uzura deasebit de mare, unele filnd amplazate pe domenii private ceea ce face ©d reabilitarea lor sa
necesite cheltuieli suplimentare generate de [i) modificarea traseelor actuale ale retelelor termice gt
cresterea lungimii acestora prin amplasarea lor numai pe domeniul public, (i) faptul cd strazile sunt
inguste 9 este dificild reabilitarea retelelor prin respectarea normetor tehnice de executie, deoarece
pe acestea sunt amplasate §i alte utilitdti {cabluri de energie electricd, cabluri telefonie, conducte de

apa , canalizare 5i gaze).

A fost mentkonat faptul cd majoritatea punctelor termice de unde sunt alimentate aceste imobike
sunt amplasate pe domenii private, in subsoluri cu condifii impropril de suploatare 5i intrefiners a
instalatiitor, utitajelor §i echipamentelar.

Prin HOL nr.323/2019 au fost stabilite Zorele unltare din Municipiol Buzdu ver i urmatoarele:

Zonag CT 1 — zona marginitd n partes supericard de catre Bulevardul Stadionulul, delimitarea
urmdrind in zona inferioard conturul suprapus strazilor General Grigore Bagtanu, Aleea Garofiei g
Bleea Centrald,

Fang €T 2 — 1ona mirginita prin strizile Aleea Garofitei, Aleea Centrald 5| Scoala Gimnariala |, Sfantul
Apostol Andrei”,

Fana €T 3 = iona cupninde ca margihe supericard Bulavardul Stadionulbai 5 strada 1 Decembrie 1918

ca margine infarioard,
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Zong CT 4 — zona se afld la sudul zonek CTY, flind racordati restul consumatorilor aflati pe strada 1
Decembrie 1918,

forg CT 5 — rona este cuprinsd intre strdzile Intrarea Bazalt, Strada Bazalt 50 Strada Simila,
prezentind o traversare in zona superioard citre apartamentele de pe strada Bazalt,

Zona PT & - PT 8 deserveste consumatorii cupringl in conturul evidentiat prin linia rosie si marginit de
strazile George Emil Palade (N}, Ostravului (S), Afeea Trandafirilor (E), Independantei (V. Figura 10.
ZUIPTE].

Zeno PT 3 —se afld in imediata vecindtate a PT8, avdnd consumatorli evidentiali prin linia rogie, 5i
fiind mirginiti de strizile Aleea Trandafirilor st Bulevardul Micalae Bilcescu |V, Figura 11, ZUI PT).

Figuea 20, 2U0 P18

Serrsa: JStuddiol de ferobilitate privind stabilirea ronelor unitare de alimentare oif enerie fermicd o
ststermuied centrafizet oin codrul monicipioli Buerda”

N T
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Figura 12. ZUI FTS

Zona PT 10 - acoperd necesarul consumatoritor aflatl in zona cuprinsd intre intersectia Bulevardului
Unirli cu strada Patriel [V. Figura 11. 2U1 PT10).

Figurn 11. &0 PT10

fona PT 33 = acest punct termic deserveste o zond intinsd, avdnd o serie de consumatori importanti
31 relatie marl precum RCS & RDS, magazinul Profi, bingl, restaurante etc. Intersectia Bulevarduiui
Lirsirid cu strada Stadionulul constituse limitela principabe ale qonei acoperite de acest punct termic.




Figuro 13, ZU0 PT23

1.3.4. Evaluarea situatiel din punct de veders al respectirii cerintelor de mediu
i34.a) Tinta de reducere o emisilor de C0; pentry Mumicipiul Buzdu

Prin HCL nr 22002016 a fost aprobal Planul de Activne pentry Energie Durabilda 2015 — 2020°
LPAED™) &l munkcipivlui Buzau. Anul de referintd pentru PAED si pentru Inventarul de Referinta al
Emisiifor [ IRE"} a fost stabilit anul 2015, an pentru care au fost dispeniblle cele mal cuprinzitoare
date priving consumirile energetice in Municipiul Buziu,

Prin PAED au fost definite ackiunile 5i masurile de intrepring in vederea atingerii obiectivelui general
de reducere a emisiilor de C0; cu 20% pand in anul 2020, fati de anul de referintd alas (2015]).

in raport cu anul de referinid 2015, potentialul identificat de reducere a emisillor de €0, pentrg
UAT, Municipiul Buzdu, pdnd in anul 2020, & fost de 205,

Flamuf de Actiune privind Erergia Durabild al Monicipiulue Buzbu $-a concentrat pe urmatoarele
domenii de intervenlie:

1.

Cladisi si instalatii aferente (cld3did municipale, clidin din sectorul terdlar, clddisi rezidentiale,

ilgminat public municipal),

Trarsport {flota municipald, transport public local, transport privat si comercial),
Sisterm_centralizat de afimentare cu energie termicd (centrala de cogenerare, centrale de
cvartal, reteaua de transport i distribufie a energiel termice),

Productie de epergie bocald linstalatii termice si fotovoltaice solare, cogenerare de inaltd
eficientd, instalatii termice cu combustibil biomasa);

Planificare wrbana [planificarea urband strategica, plan wrban de mobilitate  durabild,
standarde pentru renovari 5 noi constructii],

Achizitd publice de produse s servicll {reglementdn locale de efickenid energeticd,
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reglementir locale de utilizare surse de energie regenerabild),

7. Comunicare (servicli de asistentd tehnicd si consultare, suport financiar 31 subwentil,
campanii de informare gi congtientizare, sesiunl de Instruire),

8. Management deseuri (colectare selectivi, reciclare).

Putemn observa cd & dintre cele B domenii de activne sunt i legdturd directd sau indirectd co salugia

de alimentarea cu anargie tarmicd a consurmatorilor din municipiol Buzau,

Consultantul atrage atentia asupra faptului cd marea majoritate a surselor de producere a energhel
termice aflabe Tn exploatarea operatoriler de termoficare sunt atent verificate privind emisite
poluante, fie ¢ intrd sau nu sub incidenta Directivel 2003/87/CEde stabilire a wnwi sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de serd Tn cadrul Comunitatii si de modificare a
Directivel 96/61/CE a Consilivlui. Operatarilor de termeficare care intrd sub incidenia schemel de
tranzactionare a emisiibor (EU-ETS] pltesc pentru emisiile de CO;.

Aceasta reprezintd o discrminare fatd de instalathl individuale de incdlzire, functiondnd pe bazi de
gaze naturale, care nu platesc pentru emisitle pe care be prodec in atmosferd,

in marile aglomerdn urbane emisiile instalafiilor indrdiduale de inchlzire contribule fa cresterea
gradului de paluare, Studiile realizate evidentiaza efectele negative ale poluarii in ronele rezidentiale
unde garela naturale sunt utilizate pentru incalzires locuintelor in instalagii individuale.

Studiul realizat de Institutul de Energetica, Mintsterul Educatiel, Culturii st Cercetarii din Ohiectivul
studiului ‘@ avut ca obiect constientizarea la nivelul opiniel publice privind faptul cd sistemul
centralizat de termoficars reprezintd unica optiune eficientd si durabild pentru aglomerdrile urbane
in raport cu instalarea centralelor termice individuale, care au un impact devastator asupra mediulu

inconjurdtor sia sandtitii camenibor

Pentru o estimare a pohudrii produse de centrabele individeale am considerat ¢ doar 70% din clientil
debrangati in perioada 2008 - 2020 si-au instalat centrale termice individuale (LCTi") - V. Anexa nr. 3,
Considerind un consum mediu de ensrgle termicd pe apartament de 5,5 Gealfan, rezultd ca caele coa,
14400 de centrale nou instalate in ultimii 12 ani emnit cca 23000 de tone COyfan, Aceste emisii sunt
dispersate in interorul sraselor si rdman iz nivelul solului, afectdand sinatatea populalied,

Tndiyimes de micae -
P
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Figura 14, Dispersia emvisifor
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Dacd aceste emisii ar fi taxate, costul anual al poludri este estimat la 195 bei/CTi (5,5 Geal/anx 0,29
tone COyGeal x 25 € ona COZ x 4,85 leif€),

Costul anual tetal al emisitlor din surse individuale este estimat 13 574 X000 £

il 3.4.h) Reabilitarea teraved a clddirilor

Principalul contribator la emisiile totale din municipiul Buzds, la nivelul anululi 2015, il reprezinta
cladirile, cu o pondere de aproape 42% din total. Explicatia constd in intarziersa implementdril
prosectelor de reahilitare tarmicd & blocurilor de locuit, fapt care oferd o oportunitate de reducere a
emisiilor extrem de importantd pentre Municipiul Buedu in pericada urmatoare,

% Tertinr

ol Flota

e Milinicipal
\ 7 G
.« Plhercler] |

Figure 15, Ponderea contributiel fiecdrel cotegorii de consumatori finoll de energie in X015
Sursa; Planulul de Achivine pertru Energle Durahild 2015 — 2020 ol municipidul Bozdy

Al doilea contributor, Tn ordinea marimii emisiilor aferente de gaze cu efect de serd, 1 reprezintd
transporturile comerciale sk private, care se ridicd pand la 304 din tota lul @emisiibor anualke,

Al treilea contributor [a bugetul de emisil de gaze cu efect de serd in reprezinta cladirile terfiare, cu
o pandere de 11% din totalul emisiilor inventariate,

Fierderile din sistemul dé alimentare centralizatd cu energie termicd vin si ele cu o contributie de
1% ks totalul emisiibor, Ceci un tokal de aproape 802 din emisll revinea cladirilor rezidentiali,
tertiare sl sistemuluel de alimentare centralizatd cu energie termich

De asemenes, Tn Strategis Integratd de Dexvoltare Urband, aprobatd prin HOL nr. 1832017, in cadrul
axel prigritare 3, sunt cuprinse profecte prioritate pentru eficientizarea consurmulu de enargie n

cladirile publice,

La nivelul autoritatii publice locale a municipiulul Buezdu existd o preocupare permanenti pentru
rediscares emsiler la navelul localitati

datiel, prin HOL ne, 512020 au fost completate portofoliile de projecte din PAED 5i SIDU. Reducerils
de emisii estimate dupd implementarea protectelor de reabilitare termicd a blocurnilor de loouit, a
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cladirilor tertiare, precum si a projectelor de eficientizare 8 consumulul de energie in cladirile publice
cumuleazd circa 19500100,/ an,

H.3.4.c) Legislatio priving instalafile mar! de ardere

Pa 9 aprilic 2018, 3 intrat Tn vigoore Directiva [UE}) 2018/410 a Parlamentului European §i a
Consiliukul din 14 martie 2018 de modificare & Directivei 2003/87/CE In vederea rentabilizrii 3
reducerll emisilbor de dioxid de carbon si a sperini mvestitibor in acest domenlu si a Deciziel (UE)
2015/1814, care stabileste regullle ce vizeazd Sistemul de Tranzactionare a Emisilor (ETS) pentru
perioada 202 1-2030, faza a patra.

Avand in vedere dimensiunea redusd a surselor de producere a energiei termice (< 20MW), acestea
nu Intrd sub incidenta legislatiel privind instalafiile mari de ardere.

Din analiza documentelor primite a rezultat cd auterizatiibe de functionare ale echipamentelor vor

expira in urrmdtosii 4 ani;

Tabel 12, Valobilitaten autorizatiel de funchionare

Centrala Valahilitatea autorizatiei de funclionare

CT1 Micro XIY 1_9_..!!_]_3-1&22

CT2 Macra KiY Iu.n:.mzz

13 Micro XIY 15.01.2024

CT4 Micia XIV 10.04.2020 - de varificat

CT5 Micro XV 19.03.2022 |
LT Caraiman - 300102023

CT16 Mico !I_ 30.10,2023

CT 4 Dorobanti 27.11.2023

11.3.5.Tendinta cererii de energie termicd Tn perioada 2020-2025

Un rol impoertant in dimensionarea corectd a echipamenteler din sistemul de termoficare il are
evolutia cererii de energie termicd, Aceasta va fi analata in corelatie cu evolulia consumulul de
caldura si perspectivele de dezvoltare urband 2 municipiulul Buzau.

‘ar fi avute in vedere masurile de reabilitare termica a cldinlor, posibifitatile de conectare de clienti
nid 5l posibillatatea de dezvoltare a unor noi cartiere regidentiale.

Tritr-g primd fazd, vom considera cd toate cladirile aparfindnd institutiiler publice vor fi alimentate
din sistemel die termeficars, dech avem un potential da crestere a consumuiu cu 20 KWL,

1.4, Analiza financiarad a situatiei curente

Prin hotirdre a Consifiului Local al municigiulul Buzaw a fost aprobatd infiintarea societatii RAl

TERKMIO WVERDE, socletate cu raspundere limitatd, avind ca asociat unic Municipiul Buzdu, ou scopul
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desfasurdrii activitdtilor specifice serviciului public de alimentarea cu energie fermicd in sistem
centralizat. Societatea are un personal total de 68 de persoane, din care I persoans TESA, B persone
—aperativ, 23 maistrl, 4 muncitos s 33 de muncitori, In bugetul aprobat al noii societati (4 luni] este
cupringd o sumad de 500 000 lei pentru cheltuieli de investitii.

.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE f ANALIZA TO-BE
1. ldentificarea solutiilor optime de asigurare a agentulul termic

.11, Comparatie intre solutile de incikzire: sistem individual, centrale de blog,
centrale de cvartal, sistem centrallzat

In furctie de numarul de consumaton casnici deserviti de un sistem de incalzire, acesta poate fi;
i 1.1.a) Sistemn individual

Arest sistern deserveste wn singur consumator (o casa sau un apartament) si este compus dintr-o
centrala murala pe gaze sau mal rar electnca, Regimul de functionare o acestel centrale este variabil
fiind dependent de cererea de energie termica din casa respectiva. Functionarea la sarcini wariabile
are ca afect obtimerea unui randament relativ scazut, cca PS-B0%, in cluda faptulul ca in caaul
functionarii continue sistabile ceatrala respectiva are randament de cca 95%,

iHL1.1.h) Sistem e bloc

Acest sistem deserveste un bloc (un condominiul. Acest sistem se compune dintr-o centrala termica
de hloc si un sistem de distributie in bloc 3 energiel termice si 8 apei calde. Centrala termica poaté
wtiliza o gama mal larga de combustibill & poate fi & o micro-copenerare, Acest sistemn, deservind
mai multi consumatori individuali, permite o functionare mai stabila a centralel termice si la

randamente cuprinse intre 85-95%,

PFroblema principala a sistemelor de bloc, problemd ce se regaseste si 1 sistemul de cuvartal sau la
sishemul centralizal, este sistemul de distributie din interiorul Blocwli. Pana acum cativa ani,
sistemele de distributie din bBiocuri au fost realizate in distributie pe werticala, fara poibilitatea
reglajului individual si cu sisteme de automatizare minime ce nu permit optimizasea furnizari de
energie termica la consumatorii indbideall in functie de confortul termic dert. Lipsa intretinerii
sistemulul de distributie din bloc ce apartine condomeniului si cadrul legislater insuficient
reglementat a condus la o functlonare ineficlenta saw chiar la nefusctionarea acestula, In comsecinta,

o parbe a consumatontlor aw instalaf sisterme individuale de incalzire,

In prezent, sistemele de distributie din blocurile noi cu sistem de incalzire de blec, sunt realizate in
solutia Distributie orizontala cu reglaj si contorizare individuala® [V. Figura 5]. Acestea sunt mult
mai flexibrile n ceea ce priveste reglajul temperatunl aptime din apartamente S mult mai usor de
ntretinut,

Moile amsamblurl rezidentiale in conditiile in care trebuie sa respecte conditile de eficienta
energetica impuse de UE cladirlor rol, sunt determinate sa excheda practlc sistemele de incalzire

individuala si opteaza pentrg sisteme de incalzire de blog, de cvartal sau centralizat (in cazul in care
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in zona exista un siskem centralizat performant},
L1 1c) Sistem de cwartal

Acest sistem este similar sistemului de bloc cu deosebirea ca desenveste un ansamblu rezidential
compus din mai multe blocuri, Blocurile sunt interconectate printr-0 rétea de distributie.

i1ldl  Sistermul centralizat

Cu cat un sistem de incalzire deserveste mai muli ensumaton, cu atat functionarea echipamentelor
de productie este mal stahila si mai economica si face posibila instalarea unor echipamente mai
performante ce pot utiliza surse alternathve de energie primara.

Alegarea tipului de sistem de incalzire este in stransa legatura cu numarul consumatoriler ce

urmeaza sa fie deserviti.

in ultimé 20 de ani, din cauza faptului ca sistemele de mcalzire ce deservesc mal multi consumator si
in special sistemele centralizate si sistemele de cvartal, su devenit neeficienta ca urmarea lpsel
invesitiilor, dar 5 a unui cadru legislatlv nedecvat, sistemul individual a devenit foarte atractiv pentru
o parte a cosumatorilor. Astfel, acest sistem a devenit miajoritar in foarte multe blocuri.

Trecerea de la un sistem centralizat, de cvartal ssu de bloc la sisternul indiedual are a efect cresterea
consumului de energle primara pentru producerea enargiei tarmice, dar si emisii poluante distribulte
atat e orizontala, cat =i pe verticala in zone cu densitate mare de populatie. Faptul ca sistemele
centralizate sau de cvartal, ca wrmarea lipsel inwestitilor, dar si 8 reducerll numarviu de
consumatar, au plecden mai mari de epergie termica pe retelele de transport 51 de distributie,
anuleaza avantajul unei productl mai eficienta comparativ cu sistemul individual.

Dispersia emisiilor in atmosfera in cazul sistemelor individuale, prin lipsa cosurilor de evacuare a
gazelor arse |a inaltimi mai mari decat cladirea, se realizeaza practic in zona locuita si afecteaza

calitatea aerulul [, Faura 11].

In cazul sistemelor de bloc, cvartal si centralizat dispersia emisilor in atmosfera se realizeaza prin
cosuri de evacuarea gazelor arse la inaltimi caboulate astfel incat emisiile sa fie preluate de curentil

atrnoesfericl sl sa nu afecteze ronele locuite.

m.1.2. Obkective strategice in domeniul econamiel circulare

Alegerea solutiilor tehnice pentru producerea energiel termice in SACET Buzdu trebule ficutd in
contextul alinierdi cu directiile strategice stabibte deja prin Stratege pentro tranzite la economia
circulard in municipinl Bugiu 20EE - 20307,

Punicipiul Buzdu si-a propus 54 devind primul oras droular din Romiania cu infrastructurd care
stimuleard utilizarea surselor regenerabile sifsay non-poluante de energie cu scopul de a facilita un
mediv wrban mal curat si mai placut pentru locuiton, desveltand astfel comanitayl sustenabile.

De asemenea, si-a propus incurajarea colaborirnii dintre companil g lvestitilie in inovatie §i
creatvilale, pentru & genera nol oportunititi de dezvoltare a orasului 5i a locuitoribor acestuba,
Astfel, pand in 2030, orasul doreste ca circularitatea 58 devind o practica comund, urmirind
reducerea consumului de resurse primare cu 6%, Pentru a realiza acest luer, Municipiul Buzaw isi

propune %4 cresge intre 500 - 1.700 de bocuri de muncd care 5a contribuie direct la economia
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circulara.

In Strategla pentru tranzitia Ia economia circulard au fost formulate sapte obiective majore pentru
dezvoltarea orasului, trei dintre acestea fiind in directd legaturd cu strategia de termoficane,

respechiv:

01, MATERIALE: Peste 60% din materialele care inbrd in oras sunt recicdate fa inaltd caltate.
Produsele fabricate in oras sunt proiectate pentru a fi reutilizate, recondifionate sau reciclate cu

usuringii.

02, ENERGIE: Toatd energia consumatd in grag - indiferent daci este pentru incilzire, iluminat, gatit
sau fransport - provine din surse regenerabile, Orasul este mulk mai eficient din punct de vedere
energetic i consumi doar un stert din energia totaki fata de 2019,

intre obiectivele secundare chele pentru un sector circular al bunwrilor din Munlcipiul B ziu
retinem pentru strategla de termoficara:

052, Cresteres procentului de desewri colectate separat;

053, Implementarea noilor tehnodogii de procesare a deseuribor,

.1.3. Surse regenerabile de energie (SRE)

Lnlunea Europeand si-g stabilit obiective ambitioase pentru anul 2050 in ceea ce priveste utifizarea
surselor regenerabile de energie inclusiv in incalzire si ricire. Perim de la definitia datd de Directiva
2012/27JUE privind eficienta energetic: sistemul eficient de termoficare si rdcirg cenfralizath este
wn sistem de fermoficare sau ricire centralizat care utilizeazrd cel putin 50 % energie din surse
regenerabile, 50 % cildurd reziduald, 75 % energie termicd cogenerati sau 50 % dintr-o combinatie
de energie 5i caldura de tipul celor sus-mentlonate, Aceastd inseamind o in viltor va creste ponderea

whiligdrii resurselor regenerabile, inclusiv in sistemele de alimentare cu energie termica.

Sitemele de termoficare eficiente pot livra energie termica cladirilor ce se incadreaza in categoria
n-feb. De asemenea, creste rolul sistemelor centralizate de incalzire 51 rdcire [DHC) T Integrares
Stemubul Energetic European,

In Comunicarea Combsiel Furopene COM (20201 299 final ,Consolidarea unei economii neutre
climatic: o strategie 3 UE pentru integrarea sistemului enargetic™ esta precizat faptul €3 |, octualuf
sistern energetic este fncd bazal pe o serle de lanfurl volarice in domendnd energiel poralele s
verticole, core conecteard fn mod aflexibll résurse specifice de energie cv sectoore specifice de
wtiligerre finold”. Tn acect conlest craste roful sistemelor centralizate de Tneilzire si ricire [DHC) In

integrarea resurselor locale,

Un sistem mai integrat va insemna, un sistem  mulbidirectienal” in care consematorni joscd an rol
activin aprovizianarea cu energee;
WP wverticald”, unitdtile de productie descantralizate si clientii contribuie in mod activ la
echilibrul general si la flexibilitatea sistemului — de exemplu, biametanul produs din
deseur| arganice injectat in retelele de gar la nivel local sau servicille ,de 13 vehicule |a
retea’.
LPe orizoatald”, au koo din ce in ce omal multe selilmburn de #nargie intre sectoarele

corsumtatoare de energie — de exermplu, conswrrotori de energie care foc schimb de
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energie termicd fn sisternele de Tncilnive s/ rdcire centrolizotd inteligentd sau care
alimenteazi sistemele cu energia electrich pe care o produc in mod Individual sau oz
parte a comunitdtilor energetice.

Do asemenea, intreprinderile specializate wor furniza servicii fo mivel Joced s wor crea mal multe
benefici economice regionale. Aceasts creeazd o oportunitate pentru ca Uniunea sa isi menting §i 58
isi valorifice pozitia de lider in domeniul tehnologlilor curate, cum ar fi tehnologifie refeietor
intefigente 5t sistemele de termoficare, 5i 53 dervolte tehnologil §i procese nol, mal eficiente si mai

complexe

Sursele locale de gnenge sunt insuficient utilizate sau nu sunt utilizate in mod gficace in clidirlle si
comunitdtike noastre, Aplicind prineipiul circularitdtii in conformitate cu noul Plon de acfitne pentri

ecanamio circelord, un potential mare, dar in mare parte neutilizat, il constituie reutilizorea ol
residuale din zonele industrigle, din centrele de date sou din alte surse, Reutilizarea ensrgiel poate
avea loc la fata locobui {de exemplu, prin reintegrarea cEldurii de proces in instalatile de prodoctie)
sal prin intermediul DHC.

Comisia va lansa o companie de informore o consumatorifor ey privire la drepturile zcestora legate
de piala energiei: mal sunt incd necesare eferturi suplimentare in ceea ce priveste aliinjerea lo
sectorul energiel electrice o consumatanilor de gaze 3l a celor de termoficare.

Diferitele componente ale refeled energetice vor trebul 53 evolueze. Ar trebui promovate DHC
moderne la temparaturd scizutd, decarece acestea pot conecta cererea kocald cu surse de energie
regenerabile 5i cu surse de energle reziduale, precum si cu reteaua electrica si de gare mal extinsa,
contribuind la aptimizarea ofertei sia cereril pentru toti purtatorii de enargie,

in prezant, DHC reprezintd 12% din consumul total final de energie pentru incalzire i racice i sunt
Jonrte concentrote in citeva stote membre s numed o parte Jimitold o ocestora sunt extrem de
eficiente si se bozeaid pe surse regenerabiie de energie.

Cistemele centralizate, care includ si livrarea energiai termice din centrale de cvartal pot wtiliza o
gama variata de energie primara, atat din resurse regenerabile, cat si resurse fosile. Aceste sisteme
pot combing Intre ele sursele de energie primara, in functie de dispenibilitates acestora, dar si
pentru abtinerea eficentel maxime si reducerea emisiitor poluante,

Sursafe de energie care pot fi ulilizate sunt urmatoarele:
- hiomasa
-yalorificarea energetica a deseurilor
- pnargie geotermala
- energie solara
- emergia electrica produsa in centralele eoliene sau fotovoltaice
- -gage naturale
- carbung

- pacura

in continuare vom detalia pe scurt cateva surse regenerabile de energie ce pot fi utilizate in SACET
Buzdu,

Conform ultimelor informatii publice disponibile, Romania a inregistrat la nivelul 2017 o pondere a
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energiei din resurse regenerabile in consumul final brut de 24%, acest indicator inregistrdnd o
crestere de fa 17% in 2005

Pentru anul 2030 a fost stabilitd o nowd Gintd pentru ponderea globald 2 energiei din surse
regenerabile in consumul national final brut de energie de 30,7%. La acest obiectiv H&C {incalzirea 5i
racirea) contribuie cu 33% (V. Tabel 1. Prezentare generalid a principalelor obiective a PNIESC 2021 -
2030},

Potenflalul national al surselor regenerabile din Romania este prezentat in Tabkel 13, Potentialul
national al surselor regenerabile din Roménia,

Sures de endrgie Potentialul energetic | Echivalent economic
a,::g" Aplicatie
reganar. anual energie {mii tep)
Energie solara L
L Aermica B K 10" ) 14430 Energie termica
voltaic 1200GWh 103,2 Energie electrich
Energie hidroelectrica,
din care -
A1 000G W 72400
-5t b L0 MW Energie electricd
B.000 GWh 514
Biomasd si biogaz 318 % 10°G) regy Energie Lefmicd
Energie geotermali 7 x10° Gl 167 Energie termica

Tabel 13, Potenfiohd natlfenal gl surselor regencrabile din Roménio
Sursa ; Plond Notionol de Actione In Domeniul Energiel din Surse Regenerabiie [PNVAER)

Harta repartizdnil potenfialului de surse regenerabile disponibile pe teritoriul Romaniel este
prezentata in Figura 13. Asa cum rezultd din harta, potenfialul resurselor regenerabile in rona
nunicepiulul Buzaw sunt de neturd: Momasd, energee geotermala si solara,

|
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Figura 16, Harta repartizani potentiaiwlal de surse regenarpbile pe leritorial Bomdnie




Surrso: MEF

Legenda:

I Delta Dundrii {energie solard);

Il Dobregea {energie solara si eoliand;

Nl Moldova {cimpie si podis - microhidre, energie ecliand 5 biomasal;

IV, Muntil Carpati (IV1 = Carpatii de Est; W2 — Carpatil de Sud; IW3 — Carpatii de Vest (biomas3,
miicrohid o),

V. Podisul Transilvaniei [microbidro);

VI Campia de Yest [energie geatermalil;

Wil Subcarpatii (VI — Subcarpathi Getici; VII2 - Subcarpatii de Curbura; V113 - Subcarpatii Moldovei:
biomasd, microhidro);

Vill, Caimpia de Sud {biomasa, energie gectermali i solard),

n cale ce urmeard vom detalia potentialul de energie regenerabild din municipiol Buzdu.
W.1.3.a Biomasa

Prin utilizarez biomasei drept combustibil, £0; emis este organic.
Biemasa poate fi de mai multe feluri:

- Biomasa lernoasa: reziduuri forestiere, lemn, ramegus, reziduar din amenajan, scoarta
e copat, bemn recickat

- Cubturi energetice [de plop sau salcie)

- Blomasa din agricultura (paie, coji de seminte)

«  In municipiul Buziu existd urmatoarele surse de biomasa:

- o catitate de deseuride lemn de 811 mefan {in prezent se valorifica ca lemn de foc sise
ofera cetatenilor ca ajutor social pentru persoanele cu verlt sub venitul minim) care
provine din

- padure si arbori din oras: 188,63 ha - se pot exploata 4 mc/hafan;
din toaletan arbor aflati in zonele werei ale orasulul - o cantitate estimata de 0,3
micfhafan;
deseuri vegetale care rezultd din suprafata cu larba, din cosiri 51 tunderni gard viu - 396
tofan, cantitate care poate fi transformata in compost - actual aceasta se depoziteazs |a
groapa de guncd.
compost: din cele 3 lacuri ale municiplulus siteate in cele 3 parcoriz Marghiloman, Crang si
Tineretului, rezulta o cantitakte de alge do: 213.5 tofan, canfitate care poate fi
transformata in compost, actual aceasta se depoziteaza la groapa de gunoi.

Die asemenes, pot fi dezvoltate culturi energetice pe cca 5 ha:
- Pepiniers Urbigs: din totalul de 3.5 ha, se pot aloca 1,5 ha

- Str. Piersicului = 1.5 ha
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Limitrota fazul Meorilor 2 ha.

In Tabelul 14 sunt cuprinse informatii privind terenurile arabile din judetul Buzdu.

Tahe! 14, Teranurile orobile o fidefol Buzdy

Judegul L Gridini | PR Cudtuard

oty Teren arabil familiale Paguni 5i finete BRI Total |
_ |

Dhspenibil 251,440 5,328 115 480 16,925 l 389,179 |

Efectiv B2.534 749 506 53,025 56,651 12449 560

AL

Pentru utilizarea efickenta a biomasei si dat fiind varietatea
mare 3 acestoda, in Mun, Buzau s& poate instala In viitar, o
fabrica de peleti. Aceasta fabirica va produce peleti si i va

livra centralelor din SACET Burauw,

Utilizarea peletibar in centrale minimizeaza costurile cu

ctocares biomasel, elimina riscurile de poluare cu praf =i

reduc semnificativ riscurite de incendia.

& line de fabricate peleti se compune din urmatoarele
alemante de bata:
Banda de intrare pentru de balati balatiler
Separatar
Tocatar
Transportor pneumatic In silozul intermecdiar
Rezarvor intermediar-siloz cu filtru pentre praf
Aparat de dozare — alimentator pe snec pana in presd pantru pelete {granulatory
Presi pentru pelete (granulator)
Aspiratar aburi 5i praf
Transportor de curajare cu vibratii
Transportor de racive
Suport peniry saci big-bag

Fupitru de comanda si automatizare

& astiel de linie de fabricatie poate prelucra:




- Fan

- Paie din cereale, plante oleaginoase 5i pastai

- Cojl, pleavd, resturl de la traierat, tdrate

= Deseuri de la curdarea semintelor

- Plante energetice speciale

- Reziduuri de fermentare de Iz instalatiile de biogar - reprint uscate

LUn amplasament posibil al acestei fabrici 2 fost ientificat in zona serelor (pe terenul intabulat la
adresa strada Binulul nr. 4). Acest amplasament are acces la utilitati si poate fi racordat s reteava de
termoficare printr-g conductd.

IiL1.3.h) Valorificoren energetico o gdeseurifor

Valorificarea energetica a deseurilor prin ulilizarea acestora pentru productia de erergie termica
stfsau pentru cogenerare, este una din masurile recomandate de UE pentru reducerea cantitatii de
desairl o so depoziteaza in gropile de gunoi si in speoal a deseurilor cu timp de degradare foarte
mare. Depozitarea deseurilor in gropile de gunol se plateste {cca B0 euroft). Pentru evitarea
costuriler de depozitare solutia optima este valorificarea energetica a acestora,

Costurile lrvestitionale pentru valorificares energeticd a desourilor sunt foarte mari sl, de acepa este
necesard luarea n considerare a tuturor dessurilor disponibile - inclusiv cele industriabe, De
asemensa, la dimensionarea instalatilor este important s§ fie cunoscut m il deseunlor, astfel Tncit
5d fie apreciate corect emisi, Astfel wor fi dimensionate eforturile investiflonale pentre filtrele

suplimentare, necesare pent i conformarea la cerinfele de mediu.

Desewrile munincipale pot fi valorificete energetic prin:

- Piraliza, tehnologie de tratare a deseurilor ce are ca produs finit gaze curate, similar cu
procedeul de gazeificare, ce apoi sunt wlilizate pentre producerea de energie termica
sifsau electrica,

- Incinerare produec abur cu parametrl de cca 60 bar 5i d100C, care ulterior este wtilizat
pentru productia de energie termica.

Gazeificare pein tehnologia  Integrated Multifuel Gasification” {IMG), sau alte tehnalagi
simifare in urma careda rezulta  gare curate numite syngas ce sunt wtdizate pentru
producerea de energio termica s sau clectnea

«  Tratarea Mecano Biologica (MET): Deseurile combustibile care sunt tratate mecanlc {pein
tocare 51 deshidratare), se numesc ROF (refuse derved fuel) si pot fi fedosite pentru

productia de energie termica in cazane de apa fierbinte sau cazane de abur enargetic

Gazeificarea si piroliza sunt tehnologiile de valorficare energetica a deseurilor cele mal eficiente si
o emisile cele mal micl. Emisiile in atmosfera sunt controlate, gazele produse filnd curatate prin
procedee speciale, iar cenusa este de forma unei zgure, deseu inert ce poate fi depozitat in groapa

da gunol.
In continuare prezentam pe scurt MET, Gazeificarea deseuriior sortate si Piroliza.
Tratarea mecano-hiologica: Obtinerea ROF

I procesul de tratare mecano-biclogica, deseurile muninizipale in urma cernerii sunt separate in
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combustibile sunt valborificate energetic, asa cum sunt in fabricile de ciment sau dupa ce au fost

tratate mecandc (tocare si deshidratare) pentru productis de energie termica sifsau electrica.

Dreseyrile ingited tratomentulis Desewrile dupn ce ou fost toacate si cernute

In cazul deseuriler munincipale din Romania, ADF reprezinta cca 50% din cantitatea de deseuri
colectata,

Gazeificarea deseurilor sortate

Gazeificarea este procedeul termic de tramsformares a unui combustibil sofid sau lichid intr-unuol

pazes, @ cdrei compozitie chimicd diferd de compozitia combustibilulul original.

Garul rezultat este combustibil, poartd denumirea de gaz de siatezd sau syngas {denumirea in

englezd) st are in compozitia sa, In prncipal, Ha, CO, CO;p 5 CH,

Deseurile munincipale si deseurile Industriale sunt tratate intr-o instalatio de gazeificare din care

rezulta gase combustibile curate si zgura inerta (2% din cantitatea intiala de desewri)

Pe scurt, deseurile sunt introduse intr-o instalatie de pazeificare din care rezulta syngas si 2gura,
Synpasul este comditionat termic cu plasma 5 apol curatat intr-un scruber sl in final spalat de
campusii acizifalcalinl, Gazele sirtotice rezultate au o putere calorifica de cca. 4.2 MI/Nm3 =i pot fi

utilizate in cazane de apa tierbinte sau in motoare termlce de cogenerare,

Piralicn

Firoliza este un proceden tehnologic de naturd termochimicd foarte cunoscut, constdnd T
descompunerea termicd a dejeurilor fn prezenta oxigenulul atmosferic, cu scopul abtinerii wnui
combustildl gazos. Procewul de plrofizd e un procedeu endotesm 4 e realizeazi intr-o incint3, fird
oxigen sau ow aport scarut de oigen. Deparece esta un proces endotermic, este necesard o cantitate
considerabild de energie pentru a atinge temperaturl ridicate necesare volatilizinl compusilor

Qrganici

Gazele repultate sunt introduse intr-o instalatic de epurare a gazelor din care rezulta gaze sintetice

curate si ulei. Uleiul este utilizat drept combustiBil in procesul de piroliza,

Gazale sintetice curate pot foutilizate in cazane de apa fierbinte sau in motoare termice de

COgenerans,
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i 1.3.c) Energle geatermala

La puteri relativ mari, sursa regensrabild disponibild in orasul Buzau este energia geotermald de
suprafatd. Aceastd este enorgia stocstd sub formd de cldurd in scoara solidd a pamantului i pna
la addncimi de 100 - 120 m are temperatura in plaja 18-16°C. Extragerea acestei calduri din pamint
este posibils folosind pompele de cildura geotermale de tip reversibil,

M13.d]  Energla solard

Valorificarea energiei solare prin utilizarea pancuriior solare pentru producerea apei calde de
consum, Acrasta solutie este recomandata pentru consumatorii izolati & cu consum relativ mic
Pentru implemetarea acestel solufll este necesard evaluarea suprafetelor disponiblle ale
acoperisurilor, ale parcarilor i dacd acesiea sunt in apropierea unui loc de consum

13e)  Energin electrica produsa fn centrale eaitene 5 fotovaltalce

Producerea de energie termica si stocarea acesteia utilizand energia electrica produsa de centraleie
eoliene ajuta la valorificarea supericara a acesteia. De cele mai multe orl, productia de energie
electrica in parcurite de eoliens este Imprevizibila, producand dezechiltbre in sistem drepl pentru
care pretul de vanzare al acesteia este foarte mic,

Utilizarea acestel energil electrice pentru producerea de energie termica stocata si consumata in
sistemale de incalrire urbana, este benefica pentru ambele parti [producatorii de energie sl sistemul

de termoficars).

n.1.4. Identificarea solutlilor de producere din surse regenerabile de anergie
M14am  Centrale termice si centrale de cogenerare pe hiomasd

Una din tehnalogiile recomandate si sustinuta de majoritatea tarilor UE este cogenerarea de inalta

eficienta.

Cogenerarea die inalta eficienta reprezinta producerea combinata a encrgiei electrice sl a energee
termice. Productia combinata a celor dova energll se realizeaza cu un consum de energie primara

mai mic decat consumul de energie primara in cazul producerii separate a acestora,

Aatlel, principalul argument n favoarea copenerari este reducerea consumulul de combustibil
primar 5i, implicit, 8 emisiilor de gaze cu efect de serd — directie strategicd pentru politica energetlcd
sl de mediv a UE.

Promovarea cogenerdrii este una din cile prin care {&rile din UE cautd =8 indeplineasca obiectivele

e care sl le-au asumat prin semnarea Protocolului de la Kyoto,

Rosidnia, in calitate de semnatard a protocolului da la Eyolo 5ide stal membru ale UE are obligagia
de a contribui prin Loate mijloacele, inclusly prin incurajarea adoptarii tehnologiilor de cogenerare, la

indeplinirea angajamentelor asumate.

La momentul actual, cogenerarea diminueazd cu aproximatiy 350 miloana tone emisiile de dioxid de
carbon in Europa 5l reduce consumul de resurse co 1200 2 an (1 TWh = 3.6 #1).

Centralele de cogensrare pob utiliza o varietate mare de combustibili fosili, dar si resurse
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biogat, biomasa sau energie solara.

Datorita emisiilor mari de CQ,, Uniunea Eurapeana si-a stabilit ca obiectiv ea in wmatorl 10 and sa

renunte la utifizarea carbunelui in productia de energie (electrica, termica sau combinatal.

Combustibilii spre care trebwie sa 52 crienteze tarile spativlui comunitar sunt biomasa, biogazul si
deseurile combustibile. Folosirea gazelor naturale se restrange treptat, acest combustibil este fabosit
doar ca =i combustibil in tranzitiza citre energla verde,

Sistemele de termoficare ce produc peste T5% din enengia termica in cogenerare de inalta eficienta
s ingadreass in cabegoria sistemelor eficiente 51 pot livra energie termica cladirilor ce se incadreaza
in categoria n-Zeb,

Pentru lecatiile sau zonele in care consumul de energle termica este discontinuu sl variabil sau In
siuatille In care cantitatea de biomasa nu este suficienta pentru cogenerare, solutia optima este

instalarea unor cazane pentru apa fierbinte ce wtilizeaza biomasa sub forma de peleti,

=

Flgura 17, Cozone gpa fierkinte de medie si de mica putere pe Biomosa

D centrala termica cu CAF pe biomasa poate produce energia termica pemtru o cladire sau un
complex de cladiri. Centrala s& compune din:
- depotit de biomasa
sistem de alimentare cu biomasa a cazanului
- cazan apa fierbinte pe biomasa

- sghimbatoare de caldura cu placi pentre incalzire si pentru 2pa calda de consum

Echipamentele prncipale dintr-o centrala de cogenerarea pe biomasa sunt cazan de abur si o

turbsing cw abur,

I cazanul de abur are loc arderea biomasai pe gratare sad o pat fluidizat, Cazane] asigura
producerea aburului supraincalzit pein arderea blomasel, Cazanul este afimentat co apa care, prin
incalzirg se evapors &l apoi aburul este sugraincalzit devenind abur energetic. Sburul energetic este
ulterior utilizat intr-o turbina cu abur, care prin antrenarea un generator eleciric produce snergie
electrica, iar abwrul, la lesireg din turbina este utilisat pentru incalzirea apei din reteaua de

termeficare (producerea de energie termica)
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Figuro 18. Cazan pentru ordereg blomasel pentru cogenerare

Pentru produceres combinata a enedgiel electrice si termice are loc prin destinderea aburulul produs
de cazan prin arderea biomasei, in furbina. cu abur, La fesirea din turbina, aburul este utilizat |a
incalzirea apel din reteawa de termoficare dupa care, condensat filnd este reintrodus in cazan ca apa

de alimentare,

instalatia de producere in cogenerare are urmatoarels sisteme auxiliare: sisteme de conducte,

pompe, tratare apa, tratare gaze arse 5i sisteme di automatizare,

Energia produsa intr-o centrala pe biomssas este 100% regenerabila si contribuie la reducerea
ernisiiler de £0;,

. W—
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flgurg 19, schema unel centrole de cogengrare pe biomasa

Un amplasament posibil al acestei instalatii a fost dentificat in 2ona serelor [pe terenul intabulat la
adresa strada Pinului nr. 4}, Acest amplazament are acces |3 utilitdyi 5l poate fi racordat 12 reteaua de

tarmaficare printr-o conductd,




i.1.4.b) Cogqensrare pe blogaz/syngag

Gazele rezultate din instalatiile de gazeificare pot fi utlizate singure sau in combinatie cu gazele
naturale pentru producersa energiei termice in centrale termice (cu CAF-uri) sau centrale de

COEENErara.

Exista in prezent o warietate mare de achipamente de cogenerare pe baza de gare naturale cu
randamente de pana la 92%, In prezent, o2l mai utilizate pentrg centrabele c@ liveeazra energia
termica pentru incalzire si apa cabda de consum, sunt instalatife cu motoare termice cu ardere
interna [MT) sau instalatiile cu turbine cu gaze (TG) la care se adauga cazanele recuperatoars [CR) de
caldura din gazele arse si din circuitele de racire,

Grup cogenerare oo motor cu araere interna (MT)

Grupul de cogenesare funclioneaza cu gage naturate sau pare sintetice {syngaz} rexultate din
procesul de gazeificarea sau piroliza desewrilor cu gazeificare si furnizeaza energie electricd, precum
shoenergie termich sub formd de apd fierbinte care va fi Tobositd in circuitul primar ol sistemului de
termolicare.

Energia termica este obtinutd din recuperarea cildurii produse in Bimpul functionari motemulel cu
pistan, prn intermediul onor module care asigurd colectarea calduri evacuate prin circaitul de rdcre
al amestecubul aerfeombustibil, circuitul de wngere, blooyl metorelui propriv-zis, precum i din

circuitul gazelor de ardere.

Cenbraly de cogenerare de Iralta elclenta cu motor ek
Transgaz
Distrigar

- R e e o B e ke e, ke iy e il

Eigura 20 Rocardarea MT la retelela de goze naturale, alectricitate sf termaoficore
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Generatorul electric al MT poate debita energia electricd produsd in reteaua elbectrica de medie
tenskune.

Un amplasament posibll al acestel instalatii a fost identificat in zona serelor {pe terenul intabulat la
adresa strada Pinului nr. 4), Acest amplasament are acces [a utilitdti si poate fi racordat la refeava de

termaficare printr-o conducti,

M.1.4.c) Micro-cogenerare - Incdizive indivduald,
Micro-cogenerarea reprezinta microcentrale de cogenerare compacte, usor de instalat sl de wtilizat.

Modulul de microcogenerare este un sistem gata de operare, Pe un singur cadru std motarul,

generatorul, sasiul fonoizolat s sistemal de automatizare

Modulele de cogenerare sunt recomandate atunci cand este nevoie permanent de caldura §i exista
un consum continug de energie electrich, Acest lucry poate fi infalnit, de exempld, in cazul
hoteluriler, ansambberilor rezbdentizle de la 30 pand la 50 apartamente, piscine, cenbre comerciale si

de agrement, cab siin industrie, comert sl obiective civile.

Figuro 22 Unitate de micro-cogenerare

De exemply, in Franta, incd din ianuarie 2011, micre-cogenerares este eligibtld pentru certificatul de
poonomisire a energiel (White Certificate). Tot in Franta tehnologiile de micro-cogenerare sunt luate
in cakoul in metadologile uitimull "cod al clddicilor (BT 2012} In plus, instalarea unui sistem de
micre-cogenerare este o alternativd fa cerinfele de ubilizare a energiel wverzi” pentru cladirde cu
consumurt de 5 KWh/m® pe an, iar persoanele firice care 15 instaleazd micro-cogenerare baneficiazd

de reduceri de Lane,

in Rominia, rapartul dintre pretul electricitatii 5 pretul gazului vanaza intre 3 534, man ales pentru
locatiile care cumpérd energie electricd la joash tensiune (spitale de mirime medie, hoteluri, centre
spat o piscing, clddin medii de birouri etc) i 2.5 5i 3 peatro locatiibe care cumpard energie electrica

la medis tensivne (spitale de man dirmensiung, clEdine mari de biroun etc)




Penbry kocatiile care cumpird energie electrica la joasd tensiune, un raport Tntre prejul efectricitatii si
prejul gazuluiin jur de 3 asigurd o recuperare simpld a nvestijiel fn aproximativ 3 — 3.5 anl, cu o ratd
interna de rentabilitate cuprinsd intre 11% i 13% si o valoare actualizatd neta pozitiva la aproximativ
4-4.5 ani,

Dacd raportul ajunge la 4, atunci durata simpld de recuperare a investifled scade fa 25-3 anl, far
valoarea neld actualizata devine pozitivd dupd aprosimativ 3,54 ani, cu o ratd internd de
rentabilitate a projectului cuprinsa intre 12% 5i 14%.

Pentru lecatile care cumpdrd energie electrica la medie tensiune, un raport intre preful electricitati
i preful gazuluiin jur de 2.5 asigurd o recoperare shnpld a investified in aprosimativ 3.5 —4 anl, cu o
ratd Internd de rentabilitate cuprinsd intre 11% si 13% 5 o valoare actualizatd netd pozitivd la
aproximnaiv 5-55% ani

Seopstimeara ¢, in viitorol apropiat, indiferent de starea cadrufui legislativ de promovare a
investitiilor in micro-cogenerare, domenidl se va demvolta datoritd randamentelor financiare ale
bvestitiibor, i cazul in care volumele de energic electricd 5i termicd generate vor fi consumate

aproape in intregime in perimetrul locatiei unde s-a instalat investitia.

Podulul de microcegenerare este un sistem gata de operare. Pe un singur cadru sta motarul,
genaratorul, sasiul fonolzolat si sistemal de automalizare,

hMadulele de cogenerare sunt recomandate atunci cand este nevoie permanent de caldurd si exista
un comnsum continue de energie electricad. Acest lucru poate fi intalnit, de exemphy, o cazul
hotelurlbor, ansamblurilor rezidentiale de la 30 pand la 50 apartamente, piscine, centre comerciale =3
de agrement, cat siin industrie, comer si cbiective civile.

14d]  GeoExchonge District Heating/Cooling [Geo DHAT)

La puteri relativ mari, sursa regenerabild disponibild in orasul Buzay esie energis geotarmald de
suprafali, Aceastd este energia stocata sub forma de cdldurd 1o scoarfa solidd a pamantulul 5 pana
la adancimi de 100 - 120 m are temperatura in plaja 14-16°C. Extragerea acestel cabduri din pamant
este pocibild folosind pompele de caldurd geotermalbe de tip reversibil,

Fompefe de caldura sunt magini termice evoluate capabile s transfere cildurd de la o sursd de joasi
temperatura la o sursd de fnalti temperaturd, Acestea folosesc un fluid frigorific prietenos cu mediul
ambient care realizeazd un ciclu inchis cu urmatoarele etape succesive: elapa de evaporare la
temperaturd joasd a pamantulul, urmatd de o comprimare de vapori care Tokoseste un compresor
actionat electric, care rdicd temperatura vaporilor la o temperaturd de peste 120 °C, urmata de o
condensare de vapori la valori de pand in 657C, pentru ca in final, prin laminare lichidul frigorific 4
revind la starea initlala. Asadar evaporarea se realizeazd pe baza wnui lichid, de obicei apa in circuitul
primar al pompel de cildurd, apd care circuld Tnbre un schimbédtor de cAldurd implantat in sol care
realizeaza cresterea temperaturii apei de la cca. 5-7°C la cca. 10-12°C) 13 revenirea In circuiful prlmar
al pompel de caldurd, acole unde evaporatorul pompei de caldurd preia oo 5 °C castigati in pdmant,
In circuitul secundar al pompei de caldurd, circuld agent termic cu parametrii cuprinsi intre 40 *C s
coa. 60 "C

Sistemul de ricire eficlent al pompel de cildurd Tn secventd de chiller”, produce aph racitd 7012 °C
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5l transfera toatd cildura preluata din afara sistemulil in pdmant, prin intermediul schimbatorului de
clldurd cu phmantul (SCP).

Pentru stabilivea solutiel optime in ceea ce priveste executia tehnicd a forajelor geotesmice pantru
pompele de cildurd, astfel incit 54 se obfind cele mai bune rezultate cu cele mai mici costuri este
necesar realizarea testului TRT (Thermal Response Test). Acest test se realizeaza pentru 3 foraje de
praba cu diametrul de 152mm sicu adamecimes minima utils de 120m.,

Dimensionarea schimbdtorului de caldurd cu Pamuintul 58 va reallza cu ajutoml unul program de
calcul specializat (Earth Energy Designer (metoda UE) sau Ground Loop Design (metoda SUA)
utifizind ca date de intrare preluate din rezultatele testelor TAT (Thermal Respose Test] ce vor fi
realizate in cadrul unui studiu de ferabilitare.

Aceste date sunt:

- Temperatura de calcul a pdmantului in zona kentificata pentro amplasarea puburilor,

- Conductibilitatea termicd a padmaniulul;

- Difuzivitatea termica a pamadniuboi;

- Diamebrul forajului;

E C:}ﬂduﬂi\lﬂ.ﬂﬁ'a materaiuiue de cimentare;
Calivatea tevil schimbiatoare de calduri

- Durata de viatd a sistemului de foraje, fard deteriorarea temperaturii agentului primar in 20
de ani.

- Fluidul da circulatie in conducte.

- Configuratia peometrica a forajelor geolemmice

Trebule menfionat ca fAuidul din interforul conductelor ce alcitulesc schimbdtonului de caldurd cu
pamantul este L00% apd (fard soiutii de tip glicel, decarece acest tip de solutie mireste vascozitatea
fluidului rezultind astfel un conswm mal mare de energie electrica pentru pompare dar s
Trdutitirea transferului termic intre sol 5 apd 5i mal apol apé si pompele de cildurd).

Energia electrica mecesara functionari pompelor de caldura poate fi achizitionata din retea sau
poate fi produsa intr-o unitate de cogenerare pe gaze naturale cu motor termic, Astfel, se asigura
100% necesarul de energie electrica din cogenerare si suplimentar, in completare la pompete de

caldiira, Bnergie termica in cogenerare ce va cresle lemperatura agentulul termic din retea.

sodutia optima este ca alaturi de pompels de caldura sa s instalere si o mica Cogenerare pe gaze
{CHP] care ca praduce in cogenerare energia electrica necesara, va suplmenta productia de energie
termica si face sisternul mult mai flesbil s variztiile de temperatura,

Pentru prefuarea variatiilor de consum de energle termica si asigurarea functionarii continue la

sarcina nominala, centrala Geo OH va fi prevacuta oo un acumulator de energle te nmica

0 centrala Geg DH/L poate asigura pe timp de vara apa racita ce poate i utilizata in sistemele de aer
conditionat ate cladirikor,

fstfal, centrala functioneaza atat larna cat si wara ceea oo face investitia foarte remtabila,

Consumatorii conectati la aceasta centrala voer avea emisii de C0; aproape de zero,
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Figura 23. 5chema simpiificoto & uned centrole de cvortal Geo DRAC

Modulul Gea DH/C se compune din:
- Foraje la 120 m (1000 de foraje pentru o putere termica de 5,80t

= Pompede caldura apa-zpa

- Pompede dreulatie agent geotermmic

= Pompede circufatie agentulul de termaticare (apa de retea)

- Erhimbatoare de caldura cu placi

= Aulomatizare
Conditii tehnice pentru instalarea unel centrale Geo DH/C combinata cu cogenerare: locatia trebuie
%8 aibd acces la utilitli — energie electricd, paze naturale, apd si posibilitate de conectare la reteaua
de termoficare. Pot fi folosite spatiile verzi i parcdrile, in subsolul carora se pot realiza forajele
(suprafata necesara pentru o centrala de 7, 78W este de cca 45000m?).

Wide) Fanauri selare

Aceasta solutie poate utilizata in ronele cu consum mic sav ronale indapartate de sursa de productie
SACET, ea solutie pentru prepararea apei cabde de consum. Energia termicl oblinetd poate fi utilizat3
local sau poate fi liveatd n sistemul de termoficare. Costul de preducere este foarte redus.

fif.3.4.f) fecuperare energie termicd de lo unitdti de productie din zand

T wiiter var fi identificat agenti economici care prin procesul de productie produc energie termica
care ar putea fi livrata in SACET, Conditiile pe care trebuie 3 le indeplineasca - locatia trebuie 53 albd
acces |a utilitafl — energie electrica, gaze naturale, aph si posibilitate de conectare la reteaus de
termaficars,

Widg)  Piroliza

Firaliza difera de incinerare In sensul ca este o reactie endotermica sl are loc intr-un mediu fara
cuigen sau scazul de oxigen. Deoarece este endotermic, o cantitate canslderablin de input de energie
d2 intrire este necesarn peniry o afinge lemperolturile ndicote recesore peatru o volptiliza comppsi

ORI,
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Garele produse sunt in principal CO, OO0}, H2, C2HE, CHA s C2H2,

Lichidele constau in uleiur pirolitice, gudroane foarte wascoase sl organice oxigenate In apa, iar
solidele sunt in mod colectiv desemnate ca mangal.

Cantitatea si compozitia produselor de piroliza depind de compogitia materiel prime, de
temperatura si de presiunea aplicata. Cu cat ¢ mal mare temperatura, cu atat este emis mai mult
gaz, in timp ce cantitatea de lichide si gudroane este corespunzator mai mica,

Uietul predamina in proces la temperatura de 285°C pana la 340°C si presiunea de la 20.000 pana |a
30,400 kN/m2. In timp ce metanul devine principalul produs in cazul in care temperatura este
mentinuta la B50°C si presiunea de la 7,580 la 20,000 kN/mZ,

Unele lectii importanta au fost invatate despre sistemele de conversie termica, pentru incingrarea
desaurilar municipale solide (re) prelucrate, Aceste lectii =i ramificatiile lor ar trebul sa fie luate in
considerare |a projectarea, evaluarea sau aplicarea conversiel termice a deseurilos:

- Daca poluantii atmosferici trebuie sa fie controlatl la niveluri foarte scazute, procesul de
control trebuie <a fie exercitat de la lvrarea combustibilului, pe tot ciclul de procesare, la
trataremanipularea cenusii s co sistem asigurat de intretinere continua.

- Competitia sl cantitatile de deseur] trobule sa fie in mod adecvat estimate pe durata de viata
a projectulul de conversie termica, Draca reciclarea materialelor este planificata, projectarea
sistemul termic trebuie sa permita eficlenta si in conditil de variatii in compozitia &
disponibllitatea combustibilulul.

interesul pemtru piroliza deseurilor @ inceput la sfarsitul anilor 1960, Acesta se baza pe
rationamentul ca deseurtle municipale solide cu continut organic de B0% sunt o materie prima foarte
potrivita, La-mijlocul anilor 1970, interesul pentru piroliza ca metada de producers 3 energigl a atlns
apageul. Imediat, insa, o combinatie de probleme tehnice si calcule scenomice eronate asodate cu

piraliza deseurilar au dus 1a ¢ scadere drastica a interesulul si asteptarilor pentru tehnologie,

Tn prezent aplicatile care utilizeazd piroliza sunt aplicatil integrate, care inglobeazd inclusw
valorificarea gazelor rezultate in instatatl de cogenerare,

HLLah} Degeuri (ROF)

O centrala termica pe baza de RDF este similara cu o centrala pe biomasa, diferenta principala fiind
clatemels de tratare s curatare a garelor arse. Exista posibilitatea utilizarl RDF in amestec cu
hinmasa. Conditi tehnice pentry Instalarea unei centrale cu incinerare desewri |ROF): locatia trebuie
53 aihd acces 1a uthlitéti = energie electricd, gaze naturale, apd si posibilitate de conectare fa refeaua

de termoficare.
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.14 Centrole termico cu gozeificore deseuri sorfote

O centrala termica de gazeificore deseuri sortate si [ ooeen S
producere energie termica se compune din: : !

- Platforma descarcare

‘ o
- Tocater
= Container stocare
. €+ W0y 40
= Conveioars s, £+ O #4005
- Uscator ratatiy £4C0y B 300
E ok Hyl wb OO &by

- Schimbator de cabdura €4 THy + £

- Gazeificator complet autamatizat

- Filtru ciclon Higs

- Cazan de apa fierbinte vl e

= Sita cernere metale I

- Filtre chimice B

- Hala My Oy #30

[ Eil=§ 004 @y B 300,

- Electronica de putere By + 0 6 D04 5 THSD

: : Haxi
Optional se poate instala un motor de cogenarare. Parar

Toatd centrala {inclusiv containerele de stocare) se
mvanteazd intr-o hald metalich, unicd, de 3.000m” (40 x 75m). In afard de aceastd hald, mai este
pecesara o suprafatd betonats de 1.500m’ de teren, necesard montdri sistemelor de filtrare o a

anexelor.

Biomasa folositd sunt deseurde sortate |V, Tabel 15, Degeun colectate in municipiul Buzau - anul
2019], Valoarea energicd minima [LHY) a RDF este de 14,2700 ke (2,96kWh/kg). Cantitatea anuali
de deseuri tip ROF declaratd de cdtre beneficiar este de mininy 21,763,86 tonefan, fu o umiditate
madie de 507, Consumul grasier arar {pentru o perioad & de functionare de B.760 arefan a centralei]
pste: 21,763 tonef 8.760 ore = 2,48t/h.

Ca reguld generald, RDF nu trebuie s3 aibd mai mult de 15% umiditate inainze de intrarea in

gazeificator. Decarece RDF are mal meult de 15% amiditate, se vor instala uscitoare,

Cantitatea netd de deseur tip RDF uscate Ia 15%% umiditate care va fi valorificatd energetic va fi de
15817,

Valoares energeticd teoreticd a gazului de sinterd este de S AMIMm3 {1, 5Wh/MNm3]. Yalumul de
syngas genaral este de 2Nm3/kg RDF. Valoarea energeticd teorelicd a syngas-ului este de 10,8817k
ROF (3kWh'kg RDF). Conversia energeticd tearetich este de 75,7%.

Puterea termica teoreticd Instalata, rezultatd din arderes syngas-ului, este de 4,52 MW,

Considerdnd un randament al cazanului de 3pd caldd de minim 85%, rezultd o putere termicd wtild
e S0,

Perizada de functionare a centralei este 8.760 ore/fan.

Daseurile rezultate din acesta centrala vor fi de aproximativ 765 tenefan (peatru 2000 orefan) de
CENUSA POroasa.
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Tebel 15, Desewrl colectate in municipiv] Buzdu = onul 2019

Deseuri intrate i
i in Statia de ey
i Tip dessu colectal Cantitate (tonea) pa——— direck in
Diepozitul
(tone) ecologic [tone]
1 Degauri municipale amestecate Far o o | 18875 64 3851 46
z Dessuri bodegradabide 42179 o 4.217.5
3 Depeaite necontrolate 61240, 38 0 6.120,33
| Desaur: stradalz F.574,12 o T.E?“.];E
Deseur] reciclabile din actheatea de
5 374,86 374,86 i
sabubrizare stradala
] Doseuri reciclabile populatie + agenti b.799.67 B,7E 6T 0
TOTAL 47.814,03 26.050,17 21.763 06
Deseuri valarificate energetic (ROF] 9.4926,13

Aceastd cenusd contine multe din metalele existente in masa RDF.

Dar, decarece covarsitoarea majoritate a acestor metale au temperatura de topire sub B500 C
(temperatura existentd In Interiorul gazeificatorului fiind de L100..1.150" C), aceste metale se
topesc si pot §i celectate din cenusa rezultata din gazeificare, prin folosirea unei site vibratoare.

Desi nu 52 pot recupera Integral, 38 preconizeazd o pondere de minim 50% i rECUperaraa acestar

metale.

Este vorba, in principal, de aluminiu, arsenic, bariu, bismut, cadmiv, calciu, cositor, fosfor, litiu,

magneeiu, plumb, potasiu, seleniu, stibiu {antimoniu), sodiv, finc.
Areste metale sy ponderea cea mai mare in deseuri

Metalele coleciate, dupd spalare cu apd, pot fi predate centrelor de recuperare metale, pentru
retopire,

Cenusa rezultatd, odatd ce a fost curdtatd de resturile de metale, desi mai poate cuprinde celelalte
imetale [bor, crom, cabalt, cupru, fier, mangan, molibdes, nichel, vanadiu} care au punctul de topire
peste 8500 C, MU poate folositd ca Tngrigamant anorganic, ci poate i folositd DOAR In mixtura
asfalticd {in pondere de maxim 83%) sae poate fi depusa la groapa, find complet sterild 5 inert
chimic.

Din motive sanitare, contrala se va construi la o distantd de minim 250m de cea mai apropiata

[ecuinta.

Amplasamentul ales pentru o centrala de acest tip trebuie sa alba acces la electricitate, gaze

naturale (pentru pornirea gadelicatorulus), apa sicanalizare




L4500 Trigenerare

Araastd solutie se poate lua in considerare pentru a asigura o durata cit mai mare a functiondnl unei
instalafil de cogenerare —pe timp de vard este furnizatd apd rece (la 4of] pentru racines incintelor,
5S¢ va avea In vedere in momentul o care se vor elsbora planurile de eficientizarea a cladirilor

adrmimistrative,

.14k  Hidrogen
Solubiile tehnologice de incilzine pe bazd de hidrogen nu sunt inci mature si de aceea nu existd incd

proiecte implementate in DHC,

i 1.4.0) Centrala termica pe bozo de energie electrico din surse regenerabile

Litilizarea energiel electrice produss de centralele eoliene in producerea energiei termice contribuie
la transformarea sistemului centralizat de incalzire intr-un sistem eficient, contnbulnd la scadaerea

emislitor de 0y aferente Incalzird urbane.

Centralele ecliens au o functlonare variabila si de multe o dificl de prognozat. Conceplul de
centrala termica pe baza de energie electrica din resurse regenerabile - CHP Battery, utilizeaza
energla electrica produsa de centralele soliene pentru stocares acesteia si apol pentru productia
combinata de energle electrica 5l energle termica,

CHP Battery se compune din:
alectrod boiler: produce energie termica utilizand energia electrica produsa de un parc
de centrale ealiens,
TES (Therma! Oil Energy Storagels se stocheaza energia termica produsa de electrod
boilar astfiel incat aceasta sa poata fi utilizata in perioadele in care exlsta cerere pentru
energie electrica s energle termica;
DRC CHP HT = Organic Rankine Cicle; produce in cogenerare energie termica si energie
electrica utilizand energia termica stocata in TES.

Fentru SACET Buzau se poate realiza o centrala compusa din CHP Battary care, pe Daza unul contract
cu un pare de centrale ecliens, poate stoca energee intr-un TES, care poate alimenta un ORC. Ciclul
organic Rankine produce 4 MWhE + 1 MWhel

(TR T T R T RN R TP T R R TN N R R ) F o o gy

Figura 24, Schema simplifiomte o ened centrale de CHP Bottery
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De asemenea, poate fi instalat un acumulator de energie termica {apa fierbinte| care poate prelua
variatiile de consum SACET Buzau,

CHP Battery poate §i sursa de energle electrica pentru o centrala Geo DH/C, situatie in care intreaga
praductie de energie termica este din resurse regenerabile

Cenditii tehnice pentru instalarea unel centrale CHP Battery: locatia trebuie sa aiba acces la utilitati -
energie elactricd, gare naturale, apd si posibilitate de conectare la rejeaua de termoflcare.

.2, Evaluarea efortului investitional

colutlile propuse pentiu urmitorl 20 de ani au in vedere urmatoarele aspecie:

- presterea eficientei energetice prin reducerea consumuriior de combustibil §i de energie
in activitatea de producere 4 energiel, reducerea plerderilor de erergle termicd Tn
transportul i distributia energiei termice;

- instalarea uwnor echipamente si instalatil de producere a energiei termice pe baza de
resurse regensrabile;

- presterea gradulul de sigurantd in exploatare a sistemului;

- reducerea costuribor de producere a energiei, transportului si distributiel energiei
termuice;

- reducerea impactulul asupra mediului prin reducerea emisilor poluante (C0,, 505, NO,
puleri, tch

in vederea implementdrii misurilor de crestere a eficientel 5l slaurantel sistemului centralizat de

alimentare cu energie termica, se stabaless urmatoarale tipuri de investitii:

Ao Inwestitii in sursele de producere a energiel termice in vederea producerii agentului termic
utilizand resurse regenerabile;

B. Lucrhei de reabilitare sk madernizare a retelslor termice primare [de transpostl;

. Luerdr de reabilitare a retelelor termice secundare (de distributis},

.z.1. Irvestitli in sursele de producere a energiel termice

sursale noi ce trebuse instalate vor inlocul pe cele exlstente n CT-urile de cvartal siin CT de zona s5i
vor asigura integral energia termica din resurse regenerabile sau din valorificarea energetica a
cesenilor,

Mecesitated mstalarii de nob surse se justificd prin:
Centralele termice existenbe au ca surse de productie cazane de apa fierbinte pe gaze
maturale cu ovechime cupringa intre 15-20 anl;
- RiEc major de avarie)
Pentru eficientizares sisternulul sunt necesare investitii in surse de productie energic
termica pe baza de resurse regenerablle sau in cogenerare de inalta eficienta;
Resurse de hiomasa identificate in fona oo constitule 0 opoitunitate pentru utifizarea

acestara in productia de energie termica.

L1}



MNecesarl de energie termich Tn sistem a fost estimat pornind de la situatia actuald 5 de la
potentialul de racordare la SALET 2 cladirilor aflate in administrarea UAT Buziu,

O descriere a proectelor care pot fi implemetate este prezentatd in cele ce urmeazd. Ludnd in
considerare vechimea cazanelor de apd ferbinte, categoric este necesard inlocuirea acestora ou
surse noi de producere,

Au fost identificate mai multe solutii, care pot integrate in Strategia pentru tranzitia la economia
circulard in municipiul Buzdu 2020 = 2030, in principal grupate astfiel:

Salutil care utilizeazd biomasa;

Selutii care utilizesd piroliza

Salutii cu incineratoars

Solutii cu gazeificarea dejeuritor

Litilizarea celorlale surse regenerabile poate fi facutad treptat, pe masurd identificirii

lacatiilor ou wn consurm semnificativ de energie pentru incilzire sl récine,

De asemenea, utilizarea energiel solare Tn panouri poate constitel wn agort semathicetiv pe tmp de
vara in balanta de consum apa calda,

i.2.1.a) Solupll core ptilizeosd doar biomoso
Centrala termicd pe bazd de blomasd

Este vorba de o centrald termicd de dimensiuni mici, care are in vedere utilizarea surselor
regenerabile de bipmasd disponibile local. In acest sens; pe termen scurt se poate realiza o centrala

termica noua pe baza de biomasa (denumitd €T biomasa).

Aceasta va fi amplastd pe unul din site-urile existente si se va conecta la reteava de termoficane prin
doua conducte turfretur,

Energia termica produsd de CT biomasa va fi fumizata consumatorilor din zona uinitard de incilzire

Sursa de productie pe baza de biomasa va cuprinde urmatoarele:

- Fabrica de peleti din paie si reziduuri agricole

- Cazan de apa ferbinte pe baza de peletl din pake i reziduuri agricole
Cazan de apa fierbinte pe baza de desewri de femn

- Pompe de recirculare apa fierhinte

- Schimbatoare de caldura
Statie de dedurizare apa

- Sistem de automatizare

- DPepozitde hicmasa

- Depozit de peleti

Capacitatea sursei de producere pe baza de biomasa este 0USMWEH 2x 25010, considerdnd o duratd

de funclicnare de 8500 h fan, Vor fi wtilizate circa 1000t biomesatan,

Cazanele sunt complet automatizate, iar capacitatea de stocare pentru bomasa, pentro peleti s
pentru cepusa va asigura o functionare de cca 30 zile,

Cenusa poste i utilizata pentru terenurile agricole saw stocata la groapa de gunoi

¥



Pentru aceastd solutie trebuie previzutd si instalarea unei fabrici de pelegl, pentru & evita costurile
suplimentare ale spatillor de depozitare a paielor si a deseurilor agricole.

In Anexa nr. 4 am prezentat, spre exemplificare, solutii de integrate de gazeiticare.

i2ib)  Piroflea

Costul investitienal al unai instalatii pe pirolizd este foarte mare datoritd necesitatii imstalarii filtrelor
pentru retinerea compasilar rezultati din arderea deseurllor. Instalagiile de pirolizd care functioneazd
in tarile nordice sunt integrate in solutii de alimentare ¢ energie termicd in sistern centralizat,
Rentahifitatea wnul asifel de proiect este dati de produclia de esedgie electricd, Pragul de
rentabilitate al unel astfel de sohail depinde de volum de deseuri disponibil,

in sprifinul dervoltirii unor astfel de soluti, pentru energia electricd produsad e acordau tarife
reglementate [feed-in-tariff].

in Romdnia, in prezent nu este aplicabild nici o schemd de sustinere — nici pentru producerea
energiei electrice din surse regenerabile si nici pentru producerea energiel electrice in instalatii de
cogenerare de inalta eficienta.

Pentru analiza fezabilititii unui astfel de prodect, este necesard estimarea realistd a volumul de

deseiin 5o analizh a puteri calorifice a acestora.,

Analiza de rentabilitate a unel solutii va fi fAcutd In cadrul studiului de fezabilitate pentru sursa de
producere,

De asemenes, dste pecesard consultarea Agsnfiel pentru protectia mediului Bugdu, pentre & stabili

cara sunt nivelurile acceptabile pentry emisii, in ons municipiulul Buzéu.

r Anexa nr. & am prezentat, spre exemplificare, soluyil de integrate de pirolizd.

n21c)  incinerator de deseur

Aceastd instatalie produce abur, Tnsd cu parametn redusi, care nu permit instalarea wnul cicly
eficient de cogenarare, De aceea nw o vom refine ca solutie posibili.

.2 1.4} Centralo termica cu gazeificaren desewrilor sortale

La volume semnificative ale deseurilor colectate este recomandatd instalarea unel unitdtl de
gareificare, functiondnd integral cu o unitate de cogenerare. Veniturile din vanzarca energiei

elactrice contribuie la obfinerea unei rate de rentablitate mal bund.

Pantru amplasarea acestel centrabe se va aveain vedere respectarsa distantel fatd de zonele de
lacuit, O locatie posibild pentru a fi amplasata se gdseste in cona serelor & va furniza energie termica

pentru zonele unitare de incalzire.

Pentru cantitatile de deseurl colectata in Mun, Buzaw se poate lua in calcul instalarea unei centrale

cu gazeificarea deseurilor sortate,

Centrala va i conectd la reteava termoficare prin dowd condecte Turretur,
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Centrala se va compune din urmatoarele echipamente de baza:
Statie de sortare deseun (decarece statia actuala de sortare deseuri este la o distanta de 30

ki e Buzau)

- Centrala termeca cu gazeificarea deseuribar sortate (oo doua linli de gazeificare oo vor
functiona in paralel)

- Gazele produse sunt utilizate intr-un cazan de apa fierbinte cu puterea de Jn4W.

Pe bara informatiilor primite de la autoritatea publicd locald, am estimat o productie de energie
termica de cca 35040 Mwh/an wtllizind o cantitabe de deseur) de 21,763 § desaurifan,

Aceastd cantitate acoperd integral consumul previzionat al SACET Buzdu, dupd racordarea tuturor
cladirilor aparfimdnd autoritatii publice.

Echipamentele de baza ale unei linii de gazeificare deseuri sortate:
- Platfarma descarcare

= Tocator

- Container stocare
Canvelsare

- Wscator rotativ

- Schimbator de cabdura

- Gazeificator complet automatizat

- Filtru ciclon
- {azan de apa fierbinta

Sita cernere metale

Filtre chimice

Tocator Container sbacare

Uscatar Gazeifatar

Erd



N2 1el  Centralo geotermaid (Gea DH/C)
Pentru utilizarea potentialului geotermal de suprafald propune instalarea unei centrale Geo DH/C.

Suprafata de teren necesard este estimatd (pentru o putere termicd instalatd de 7.7 MWL) la
45000m’.

O astfel de centrala se compune din:
- Foraje la 120 m (1000 de feraje pentrd o puters termica de 5 BMWT)
- Pampe de caldura apa-apa
- Pampe de crculatie agent geotermic
- Pampe de circulatie agentulul de termoficars [apa de retea)
- Schimbatoare de caldura cu placi

= Automatizare

.2 1.f] Evaluarea efortulul investifional fn sursele e producere

Astfel, investitiile in sursele de productie vor asigura o putere de 13 J08AW din care & 2MW din
resurse regenerabile 515 MW din valorificares energetica a deseurilor,

Tabe! 16, Voloores investipilor propuse — sursa o producere

Valoare investitie
cT Echipamente ce se instaleazd
(milivane euro}
Fabrica de peleti din paie si reziduuri agricole {4000t/an} 0,07
CT biomasa Centrala termica cu cazane de apa fierbinte pe baza de 0.155
deseuri tocate de lemn (2w20EW) £
Total sursa productie pe baza de biomasa 0,225
Statie de sorare deseurl 5
CHF cu gazeificare |
Centrala termica de gazeificare deseuri sortate 2,97
Optional: ORC cogenerare 4
Total centrala termica pe baza de deseuri 14,97
Total centrala de cogenerare pe baza de deseuri 18,97
oo OHC instalatie geotermala 7,7 MWt i5
Total general 30,135

.22 Investitll pentru reabilitarea retelelor de termoficare

sistemul de retele termice primare si secundare din gonsde wnitare de incalzire trebuie reabilitat

integral,

Prigritare sunt conductele din MICRD X1V, unde dat fiind gradul de bransare [tca 58%), se poate crea
- -




un sistem centralizat de cvartal eficient atat din punciul de vedere al productiei, cat s al retelelor de

transport £ de distributie.

Takel 17, Lungimile repelelor termice propuse pentry reabilitars

Lungime retele
:'Ir: Denumine CT :‘Irli::ﬂarn {canal - t::tf;““;‘! Im":;e_"-‘"'] de ot i b
CTi-MICRO XIV 1501 61 18%
2 | cre-micro Xy 2006 72.58%
3 CT3-MECRD X1V 1504 638 47 (E%
PTA[CTA)-
4 PAICRD XY G2 32.95%

T total estimam cd e vor reabilita cca 7km de retea de termoficare,
Lucrdrila ce urmeazi sa fie efectuate In sistemul de termoficare cuprnd:

lecrari termomecanice de inlocuire a conductelor clasice existente cu condecte in sistem
prejzelat;

- inloculres vanelor de sectionare side racord de pe traseul retelelor de termoficare;

- realizarea unui sistem de monitorizare a stérii izolatiel condectebor; lucrknl de constroctll
lcamine, puncte fixe etc.).

Conductele vor fimontate pe traseul actualei retele de agent termic primar, folosind culoarele libere
create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum lucrdrile de devierl de
irstalatii subterane. Tn ronele in care releaua termica primara este amplasata pe domeniu privat,

traseul va fi deviat pe domeniul public,

Solutia tehnicd de instalare a conductelor in sistem preipolat presupune utilizarea conduectelor
preizolate, cu irolatie din spuma rigida de polivretan $i manta de proteckie din polietilena de mare
duritate, montate direct in pdmdnt, pe pat de nisip

Conductele preizolate sunt previzute cu siskem de senzori [conducton electrici) fncorporati in

spumi, in scopul supravegheril nlvelulul umkditagi 2alatiel 51 ocalizdril eventualelor defecle.

Valearea estimata a Investitlel este de cca 5.5 Meuro, Wakoare exacta se va stabill in faza de studiu de
fezabilitate cand se wor stakili atat lungimea trenseaneler ce se schimba cat si diametrul acestora
recalzulat in functie de cantitatea previzionata de energie termica transportata =i distribuita

consumacarilor.

La aceasta se adauga coa 4 Mewrg pentro reabilitarea racorduritor institutiilor de sivatamant, si

instatarea de modole termice indivicduale




Tobel 18, instituphl de invdtdmant — reabilitare racorduri, conectore la SACET

hr Armplasament adresa OBS Suprafata | Mecesar | Necesar
crt de de caldura
caldura | probectara
estimat
mp kw kW
i | Colegiul national | B-dul Garii,nr.l | Un racard | 12,118.00 | 1,800 2,268
"Bogdan Petricelcu B din
Hasdeu" strada
Liksertatii mai
apropiat de CT
/ Trebuie
facute
modificari  Ia
reteaws de
distribuitie
interioara.
2 Lic Fedagogic | str. Spine Haret, | Doreste sa | 7,259.00 | 1132 1,358
“Spiru Haret” nr.b L]
posibifitatea
alirnentarii
LEpRLETE it
cladiri
3 Lic cu  progr. | Micro 34, Aleea | Plerderi mari | 12,355.00 | 1,927 2312
Eportiv - “lalanda | Scofilor, nr,1 la agentul
Ralas"” termic in
incinta scolii
4 Lie tepretic | Cartier 697400 | 1,088 1,306
“ALMarghiloman® | Dorchant| 1)
L] Lie de arte str. Bucegi, nr.b 420800 | 656 ar
Margarela
Sterian”™ .
i Li¢ tehnologic | str. Are doua Sali | 1041800 | 1,625 1,850
“Henri Coanda” Horticale,nr.50 | de sport, una
dintre eb2 are
CT proprie din
w07 S 3
cladiri pe
madernizate

Ry b




pe fomdur

eurppens [/
diferenta de 5
cladin  prinse
pi acest
prosect
T Colegiul Economic | str. Tudor 360100 | 562 674
Buzau Yladimirescu,
ne 15-17 -
8 Cofegid  tehnic | Alesa Industriei, 784300 | 1,240 1,488
Biuizau nr.5
9 Colegiul — agricol | str, Lfn racord | 500000 | 780 036
"Dr.Constantin Crizantemelar, {a N din
Angelescu” nr.17 skrads
Crizantemelar
mai - Apropiat
de CT f
doreste
alimenlares
shparata
cladirl L
10 | Lic.ktehn, “Grigore | Brostenistrlazul | Sala de sport | 452400 | 706 847
Baoisil” Maorilor, nr.8 ramane fara
caldura, fiind
alimentata de
la vn PT din
rixtiEana
secundara
101 | Lictehn.  "Grigore
Moisil® SALS DE
SPORT
11 Scoala gimmagziala | stroBistrited, 210500 | 329 3a5
ne.5 "Episcop | nral
Dionisie Romano™
12 | Scoala gemnadiala | str Victoriei, 1,996.06 | 311 arz

“General
Gripore Bastan” +

Gradinita (m 1]
rearmal

nr.is

program

nr.5

nr73  jJ st
Wectariel, ne YL

.73




program prelungit

nr.4

nr.d

13 Scoala gimnaziala | Cartier 341000 | 532 638
nr.¥ Dorobantl,  str,
Luceafarului,
rur-1
14 Gradinita ou | bl Garil nr, 19 Doar la | 241400 | 377 457
program  normal Gradinita nr &
nr.& th  montata
LT, scoala are
instalata CT
15 ceoala  pimnaziala | str. Chiristigii, | 1 cladire | 5,811.00 | 90 1,087
nr.ll nr.d maodernizata
£u fomduri
europene [ 1
cladire  prin
acest proiect
16 | Scoala gimnagialy | Aleea  Scolilor, | Marlante - 2 | 4,8857.00 | Y62 914
nr.12 "Stantul | nr.3 CT-uri sau 1
Apostol Andrel CT cul
modificare de
ratele interne
de distributie
17 Seoala  gimnaziala | str, Spird Haret, 449100 | 701 241
nr. 15 “George Emil | nr.@ Jstr,
Palade™+ Gradinita | Maresal
(] program | Averescy 1-3
normal nr.ls
is Scoala gimnaziaky | st Victored, | Flerderi  mari | 346800 [ 541 L]
nr.16 *lon | ne.58 la agentul
Creanga” termic in
incinta scali
0| Gradinita cu | Aleea  Parculud, TEEZN | 450 544
program  prelengit | ar 10
nr.4
M Gradinita cu | str. Pietroasele, 193200 (301 il
program  prelungit | or.l - Micro 3
"Boboceii”
23 | Gradinita cu | str.  Nultoroiui, 2,085.00 | 325 350

=Tk -




24 Gradinita cu || skr. Wndrii, mr.10 205300 | 320 284
program  prelungit

| B
5 Gradinita cu | Cartler Brostent, 3247157 | 507 Bod
program  nommal | Piata Cokegiului,
nr.18 nr.l

26 Palztul Conunal bel. Unirit, nr 163 | CT-Oftetului 663600 | 1,381 L&5y

nr 4. retea

F

primara 75 mil

i) Cantina de Apbor | str. Sperantei, 450.00 72 RG
Social nr.23

28 | Seminarul Teologic

.3, Identificarea surselor posibile de finantare. Fonduri nationale si europene
pentru realizarea investitiillor propuse

H.3.1. Programul Termoficare

In scopul credrii resurselor necesare pentru finantarea lucrarilor de investiti in sistemele de
alimentare ceptralizatd cu energie termicd [ SACET"], prin QUG nr53/2019 a fost aprobat
LHrogramul omultlanoal  de finantare  a  Ievestitiibor pentra modemizacea,  reabilitarea,
retehnalogizarea 51 extinderea san infimbarea sistemelor de alimentare centralizatd cu energie
termica a localitatilor 5i pentru modificarea §i completarea Leghi serviciilor comunitare de wtilitagl

publice nr. 53/2006" [ Programul Termoficara™).

LProgramul Termoficare” este implementat de Ministersl Lucrdrilor Publice, Deevoltisii s
Administrajiol i perioada 2009-2027 i finanteazd proiecte de investitii noi 5i proiecte aflate in

derulare ce au ca scop reducersa emisiilor de gaze cu efect de serd.

Beneficiarii Programului Termoficare sunt wnitiflle administrativ-tesiforiale, @r cofinatarea din
Fordurile proprii ale unltatilar ad minisiratie-testariale beneficiare este de minimum 15%.

Cheltuielile eligibile ale prolectelor depuse in cadrul Programulul Termaolicare sunt cofinanfate in
cuantum de maximum 85%, In baza urmatoarelor criterii:

- intre O si 40 de puncte, raportat la economir de energiedreducereda emisilor de guze oy
gfect de serd reallzata ca urmare & Implementarii prolectulul, exprimatad in tone de
echivalent petrolfan sitone de dioxid de carbon echivalent/fan;

- intre O 51 20 de puncte, rapoctat la eficienta mvestigiel, redpactiv raportul intre valoarea
tostald a Investitien 5i economia de energledreducerea emisillor de goze cu efect de serd

obtinutd prin exploatarea instalaiilor realizate i cadrul proiectului pe durata de

-



recuperare a investitiel, exprimati in leiftond de echivalent petrol si leiftond de dioxid de
carbon echivalent;

ntee 0 51 20 de puncte, corespunzitoare rotel de bronsore de lg sistemul ceptraiizat de
rermaficore, numdrul actual de apartamente bransate/numdral de apartsmente brangate
inigial;

intre 0 5i 20 de puncte, raportat la capacitates financlard a UAT beneficiare.

Urmitaarale cotegarii de cheltwiell afersnte realizdnl lucrdrlor peatru investifia de bazad sent

elfigrbite:

pentru amenajarea terenului, precum: demoldri; demontd; dezafectari; defrigar;
pvacudri ale materialelos rezultate; devieri ale retelelor de wtilitdti din amplasamesnt;
sistematizari pe verticald; drenaje; epuizmente, numal cele aferente realizdril lucrirlor
pentru investitia de baza;

peniru amenajarea terenulul privind protectia mediului: lucrdri §i actiuni de protectie a
mediului; refacerea cadrului natural 5i aducerea la starea iniiald dupd terminarea
lucrdrilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spali verzi §i alele de aceeagi
naturd;

pentru askguraraa utilitdtilor necesare obiectivulul investifiel, precum: alimentare cu apd;
canalizare; allmentare cu paze naturale; agent termic; energie electricd; retele de
comunicalii: telefonle, radio-tv, internet; drumuri de acces si cai ferate industriabe;
bransare la retele de wtilitdti - care se executd pe amplasamentul delimitat din punct de
vedere juridic ca aparfindnd obiectivului investifie;

pontru studii de teren, raport privind impactul asupra mediolui, alte studi; geotehnke,
geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a
terenului;

pent i documentati-suport 5i cheltuieli pentru obbinerea de avize, acorduri 5l autorizatii;
pant o experticare tehnicd pentrd hicrarl de modernizare sau consolidare 2 constructidor
existents;

pentru certificarea performaniei energetice 5i auditul energetic af cladirilor;

pentru proiectare: Lemd de prowectare, studiv de prefezabilitate, studiv de fezabilitate,
inclusiv analiza costuri-benefici, efectuatd cu respectarea prevederiior din Legea privind
eficienta energeticd, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii s deviz general,
documentatiile tehnice necesare In vederea obtineri avizelorfacordurilorfautorizatiilor,
varificarea tehnicd de calitate a proieciului tehnic g & detaliilor de executie, prokect
tehnic 51 detald de executie;

pentru asistentd tehnici din partea proiectantului pe parioada de executie a lucririlor §i
pentru participares projectantului ka fazels incluse i programul de control al lucrdrilor de
executie 51 dirigantie de santier;

cheltulell legate de investitia de baza - pentru construci si instalati legate de construcgll:
executie de clidiri; consolidar, modemnizan, reparafi ale cladirilor; constructii speciale;
instalagii aferente construchior, precum: instalafii electrice, sanitare, instalatii intericare
de alimantare cu gaze naturale, instalatii de mcalzice, venilare, climatizare, securitate la

incendii, retele de comunicatil electronice si alte tipuri de instalati impuse de destinatia

i



obiectivului investitiel, precum si pentru achizitia de bunuri din categoria mijloace lor fixe
corporale;
pentru achizifia de utilaje si echipamente: utilzje, echipamente tehnologice si funciionale
cu montaj, utifaje fara montaj, montaj utilaje tehnologice;
pentru probe tehnologice sl teste;
taxa pe valoarea addugatd, in condifiile in care, potrivit prevederilor legzle in vigoars,
aceasta nu este recuperabild, rambursabild zau compensatd prin orice mijloace;

= pentru achizljla de active fixe necorporale: aplicatii informatice, licente, brevete 5 know-
how,

In cadrul Programului Termoficare se finanteaza obiective/ proiecte de investifii pentru
miodernizarea, reabilitarea, retehnologizarea 51 extinderea sau infintarea sistemetor de alimentare
centralizatd cu energle termica, in vederea Tiranjaril obiectivelor/ profectelor de inwestitii in:

unitateafunitatile de productie a agentului termic;

reteaua de transport al agentului termic primar: apd flerbinte;

punctele de termoficare sau modulele termice fa nivel de imobil;

reteaua de distributie a apei calde sia agentului termic de incalzire.

Chaltuielile eligibife ale proiectelor depuse in cadrul Programului Termoficare suat cofinanfate in

cuaatim de maximuny 5%,

Consultamtul atrage atenfia asupra necesitatii realizdrii de investiti pentru eficientizarea sistomului
de termoficare 3i racire centralizatd, in ansamblul lwi, prin abordarea integratd a produceril,
transportulul, distributiel =l furnizdrd energiel termice, Inclusky reabdlitarea termicd a cladivibor
racordate [a sistem.

Privi Ordinul MFE nr. B59/2020 a fost aprobotd  Schema de ojufor de stat privind sgrijinirea
fmvestifiior in dezvoltorer infrostrpctuni de termoficore centrafizatd - componenta distributie,
aferentd Programulyl operafione! Infrosirecturd prore [POIN 2014-2020), oxg pricritond (AR) 7 -
Cresterea eficientel energetice lo niveld sistemulal centrolizat de termoficare Tn arasele selectote,
ohiectivil specific 7.1 Cresteren eficieniei energetice In sistemele cenfralizate de tronspor? s
distribuibie @ enenghed termice fn orasele selectore,

Consultantul atrage atentia asupra art4, liL &), prin care sistemul eficient de termoficare si ricine

centralizata este definit ca find:

o un sistem de termoficare sau racire centrakbizat care la momentul depunerii cererii de ajutor de stat
indeplineste crlterile defintiel sistemulul eficient de termaficare 5l fficire controlizoid, astiel cum
sunt prevazule laart. ¥ alin. {41} 51 (42} din Directiva 20L2/27/UE [sau investitite de eficientizore vor
I demorgte i maximam 3 ani de jo finalizores profeciulod de reahilitore o reteiel de termoficare).

Definitia include instalatile de termoficare/récire 5i reteava [inclusiv echipamentele conese)
necesare pentru a distribul agentul de termoficarefacire de la unititile de productie s sediul

chientului”

Ceea e inseamnd cd legiuitorul are in vedere un rdgaz de trel ani pentru abordarea integrats a

eficientizar sistemulul.




.22, FOIM 6.1
Cererile de finantare se pot depune pana la sFarsitul anului 2020

Axa Prioritard 6; Promovarea energiel curate si eficientel energetice in vederes suslinerii unel
ecanomil oo emisl scdzute de carkson.

Promovarea producerii §i distributiei de energle deriviate din surse regenerobile vireazd promovares
imvestitiilor in sectarul de energle curatd st eficientd energetica in vederea asigurdrii contribufied |a
phiectivele Strategiei Europa 2020 [20/20/20) privind consumul final de ensrgie provenitd din
resurse regenerabile si cresterea eficientei encrgetice, respectiv: productia de energie regenerabila,
prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de energie Tn industrie, prin 08 6.2., consumul de energie fn
gospodarii, prin 05 6.3, 5i energia prin cogenerare de inalta eficientd, prin Obiectival Specific 6.4

Obiectivul spedfic 6.1 Cresterea productizi de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate
(biomas3, biogaz, geotermal), sectoru! producfle promoveazd actiund orientate spre cresterea
productiei de energie regenerablld, cu accent pe resuriele regenerabile mai pulin exploatate,
respectiv: biomasd, biogaz 5i energle geotermald, dar si actiuni de sprijin pentru intirirea refeled de
distributie pentru a prelua energla produs3 din surse reganera bile

Cod apel: POIM/119/6/1/Apel de preiecte pentru sprijinirea investitillor in capacitati de producere
enargie electricd sifsau termica din biomasd/biogaz i energie geotermald

Principalul rezultat urmbrit este:
#  Productie majoratd o energied din surse regenerobile ma) gutin expioatote

Se finanteaza urmatoarels tipurl de prolecte:

* Realizarea sifsau modernizarea capacitdbilor de producers ensrgie electricd ci termica in
cogenerare din biooass 51 HMogaz;
¥ Realizarea sifsau modernlzarea capacitdtilor de productie o epergiei termice din biomasd

s hiogaz;

# Realizarea 5ifsau modernizarea capacitalilor de productie a energiei electrice din biomasa
sau biogaz;

# Realizarea sifsau medernizarea capacititilor de productie a energisi termice din energie
geotermald,

Pentru instalatile care wlilizeazd biomasa, combustibilii fosili nu sunt utilizagi/sunt utilizatl doar
pentru pEornine S oprire,

Se va avea in vedere cd solicitanfii vor asigura distributia energiel termice, produse prin capacitdtile
finanate in cadrul Chiectivalui specific &1 - Produclie, cit mal aproape de consumator, pentre
facilitarea evacuarii caldurii,

Dezvoltarea/modernizarea regelei de transport/distribufia a energlei termice pentru facilitarea
evacudrll cildurii se va finanta numai in cadrul proiectelor integrate productia-trans port/distributie,
in conditiile mentionate la copitolul Activitati eligilale.

Realizares de capacitdti de praductie a energiel vizeaza crearea de instalatii nod de productie, acolo
unde nu au existat pEnd in prezent

Blomasa, in conformitate cu prevederile art.2, lic e din Directiva 2009/28/CE privind promovarea
utilizdrii energiei din surse regenerabile;, de modificare gl wlkenor de abrogare a Directivebor
2001/TT/CE w1 2003/30/CE, inseamnd fractiunea biodegradabilda a produselor, deseurilor si
reziduurilor de grigine biologic din agriculturd {inclusiv substante vegetale si animale), sibvicu urd 5i
industriile conexe, inclusiv pescuitul si aovaculbura, precom s fractiunea biodegradabild a deseurilor

e



industriale si municipale.

Se yva avead in vedere cd tipurile de biomasd considerate eligibila pentru producerea de energie in
cadrul 05 6.1 - productie sust cele prevazute in Articolul 12, Grupa 1 5i 2 din Decizia Comisiei din
14 julie 2007 de stabilire 3 uner orentdrl privind monitorizarea 51 raportarea emisiilor de gaze cu
efect de serd in conformitate cu Directiva 2003,/87/CE a Parlamentilui Evropean si a2 Consilivlui,

Biomasa din silviculturd acceptald pentru finargare este exclusiv cea preventald la art, 1, abin (1) Nt
a) si b) din Anexa la Ordinul Ministrubul Mediulul, Apelor s PEdurilor nre 153372006 privind
aprobared Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenitd din silvicukturd
sl industriile conexe g utibzatad in producerea de energie electrich din surse regenerabile de energie,

Blogaz inseamnd energla confinutd in procduse secundare garosse, obifinute prin fermentare din
rmaterii reziduate organice, formand categoria de combustibil gazos,

Energie geotermald, in conformitate cu prevederile art.2, lit <) din Directiva 2009/28/CE privind
promovarea utllizaril energlel din surse regenerabile, de maodificare sl ulterior de abrogare a
Directivelor 2001,77/CF 51 2003/300CE, inseamnd enargia stocatd sub formd de cildurd sub stratul
solid al suprafetel terestra.

A, In cazul proiectelor propuse de UAT/subdiviziuni odministrativ-teritoriole fAD]_ privind
reglizarea) medernizares de copacitéli de producere energie {pentru_partea de investitii in

energia termich, produsd separat sau in cogenerare), urmitoarele activitati sunt cligibile (in
conditiile respactini regulilor de la capitelul 1,9, pet, B

*  Realizarea sifsau modernizarea capacitdlilor de productie a energiei termice din biomasi 5
biogaz {inclusiv instalafiafechipamentele de producere a biogaiulul, care trebuke o5 fie
legatad/legate de centrala da producere ensrgie);

e Realizarea sifsau modermizares capacitdilor de preductie a energiei termice pe bazd de
energie geatermald;

s Realizarea/modernizarea retelelor de transport si distributie a energiei termice |reteaua
ermical pind la punctul de delimitare co consumatorii, definit conform Legii nr. 325/2006 a
serviciilul pubdic de alimentare cu energie Termics,

« Realizarea/modernizarea retelelor de transport a energiei termice (reteava termicd) - in
produceres distribuitd;

¢ Realizarea lucrdrilor de executiefmodernizare a forzjelor de exploatare sifsau relnjectie a
apalor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc pulurile, instalatiile de schimb
che clildurd si instalatiile de protectie sitratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele
geatermale, in conformitate cu standardele specifice in cazul energiel geotermale. Pentru
pompele de caldurd se vor avea in vedare prevederle Oirechivel F009/28/CC pentru
promaovared ulilizdeid energlel din surse regenarabile de energie (anexa V1),

0 Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de mdsurd

L



{u] Indicaten obligatoril la nivel de project Unitate de masura

CO30 | Capacitate suplmentard de producere a energiei din surse | MW

regererabile

C034 | Reduceres gazelor ou efect de sera: Scddere anuald estimatd a | Echivalent tone de CO2
pazdor cu efect de serd

Toate praectels vor demonstra contributia |a indicatorul de rezultal g la finta prevazuta in POIM:

2553 Productia  brutd de energle  primard  din surse | Wi tep/an
regenerakile mai putin esploatate

Bugetul alocat apelulul de prolecte este impartit dupd cum urmeaza:

Actiune flocare netd POIM Bugst limita  apel | Buget limita contractare
[eura)* {euro)** {euro)*+=
_!'L‘Il:il 23 4858 824 125,788,236 100,630,558

aloarea maximd a finantdrii acordate pentry 98% (B5% FEDR+ 13% bupget de stat)
osturile totale eligibile

F:mr.ribu;ia edighbild minimad a beneficiarulul 2%

Grantul e acord3 in lei sub forma rambursarii chefuiellor efectuate §i nu poate depagi 15.000.000
euro echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna anterioard depunerii cererii de finantare, proiect
de investitii.

3.2, POIM 7.1
Pentru orasele eligibile, cererile de finantare se pot depune pana la sfarsitul anului 2020,

Axa prioritard 7. Cresterea eficientei energetice Jo pivelwl sistemuiul centrolizot de termaoficare in
orasele selectate prin prioritatea de investithh Sprinirea  eficlentei energetice, a gestiondrii
irtefigente o energied 5i o LtKzdei energiel din surse regenerahile in infrastructurile publice, inclusiv
in ciddirile pubiice § in sectorul Ioculnpelor si prin 05 7.1 Cresteren eficiented energetice in silemele
cantralizote de fransport i distributie o engrgiel termice Tn prpsede selectote 5| 08 7.3 Cresterea
eficientel energetice fn sistemul centrolizat de furnizore o energiel termice in Municipiul Bucuresti
vizeazd promovarea investitiilor in eficienta energeticd a sectorulul de termoficare in vederea
reducerii pierderilor in refelele de transport i distributie a agentului termic

Ohiectivil Specific 7.1 Cresterco eficientei encrgetice in sistemele centralizote de transport 5
distribufie o energiel termice in oragele selectote
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Proiectele integrate vor contine urmatoarele tipuri de acfiuni [conform POIR):

v fiodernizoreadestinderca refelelor termice primare 5 secundare din sistemnele de alimerntare
cu enengle fermicd, inclusiv o pusclelor fermice; extinderen refelei de Iransport 5F distribufic
va fi finantabild doar in contestul Jn care refeaun extsfentd g fosf reabiiitord, e extindereg
este justificofd penfru a accentud sustanabiitated sistemulul;

= Achiitlongrea/modernizared echipomentelor necesare bunel funciondn o sistemelor de
pompare o ogentulul fermic;

= [mplementorea de Sisteme de Monagement {mésurore, contral si automatizare o SACET).

Principalele rezultate urmdarite prin promovarea investitibor in domeniul energied sl eficients
energetice urmgdresc reducerea pierderilor in sistemele de transport §i distributle & energlel termice
si implicit atdt cresterea eficientei enargetice, cit si reducerea emisiflor de carbon actiondnd
complementar la nivel teritoral, ambele interventii realizéndw-se prin reabilitarea retelelor termice
de transport [ distribufie & agentului termic,

Finanfarea investitilor se bazeazd pe o listd predefinitd de prolecte, reflectind portofaliul de
proiecte dezvoltate de cdtre municipalitéti in cele 7 orase selectate si municipiul Bucuresti pe baza
irvestitiilor priaritare identificate |3 nivelul Master Planurilor sif sau & altor documente strategice
relevante (ex: Strategia locald de termoficare, etc.).

Pentru Oblectivele Strategice 7.1. Cresterea eficlenfel energelive In sistemele centrolizote de
transpart § distributle o energiel termice In aragele sefectate 5i 0% 7.2 Crestereq aficienter engfgetice
In sistemul! centralizat de furnizare o energiei termice Tn Municipin! Bucarestl au fost prevdzutl

urmatorii indicatori de program, care sunt abligatorii la nivel d2 praoiect:

10 Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de
mdbsurk

2562 | Lungimea retelei termice reabilitate/extinse km

Praiectul va fi completat cu alfi indicatori fizici;

25106 | Lungime refels termice primare [de transport] reabifitate prin | km

project

5107 | Lungime refele termice primare |de transport) nou dezvoltatd | km

prin proieck

F5108 | Lungime retele tepmice secundare (de distribufie) reabilitate | km
Prin praieck

L0099 | Lungime retele termice secundare  [de  distribugie] now | kmn
dezvoltata prin proiect

25110 | Puncte termice reahilitata buc

Vi ke e repea = hozpime canchieid

Fromectele vor demonstra contributia 1a indicatorul de rezulat:
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1] Indicatorul de rezultat Unitate de maswrd

2561 | Pierderi de energle inregistrate pe retele de transport i | % din energia
distributie a agentului termic furnizata

in descrierea profectulul se vor preciza valorile indicatorudis de rezeltat mentional mai sus |a
inceputul 5 la finalul projectubul sl contributia la tinta indicatomlui de rezultat global - al
programilud,

Bugetul alocat apelului de profecte este Tmpdrtit pe urmdloarele Sipuri de actiued, dupd cum
urmeazi:

Actiune Alocare netd | Buget  limitd | Buget limnitd
FOIM (euro)®* | apel*® contractare* ¥

Orajecte integrote de termoficare in cele 7

i of 90637864 140,349,629 110.522.570
orage selectate nol
Eraject integrot  foraot e termaficore

ot fic 8,785,666 8,785,666 8,785 666
Bocdu)
Eroiectul 1 b termofi fra
ey, [l L Yficire 176,470,588 | 264,705 842 211.764.706

miumcipiul Bucuresti

Aceste alocdrl bugetare sunt indioative Al POIM putdnd decide imitarea sou exbinderea acestar sume In
funchie de evolutho globod o niveld aref pricritore, Toladold, elocdrile pe ocfianl pot fi modificate i fusctie de
solicitdanile primite of de necesitotes otiageni nalcatarilor respectibi,

*atavare indicalied ffed resered de porformantd

** Rgetal Jendts o) opetalnd presintd miveli) masim pand Jo core AM POIM primeste ceredd de finantare fceo.
150% din alacoren netd la akel de PO, Dacd acest nivel este abins inainte de 10062018, opelui wa fi
suspendot s reluat Witerior o Juaclie d8 sumele disponibile fa wemo ewaludnl, controctdrd gisow o unor
repincdr fincline reserva e p!.l'fﬂ'ﬂlﬂr'lm.l.

e rgugetul Nmitd oe suprocontroctare este indicoliv (too, P05 din slocorel. Vadoareo sarmel suprocontractale
este indicotivd, AN PO pwbind decide mibovea jou éxtindersa acesbor sume In funchie de evalufin globold o
aivelild infreqi axed prisntore. Toledatd, ofocdiile ge ocpund gt fi medificete In functie de solicitdrie peimdle, in
cavelare cu fndele indicatorflor de progrom,

Priry program sau ghidul solicitantwlul nu se propun valori mazime ale proiectelor. Dacl projeciele
depisesc 50 milivane euro in valoares costurilor totale, proiectiul trebule s3 se regaseasca pe lista
proiectelor majore din POIM [Labelul 27]. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplica la costurile
eligibile aferente ambelor fare ale probeciulul. Projectele care nu depasesc acest prag sunt proiccie
Nan-rmagore.

Pentru proiecte diferite depuse de aceeasi autontate, dach valoarea cumulatd a acestora depdseste
50 milioane euro, proiectul trebuie notificat Comisiel Eurapene ca proiect major.

Ca regulll penerald, valoarea projectelor din cadrul 05 7.1 5 7.2 2 Tost determinatd dupd cum
urrmeazd;
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* Pantru proiectele integrate noi de termoficare, valoarea a fost estimati pe baza informatidar din
profectele de asistents tehnica care pregatesc studiile de Fezabilitatefoererde de finantare pentru
profeciele cevor fi promovate spre finangare in cadrul POIR.

= Pentru prolectul fazat este reprezentatd de valoarea fazei a Il-a

Pentru profectul major de termoficare al Municlpiulul Bucuresti, valoarea a fost calculatd/ estimata
din protectul propus de citre Primaria Municipiului Bucuresti

aloarea maxima a finantaril acordate pentru costurile 98% {B5% FEDR+ 13% bugst
totake eligibile te stat}
ntributia eligibild minim3a a benaficlarub 29
.34, PO 2021-2027

Wi.3.4.a) Pragramul Operafional Reglonol al Regluni Sud-Est pentru perioodo 2021 - 2027

Isi propune 53 asigure continuitatea viziunii strategice privind dervoltarea durabilid si schilibrati a
regiunii, completand directiile, activnile si prioritdtile privind dezvoltarea acesteia din Planud de
Pepvoltare Begionald (PDR) 2014-2020 5i Strategia de Specializare Inteligentd a regiunil [RIS3) 2014 -
2020 implementate prin POR 2014 - 2020 sl alte programe nafionale 5 europens,

POR 58 2021 = 2027 si-a siabilit drept cbiectiv general stimulares cresterii economice inteligente,
durablle 5 echilibrate a2 regiunii Sud Est, care 53 conducd la imbundtdticea  calitdtii
vielii comunitdtilor locale prin sprijinirea capacitiyii de inovars si digitalizare a economiei regionale,
dazvoltarea sustenabild a infrastructurii 51 & serviclibor 31 valorificarea potentialului cultural si turistic
al regitanii,

Ohiectivel strategis 3 4l POR SM 2021 - 2027 este Stimularea tranzitiel regluntl ciitre o economie
cu emisii zero prin cresterea eficientel energetice, imbundtitirea protectici medivlui 5i cresterea
mabillitétl urbane.

0% 3 acoperd domeniul cladicllor publice, al spatiilor ocupate de administratia publicd =i cladirile

educationale, precum si cel al sistemelor centralizate de incélzire,

Peste 35% dintre locuintele din mediul urban din RSM sunt amplasate in condominii (blocuri de
lacuinte), ce au fost construite in perloada 1960-1990° din materiale ineficiente energetic, ceea ca
face necesard realizarea de inveslithi in aceste cladin, T vederea imbunatitinii eficientel energetice,
inclusiv activitati de consofidare Tn tunclie de riscurile identificate si mdsuarl pentro utilzares snor

sursa alternative de enarpie.

Totodatd, consumul de energle pentry spajlile ocupate de administragia  publicd, dadirile

educationale gi cele comerciale reprezintd aproximativ 75% din consumul nerezidential de energie,

*Conform analizel socio-econemice din cadrul PDR Sud Est 2021-2027. fondul locativ la nivel regional
cra la sfarsitul anului 2018, de 542,431 de locuinte situate in medinl urban, i crestere oo 1L,7E%, fata
de sfarsitul anlul 2011
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Fentra 2021 - 3027 sunt vizata masuri de crastere a eficientel energetice in cladirile rezidentiale si
clidirile publice, de consolidare in functie de riscurile identificate 51 utilizarea surselor alternative de
energie.

Investitiile propuse in domeniul sistemelor centralizate de incllzire vor viza, prioritar, conformarga
cu cerlntele privind calitatea aerulud (prin utilizarea unor combustibill alternativi], fiind totodata
abordate si probleme de eficienta energetica, precum i introducerea de nol tehnologii,

Axa prioritard 3 - O regiune cu orage prietenoase cu mediul

Conform “Strategier Matlonale de Renowvare pe Termen Lung pentru sprijinirea parculul najional de
clidiri rezidentiale =i nerezidentiale, atdt publice cit i private intr-un parc imobiliar cu un nivel
ridicat de eficientd energeticd si decarbonat pond Tn 2050° la nivel national, consumul final de
energle in clidird reprezintd 42% din totalul consumului final de energie, din care 34% reprezinta
cladiri rezidentiale, iar restul {aproximatiy &%) cladiri comerciale i publice. Sectorul rezidential are
cea mai mare pondere a consumului de energie {aproximativ 81%), in timp ce toate celelalte clidin
la un lac (birour, scoli, spitale, spafii comerciale 57 alte clidiri nerezidentiale] reprezintd restul de
19% din consumul tobal de energie finald,

in sectorul rezidential, energia termicd este folositd pentru incdlzire 5i apd caldd menajerd. In
general, eficienta acestei utiliziri a energiei tormice este de doar 435,

La nivel regional sectorul cladirilor este wunul dintre cel mal importantl censumaton de energie,
deoarece la nivelul unel cédivl consumul de energie termica pentru incdlzire § pentru asigurarea
necesarului de apd caldi menajerdi reprezinti aproximativ 703 din consumul total de resurse
enargetice.

Lectiile invitate din implementarea POR 7014 - 2020 evidentiazd faptul ca imbunatatirea eficiented
energetice & cladivitor a fost cea mai eficienta investitie din punctul de vedere al raportului
cost/beneficiu pentru a realiza reducerl de COZ {cu un cost mediu de doar 2,987 € 51 9.267 €/tana
C0; echivalent pentru cladirile rezidenfiale 3i respectiv cele publice).

Actiunile strategice ale acestui obiectiv vor contribui in mere mdsurd la indepliniraa tintei de 30,7%
pentru ponderea globald a energiel din surse regenerabile in consumul final brut de energle, pana in
1030 pentru Romdnia, in conformitate cu Planul Mational Integrat Energie $i Schimbirl Climatice
(PMIESC) 2021-2030.

Aeeste activni strategice, de promovare a eficientiel energetice si reducerea emisiilor de gaze Cu
efect de serd, sunt in stransd corelare cu actiunile prevazute in Planurile de Acjlune pentri Energie
Durabild (PAED} / Planurile pentri Imbundtdtirea Eficientei EnergeticePIEE), pentru orizontul anului
2030, realizate la nivelul municipiilor §i eraselor (peste 5000 locuitor ) din regiune. Tn cadrul acestor

planur sunt prevdzute misuri menite sa reduca emisiile de CO2 pe baza reducerii consumului final

de energic de catre utilizatarii finali.




Lista actiunitor planificate cuprinde urmatoarele:

«  Imvestifii in cladirile publice n vederea asigurariifimbunatitini eficientel energetice,
inclusiv activitdtl de consolidare in functie de riscunile dentificate 5| misuel pentm
utilizarea unor sursé albernabmve de energie;
= Investitii Tn clidirile rezidentiale in vederea asigurdriifimbundtdtirii eficlental
energetice, inclusiv activitdti de consalidare n funchie de riscorile identificate st mdsur
pentru utilizarea unor surse alternative de energie;

Imbunititirea eficientei energetice in domeniul incilziri centralizate bazatd pe
combustili alternativi [ SACET de condaminiu,

a4kl Progromul Operafional Deavaltare Durobils

Prin PODD se urmdreste maximizarea valori addugate a sprijinului financiar alocat Romdaniai din
bugetul eurcpean prin finantarea nevallor de dezvoliare nationala din urmatoarele sectoars.

- adaptarea la schimbdrile dimatice prin cresterea eficientel energetice s dezvoltarea
sistemelor intefigente de energie, a solufiiler de stocare 5i a adecvantei sistemului
energetic;

= infrastructura de apd 5 apd uzats;

- eConomia crculars;

- conservarea blodiversitath,
calitatea acoulul;

decontaminarea situnlor poluate 51 m2nagementul necurilar.

Opiactivul general al PODD 2021-2027 este in concordantd cu oblectivul Unlunll Europene de
conservare, protectie si imbundtdtive a calithfii mediului, o conformitate cuw articolul 11 si cu
articolel 191 alineatul [1) din TFUE 5i cu obiectivul 2 al politicii de coezivne, "0 Europd mai verde”, =i
urmareste in principal imbunatatirea standardebor de wiata ale populaglel 51 a standasdelor de medi,
precum s indeplinirea obligatiler rezultate din direcbivels eurapens

Concomitent, PODD upmdreste realizares abiectivelor nationale de desvoltare in domeniul eficientei
energetice, protectiel medivlui 5i managementuboi riscurifor si reducerea decalajului exiztent intre
Statele Membre ale Uniunii Europeng si Romanla cu privire la infrastructora in aceste domenil, atil
din punct de vedere cantitativ o8 5 calitativ,

Alegeres 05 Promevarea eficieniel onergotice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd este
rezultatul necesitatii pe de o parte de a respecta fintele asumate de Romania si de a contribui la
dezvoltarea coerentd sl continud a sectondlul engrgetlc natlonal, @r pe de altd parte pentre o
contribul susfinut atil la realizarea politicllor 5i misurilor aferente cefor cinci dimensiuni ale Uniunii
Energetice, cat si la realizarea obiectivelor europens comune din pachetul "Energie curatd pentru

tofl europenil”,

Frin O3 Promovarea trandflel catre o economie circulard var i susbinute investifiile necesare in
domeniul deseurilor, vicdnd in primul rnd prevenirea sau reducerea cantitdtilor de deseuri

penerata, reutifizares sl valorificarea deseurilor prin reciclare sau alte operatiunl, precam 5 sistarea
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activitatii si reabilitarea depozitelor neconforme.

4. Analiza SWOT (Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunitati, Amenintari) privind
problematica incalzirii actuale si viitoare in municipiul Buzau

Analiza SWOT are in vedere stabilirea deciziel strategice n ceea ce priveste modernizarea i
dezvoltarea actualului sistem de termoficare pentry reducerea emisilbor de carbon, promovarea

siirselor regenerabile st combaterea schimbarilor climatice - un ,Oras werde”,

Analiza conjunciurald a situatiel actuale a SACET evidentiaza o serie de deficienie, oportunitati si
riscuri care conduc la concluzla cd aplicarea prezentei strategii poate asigura eficienia SACET,

Puncte Forte

- Existd un mare potential de economisire in sistemul de incalzire, care este cel mai
important contributar fa emisiile din municipivl Buzdu.: in 2015 apreape &0% din emisii
revenea clidinilor rezidentlale, teriare si sistemulul de alimentare centralicala cu energis
LErmica

- Administratia publicd locald s-a angajat in procesul de reabilitore [/ eficientizare
energetich a clidiridor; astfiel, prin lucrdrile realizate conform PAED, sunt estimate
economii de combustibil - 34131 MWhSan, iar prin 510U 4707 MWh/an.
A fost stabilite Zonale Unitare de Incdlzire: administratia publicd locali este angajata =3
creere i ZU1 un sistem de termoflcare modern, aliniat |a tendintele curopene, Exista deja
o centrald termicd, functiondnd pe peletl, care alimenteazé 40% consumatori. in acest
sens are in vedere, ca opfiune principald, wiilizares surselor regensrabile de energle
pentru preducerea energiel termice.

Puncte Slabe

instalaiile de distributie si furnizare energie termicd sunl parfial Tnvechite si depasite
tehnodogie, cu consumuri §l costuri de exploatare mari;
lipsa finantarii pentro reabilitarea in intregime & retelelor de transport §i distributie;
o dependentd crescanda de importul gazelor naturale, sxstdnd pantro moment o singurd
sursd in 20na Romaniel;
durata de funclionare degasita pentru 90% din echipamentete de mdsura monkate la
limita de proprietate dintre furnizer 51 consumator;
nivel foarte schzut al surselor de finantare, comparativ cu necesarul de inmvestifil;
eficientd energeticd schzutd pe lantul de producere - transport - distributie —
consumator final de energio Termic;

- lipsa unor misuri financiare de sustiners a proiectelor §i pregramelor de crestere a
eficieniel energetice;
lipsa unor masuri ciare peivind modernizarea 3ACET, in condifiile optiunilor crescande ale

populatiei pentra incalrirea individuald a locuinfekor,
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Oportunitagl
Contextul european fovorabil — promovarea surselor regenerabile de energie pentru
reduceraa emisiilar de carbomn:
in municiplul Buzdu sin Imprejurimi existd resurse energetice regenerabile, sub forma de
bipmasa V. I11.1.3.a) ;
Punicipiul Buzdu si-a propus s3 devind primul oras clecelar din Romdnia oo infrastrocturd
care stimuleazd utilizarea surselor regenerabile sifsau non-poluante de energie ou scopul
de a facilita un mediv urban mai curat 5i mai placut pentru locuitori, dezvoltand astfel
comunitagi sustenabile. Fand in 2030, orasul doreste ca circularitatea sa devind o practica
comund, urmannd reducersa consumubul de resurse primare ou 80%.
Existd oportunitafi de finantare pentru perioada 2021 = 2027 prin:
(i} Programul Operational Regional al Regiuni Sud-Est (V. IL3.4.a3] :

o Actiunile vor wviza, Tn mod special, investitille in sectorul Focuintelor de tip
condominiu, investitii n projecte de sisteme de incdlzire/ricire centralizatd cu
instalatii de producere & energied termibce din surse alternative de ensrghe (solard,
peotermall, etc), precum siopening distributia acesteia catre condominiibe
aferente. De asemenea, introducerea sistemelor de tip o7 va face ca aceste
sisteme de producers si distributle a energiel termice 53-51 scaddd costurile,

o Scopul Final este a face de tranzitie de la combustibalii fosili, |3 energil verzi-
reganerakilz, si de scadere a emisiflor de gaze cu efect de serd.

i} Programul Operaticnal Depvoltare Durakila [W, 103.4.6) ;

oo Alegerea 05 Promovared eficieniel energetice s reduceres emisiilor de gaze cu
efect de serd este rezultatul necesititil pe de o parte de a respecta tintels
asumate de Rominia i de a contribu e dervaltarea cosrenti 50 continud o
sectorulul energetic national, iar pe de altad parte pentru a contribui susfinut atat
la realizarea politicilor 51 masurilor aferenfe celor cingl dimensiunt ale Uniunil
Erergetice, cat sl lo realizarea obiectivelor ewropene comune din pachetul
“Energie curatd pentru kot eurepenii®,

o Prn Q5 Promovarea teanaifieli catre o economle circulard wor fi sustante
investitlile necesare in domenil desewriler, vizdnd in prinwl rdad prevenirea sau
reducerea cantitalilor de deseuri penerate, revtilizarea si valorificarea deseuwrilor
prin reciclare sau alte operationi, precem siosistares activitdtii sl reabifitarea

depozitelor neconforme,

Vulnerabilitdth

Lipsa unul cadrd legistathy Term care 3 nu permitd debransares din ZUI, acompaniat de
masuri de protectie socialad;
Timpaul mare de implementare a solufiitor de reabilitate a retelelor termices ar putea pune
presiune pe bugetul primdriei, decarste o perinadd de timp vor exista pierderi datorate
ineficientei energetice a SACET,

- Sardcla energeticsd in care e afld o mare parte din populatia Rominei - posibila eliminare
a subventiei ar putea determina cresterea pretului energiel termice in perioada de

tranzitle citre energla verde, sa faca pretul ET insuortabil pentru o mare parte din
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consumatori.

IV. PROPUNEREA SOLUTHLOR OPTIME. PRIORITIZAREA INVESTITILOR

identificarea solutiei optime se bazeazd pe rezultatele analize) SWOT a SACET Burdw |V sub-capitolul
H1.4), iar solutile de realibitare a SACET sunt propuse ludnd in considerare faptul ¢ in anul 2019 au
fost stabilite ZLI.

Ohiectivul strategic principal al autoritatii publice locale este de a avea un SACET perfarmant care
indeplineste criteriile de eficientd energetich si care utllizeazd surse regenerabile de enargie.

Pentru realizarea obiectivalui strategic, In capitolul L2 a fost estimat un efort investitional de

30,245 milioane euro,

Astfel, pentru activitatea de producere au fost refinute solulie de producere care utllizeazd surse
regenerabile de energle provenite din biomasa 51 deseuri,

Etapizarea investifiiler
IV.1. Realizarea unei surse de producere pe biomasa in cartierul MICRO XIV

Cantrala urmeazd sa fie amplasald in 2ona U cea mal mare densitate de consumatori, respactiv in
cartierul MICRD X1,

Pelm POIR axa 6.1 se finanfeazd in cadrul  proiectelor  integrate s reabalitarea
dezvoltaroafmodernizarea rejelel de transportfdistributie a energiei termice pentru Facilitares

evacudrii caldurii

Prin urmare propuneres este de g depune un prosect integrat pentru realizerea unei surse de

producers pe biomasa sireabilitarea retelei termice pentru Facilitares svacudini cllduril.

Lursa de energie este Biomasa. Avem aici 2 sub-apiiuni:

2, se utiizeard biomasa colectatd si tocatd = in cadrul studivlui de ferabilitabe e va
analiza posibilitatea stocarii [spatii / volume necesare], distantele de transport,
unniditate atc.

b se instaleazd o fabricd de peleti = investitia nu este insa eligibald pe POM 6.1,

IV.2. Implementarea unei solutii pentru reciclarea deseurilor

Pentru Implementarea acestei sokitii este necesard realizarea unul studiv de fezabilitate. Pentru
corecta dimensionare a solutieiva fi facutd o estimare realistd a volumublil de deseun disponibl, pe
categorii, Penlbru lecare categorne de deseurl este necesard analiza emisilor. De asemenea, eske
necesara consuftarea Agentiei pentro protectia mediobal Buzda, pentry a stabill care sunt nivelurile

acceptabile pentru emisii, I zona muenicipiohei Buzau,
Yor fi analizate comparativ instalatii cu pirolizd sau cu gazeificare,

My analiza draftulul Programulei Operational Dezvoltare Durabild 2021 — 2027, a rezultat ca un

astfel de prodect este eligibil, Recomandam demararea pregatirii aplicatiel, respectiv elaborarea
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studivlui de fezabilitate, péna la sfarsitul acestui an.
Energia bermica care rezultd poate fi utilizatd in SACET.
V.3, Implementarea unei solutii utilizind energia geotermald de suprafats

0 astfel de solutie este finantahild atat in cadmul actuakslul cadru de finantare, tat prin POIM axa 6.1,
cat sl in perioada urmdtoare, prin POR 5 2021 — 2027,

Recomandarea este de a identifica spatii disponibile, c3t mai aproape de o zond cu densitate mare
de consum. Energia termica poate fi liveatd in SACET, sau in SACET de comdanini.

Refinem ca suprafata estimata de teren mecesard pentru o putere termicd instalatd de 7.7 MW, este
de 45000m”,

V. PLANUL DE ACTIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI TN PERIOADA
2020 - 2025

Avind in vedere necesitatea realizani investitilor Tn sistem, precum si oportunitatea de a
utiliza finantari europene, pe termen scurt propunem derularea urmitoarelor ackiuni:

s Aprobarea Strategicl de termaficare a mu nicipiulei Buziu

sContractarea servicillor de consultanta pantru realizarea Studiului de fezabilitate [SF)
pentry sursa de producere pe hazad de biomasa: va T luald in considerare inclusiv
reabilitarea ratelelor termice care asigura distributia energiei termice din aceastd
centrala, y

sAprabarea 5F pentru realizarea centralel pe biomasa, inclusiv rejele termice adiacente

sContractarea consulianiel de specialitale pentru pregatirea cererii de finaniare -
aplicatie POIM pe axa 6.1,

s Lontractarea sendciitor de consultanta pentru realizares Studiulue de fezabilitate {5F)
pentru pentm reabilitarea retelelor termice

saprobares 5F pentru reabilitarea retelelor termice

€E€E€E€EL KL

ig«

*Contractarea consultantel de specialitate peati pregatirea cererii de finantare -
aplicatie POIM pe axa 7.1

=in paralel cu pasul 4 si pasul 6, se poate avea in vedere pregitirea caistelor de sarcin
pentru achizitia serviclilar f echipamenteler pentro realizarea investitidor. Aceasta
asigura demararea lucrarilor cat mai devreme posibil.
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Avand in vedere cé:
PMunicipiul Buzdu si-a propus =3 devind primul gras ciccular din RBomania cu infrastrocturd
care stimiileazd wtilizares surselor regenerabile sifsau non-peluante de eaergie tu scopul

de a facilita un mediu urban mai curat si mai placut pentru locwitori, dezvoltand astfel

conrunitati sustenakbile;
Fdnd in 2030, crasul doreste ca circularitatea & devind o practicd comund, wrmaring

reducerea consumului de resurse primare cu 50%;
- [n urmitoare pericadd de finantare sunt disponibile fonduri europene pentru a finanta
investitii in domeniul pirolizei sau gazeificarii,

pe termen mediu propunem derularea urmatoarelor activni;

s Aprabares Strategiel de termolicare a municipiului Buziu

,\
sContractarea servicillor de contultanta pentru realizarea unel soluth integrate de
utilizare a deseurilor: analiza potentialului de deseuri - surse, amisii, crganizare
logistica, analied comparativa solufii posibile

A

! T
=in paralel se vor analiza traseele de refele termice existents / necesara fi derpvoltate,
pentru a utiliza energla termica rerultatd din procesul integrat pentru incalzirea

cladiriler publice

-
i
sfrioritizarea reabilitdril termice a clddiribor - in 20a unitard in care va fi dezvoltaté
noua centrald pe biomasd, recomandam si reabilitarea termicd a blocurilor racordate.
Acest SACET (de cvartal] devine un model pentru decvoltarea urbana.
-
B’
= Cu referire fa sistemul de termoficare - continuarea aciluntlor SI0U 51 PAED
-
- —_—
=fnaliza posibilitdtii im plemeantini selutilor cu pompe de cildurd
-

€E€E€ECEKCKL
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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- PRIMAR -

Nr. 274/CLM/08.09.2020

REFERAT DE AFROBARE

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Strateglel de Termoficare a Municipiulul Buzdu
in vederea implementarii proiectelor privind cresterea productiei de energie din surse
regenerabile mail putin exploatate din Municpiul Buziu

Realizarea unel strategii locale de alimentare cu energie termica aste nacesara pantru
stabilirea celor mai eficiente solutii de alimentare cu energie termica a consumatorilor din
rrunicipiul Buzau,

In vederea identificarii oblectivelor strategice de investitii necesare pentru reabilitarea
sistemului de incalzire din municipiul Buzau, este necesara analiza situatiei actuale pentru a
identifica punctele forte si punctele slabe ale sistemului actual

In cadrul strategiel vor fi analizate, de asemenea, caracteristicile tehnice si functionale
ale principalelor elemente ale sistemului de incalzire din municipiul Buzau, precum si
resursele energetice disponibile local,

Deciziile strategice de a realiza investitil pe termen lung, trebule corelate cu prognozele
de evolutie a cererii de caldura: numarul de consumatari, dezvoltarea locala a zonelor de
locuit si posibilitatile de racordare fa un sistem centralizat, reabilitarea termica a locuintelor
etc.

Ohiectivele de myestitil care urmeaza a fi realizate trebuie sa asigure punerea in aplicare
a Acordulul de la Paris si investitii in tranzitia energetica: reducerea emislitor de carbon,
promovarea surselor regenerabile si combaterea schimbarilor climatice - un ,Oras verde”
intr-o Europa mal verde fara emisii de carbon,

Sursele de finantare In vederea realizaril prolectulul privind cresterea productiel de
energie din surse regenerabile mai putin exploatate din Municipiul Buzdu sunt POIM Axa
Prioritard &: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei
economii cu emisii scazute de carbon. Promovareo produceril s distributiel de energie
derivate din surse regenerabile vizeazd promovarea investitiilor In sectorul de energie curata
si eficiantd enerpeticd in vederea asigurarii cantributiei la obiectivele Strategiei Europa 2020
(20/20/20} privind consumul final de energie provenitd din resurse regenerabile si eresterea
eficientel energetice, respectiv: productia de energie regenerabild, prin Obiectivul Specific
6.1, consumul de energie in industrie, prin 0% 6.2, consumul de energie in gospodarii, prin
05 6.3, 5i energia prin cogenerare de inaltd eficientd, prin Obiectivul Specific 6.4. Obiectivul
specific 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate
(biomasa, biogaz, peotermal), sectorul productie promoveazd actiuni arientate spre cresterea
productiel de energle regenerabild, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate,
respectiv: biomasd, biogaz si energie geotermald, dar 5i actiuni de sprijin pentru intérirea
refelei de distributie pentru a prelua energia produsa din surse regenerabile.
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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAL
DIRECTIA TEHNICA
SERV. DEZVOLTARE S| IMPLEMENTARE PROIECTE
Nr. 98.900/08.09.2020

RAFORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotardre privind aprobarea Strategiel de Termoficare a Municipiului Buzdu
in vederea implementarii proiectelor privind cresterea productiei de energie din surse
regenerabile mai putin exploatate din Municipiul Buzau

Obiectivul urmarit prin realizarea Strategiei este reprezentat de identificarea callor de urmat
pentru obtinerea urmatoarelor deziderate:

» Cresterea eficientei energetice a sistemulus de Incalzire in muonicipiul Buzau;

» Analiza solutillor cu privire la utilizarea energiei regenerabile pentru producerea
energiei termice pentru diversificarea combustibililor utilizati pentru producerea
energiei termice (biomasa, deseurl de lemn precum si alte variante)

s Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in general si in particular la nivelul
municipiului Buzau;

e  Marirea gradului de disponibilitate a surselor de producere a energiei termice;

» Cresterea eficientei economice a serviciului public de alimentare cu energle termica
in municipiul Buzaw;

» Marirea gradului de disponibilitate a surselor de producere a energiel termice;

» Marirea gradului de siguranta in exploatare a sistemului de producere, transport,
distributie si furnizare a energiei termice;

o Identificarea sl estimarea Investitilor necesare pentru eficientizarea sistemului de
incalzire in municipiul Buzau.

Obiactivele propuse corespund cerintelor impuse de legislatia europeana si nationala

privind alinlerea la nermele de eficienta, de poluare si normele de protectia mediulul.

Strategia cuprinde:

I Analiza situatiel curente:
{n analiza cadrului legal si institutional,
{ii} analiza situatiei actuale a sistemulul centralizat existent, precum s
legislatia in domeniul energlei si mediului,
{iliy  analiza SWOT privind accesibilitatea resurselor de energie
Il. Strategia de termoficare:
{i} identifice solutile optime de asipurare a agentului termic pentru
consumatarii din municipivl Buzau,
i} evaluarea efortului investitional si sa prioritizeze realizarea investitiilor
{iii) surse de finantare



. Planul de actiuni pentru implementarea strategiei in perioada 2020 -2025.

In acest scop s-a elaborat aldturatul proiect de hotirire, pentru a fi introdus pe
ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buziu,

DIRECTOR EXECUTIV SERV. DEZVOLTARE S1 AMPLEMENTARE PROIECTE

lleana Binugu Lumiglita Colteanu




ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAL
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului,
Urbanism, Realizarea Lucrarilor Publice,
Protectia Mediului gi Turism

Nr. 48/10.09.2020

£

RAPORT DE AVIZARE

Ptroiect de Hotérdre nr. 245 din data de 08.09.2020
Privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzéu in vederea

implementirii proiectelor privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile
mai putin exploatate din Municipiul Buzau

Astizi data de 10.09.2020, Comisia pentru Amenajarea Terftorivlui , Urbanism,

Realizarea Lucranior Publice. Profectia Mediuiui s/ Tunsm, s-a intrunit Tn sedinla de lucru,
ocazie cu care s-a analizat si dezbatut aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului

Buzau in vederea implementdrii proiectelor privind cresterea productiei de energie din surse
regenerabile mai putin exploatate din Municipiul Buzau.

fn urma votului exprimat in cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ FAVORABIL,

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse in cadrul Comisiel .
Mu a fost cazul.

Presedintele Comisiel,
Alexandru Dunel
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Fﬁ '{J‘? Secretary] Comisiei
, Gh Vasile
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