-

Convector electric de perete,
montaj pe perete, P=1000W,

U=230V, ti=18°C,
Garderoba - E3

EB=

ETAJ1

Distribuitor agent

4xCu 6.35 / 12.70mm frigorific 4 circuitel
|

Il

Unitate internd VRV - VRF, montaj
in tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate
de Tncalzire Q=2.50kW / 8500BTU,
ti vara=24°C, ¢ vara=50%, ti
iarna=20°C, Spatiu muzeal - E2

il

Unitate internd VRV - VRF, montaj
in tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate
de Tncalzire Q=2.50kW / 8500BTU,
ti vara=24°C, ¢ vara=50%, ti
iarna=20°C, Spatiu muzeal - E2

Il

Unitate internd VRV - VRF, montaj
in tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate
de Tncalzire Q=2.50kW / 8500BTU,
ti vara=24°C, ¢ vara=50%, ti
iarna=20°C, Spatiu muzeal - E2

T
il

Unitate internd VRV - VRF, montaj
in tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate
de Tncalzire Q=2.50kW / 8500BTU,
ti vara=24°C, ¢ vara=50%, ti
iarna=20°C, Spatiu muzeal - E2

Unitate externd VRV - VRF, montaj pe placa
de beton pe terasa tehnica, capacitate de
racire Q=11.20kW / 38000BTU, capacitate de
fncalzire Q=12.50kW / 42000BTU, U=400V

Unitate externd VRV - VRF, montaj pe placa
de beton pe terasa tehnica, capacitate de
racire Q=11.20kW / 38000BTU, capacitate de
fncalzire Q=12.50kW / 42000BTU, U=400V

Convector electric de
perete, montaj pe perete,
P=500W, U=230V, ti=22°C,
Vestiar - P2

EB=

PARTER

Convector electric de perete, montaj
pe perete, P=500W, U=230V, ti=18°C,
Spatiu depozitare materiale de
curatenie - P3

EB=

Convector electric de perete,
montaj pe perete, P=1000W,
U=230V, ti=20°C,
Grup sanitar - P5

==

Distribuitor agent
frigorific 4 circuite

4xCu 6.35/12.70mm

Il

Unitate internd VRV - VRF, montaj in
tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate de
incalzire Q=2.50kW / 8500BTU, ti
vara=24°C, g vara=50%, ti iarna=20°C,
Spatiu comemorare - P1

—— —~——
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il

Unitate internd VRV - VRF, montaj in
tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate de
incalzire Q=2.50kW / 8500BTU, ti
vara=24°C, g vara=50%, ti iarna=20°C,
Spatiu comemorare - P1

Il

Spatiu comemorare - P1

Unitate internd VRV - VRF, montaj in
tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate de
incalzire Q=2.50kW / 8500BTU, ti
vara=24°C, g vara=50%, ti iarna=20°C,

i

Unitate internd VRV - VRF, montaj in
tavanul fals, capacitate de racire
Q=2.20kW / 7500BTU, capacitate de
incalzire Q=2.50kW / 8500BTU, ti
vara=24°C, g vara=50%, ti iarna=20°C,
Spatiu comemorare - P1

-

1 Cu9.52/15.88mm
|
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