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Extindere conducta apa
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potabila din strand

PEID Dn 32mm, SDR11 %
-legatura cu reteaua de apa
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\Colector PEID Dn125mm

tip Geberit

LUCRARI HIDROEDILITARE CATEGORI
CONFORM H.G 766/1997

A DE IMPORTANTA ,,C" NORMALA,

LEGENDA

Olimpic ;

—fekmee. Conducta aductiune existenta, OL/Dn 200mm, Pn 6bari, de la FJ la rezervor Bazin

Extindere retea apa potabila PEID Dn 32mm, proigctata , conectata la conducta
de apa potabila din incinta Strandului Buzau, la cgre se conecteaza grupul sanitar 2.;

roiectat, L=6m,

Colector ape uzate proiectat , PVC KG Dn 110m

, cu functionare gravitationala pana

iectat, PEID Dn 125mm-tip Geberit, cu functionare gravitationala

de la CV1 pr., pana la CV existent pe Aleea Rarcul Trandafirilor, L=18m;
Camine de apometru proiectat langa grupul sanitar 2-necarosabil ;
roiectat pe traséul colectorului din PEID Dn 125mm

Camin de vizitare prefabricat,
-necarosabil

DETALIU MONTAJ COLECTOR PEID Dn125mm
si conducta apa PEID Dn 32mm ( scenariu 3)




