ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 157/07.09.2021
pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie
si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Reabilitare strazi Aleea General lon Jitianu, Aleea Stejarului si Aleea
adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor”

Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta
ordinara:

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzau, inregistrat sub
numarul 182/CLM/07.09.2021;

- raportul Serviciului Investitii, Achizitii Publice nr. 129561/07.09.2021;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public si privat al municipiului;

- avizul Comisiei pentru tranzitia la economia circulara, buget, finante,
agricultura, turism si relatii internationale;

- avizul nr. 13/2021 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al
Municipiului Buzau;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si ari. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. - Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiti “Reabilitare strazi
Aleea General lon Jitianu, Aleea Stejarului si Aleea adiacenta blocurilor
4,5,89 de pe Aleea Castanilor”, conform anexei nr. 1 care face parte integranta
din prezenta hotaréare.



Art. 2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
publice “Reabilitare strazi Aleea General lon Jitianu, Aleea Stejarului si
Aleea adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor”, prevazuti in
anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Primarul municipiului Buzau, prin intermediul Serviciului Investitii,
Achizitii Publice si Serviciului Buget Finante, va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

INITIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU
‘ Constantm Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
TARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

% Eduard Pistol



ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr. din 2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE

“Reabilitare strazi Aleea General lon Jitianu, Aleea Stejarului si Aleea
adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor”

Valoarea totala a investitiei : 11.113.866 lei , cu TVA
din care: constructii-monta; : 8.905.960 lei , cu TVA
Capacitati :
Lungime strada — 1150 ml
Locuri parcare - 180
Durata de executie : 12 luni
PRIMAR, Sef serviciu,
Constantin Toma Y Aurelia Turcoman




ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- PRIMAR -

Nr. 182/CLM/07.09.2021

REFERATDE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
., Reabilitare strazi Aleea General lon Jitianu, Aleea Stejarului si Aleea
adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor”

Starea de degradare avansata a strazilor Aleea General lon Jitianu, Aleea
Stejarului si Aleea adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor din
municipiul Buzau nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si
pietonal in conditii de sigurantd si confort, astfe!l incat a fost intocmitd o
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru reabilitarea acesteia.

In urma expertizei tehnice a strazilor au fost propuse urmatoarele variante
constructive pentru structura rutiera :

Solutia | :

- min. 4 cm sirat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul.
50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;

- min. 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat
BADPC 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;

-min. 20 cm strat din piatra sparta sau piatra spartd amestec optimal,
conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

- min. 20 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS
6400:84; SR EN 13242:2013;

Solutia Il = structura rutiera rigida noua:

- 18 cm dala de beton BeR 3,5 conform STAS 183 - 1;

- 2 ¢m strat de nisip;

- min. 25 ¢m strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS
6400; SR EN 13242,

Solutia 1, pe langa costul de execulie mai scazut, prezinta avantajul unor
termene de realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.

Solutia 2 are dezavantajul ca, pe langa costul de executie ridicat al betonului
de ciment rutier BcR3.5, punerea acestuia in opera implica restrictionarea
traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea stratului de beton de ciment rutier
BcR3.5.

Astfel, a fost aleasa solutia 1, avand stuctura rutierd, dupd cum urmeaza:

Pentru partea carosabila:



-4 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul.
50/70, conform AND 605-2016;

-6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat
BADPC 22.4 leg. 50/70, conform AND 605-2016;

- 20 cm strat din piatra sparta amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR
EN 13242;

- 20 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN
13242.

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 8 rul. 50/70, conform
AND 605-2016;

- 10 cm strat din beton C8/10;

- 10 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN
13242.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara
realizarea marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare
de circulatie.

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau
alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alaturatul proiect de hotarare,
cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata .

PRIMAR,
Constantin Toma




ROMANIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
DIRECTIA TEHNICA
Serviciul Investitii, Achizitii Publice
Nr. 129561/07.09.2021

RAPORTDE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Reabilitare strazi Aleea General lon Jitianu, Aleea Stejarului si Aleea
adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor”

Starea tehnica a strazilor Aleea general lon Jitianu, Aleea Stejarului si Aleea
adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor din municipiul Buzau este
necorespunzatoare: platforma strazilor este degradata, favorizand in unele locuri
baltirile si scurgerea apelor meteorice pe partea carosabila , neasiguréandu-se
conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta
si confort.

Astfel, a fost intocmita o Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie
pentru reabilitarea acestora .

Strazile prevazute pentru reabilitare au suprafete de rulare existente
alcatuite din balast cu grosimi variabile intre 15-30 ¢m, respectiv asfalt cu
grosime variabila de 5-7 cm. Acestea prezinta denivelari, in perioadele cu
precipitatii circulatia se desfasoara cu dificultate, iar indicatoarele rutiere lipsesc
in majoritatea intersectiilor.

in urma expertizei tehnice a strazilor au fost propuse urmatoarele
variante constructive pentru structura rutiera :

Solutia | :

- min. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC
16 rul. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;

- min. 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris
concasat BADPC 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND
605/2016;

- min. 20 cm strat din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal,
conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013,;

- min. 20 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform
STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

Solutia Il - structura rutiera rigida noua:

- 18 cm dala de beton BeR 3,5 conform STAS 183 - 1;

- 2 cm strat de nisip;

- min. 25 c¢m strat din balast sau balast amestec optimal, conform
STAS 6400; SR EN 13242.



Solutia 1, pe langa costul de executie mai scazut, prezinta avantajul unor
termene de realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.

Solutia 2 are dezavantajul ca, pe langa costul de executie ridicat al
betonului de ciment rutier BcR3.5, punerea acestuia in opera implica
restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea stratului de beton
de ciment rutier BcR3.5.

Astfel, a fost aleasa solutia 1, avand stuctura rutiera, dupa cum urmeaza:

Pentru partea carosabila:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16
rul. 50/70, conform AND 605-2016;

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat
BADPC 22.4 leg. 50/70, conform AND 605-2016;

- 20 cm strat din piatra sparta amestec optimal, conform STAS
6400:84; SR EN 13242;

- 20 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR
EN 13242.

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 8 rul. 50/70,
conform AND 605-2016;

- 10 cm strat din beton C8/10;

- 10 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR
EN 13242.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara
realizarea marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare
de circulatie.

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local
sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit
legii.

Tindnd cont de competentele de aprobare ale consiliilor locale s-a
intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea
de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

Sef Serviciu,
Aurelia Turcoman



